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RESUMEN 

 

La determinación de la velocidad de corrosión de las armaduras es de 

fundamental importancia a la hora de efectuar un diagnostico y evaluar la 

vida útil de una estructura de hormigón armado.  

La ejecución de los trabajos preliminares se han realizado en los 

laboratorios del Centro Técnico del Hormigón en HOLCIM. La técnica no 

destructiva mas empleada es la de resistencia de polarización (Rp), 

mediante la cual la densidad de corriente de corrosión  (icorr) es calculada 

a partir de la ecuación icorr = B/Rp, donde Rp es la resistencia a la 

polarización  y B es una constante que depende del valor de las pendientes 

de Tafel anódicas y catódicas.  

Su valor es de 0,026V  y 0,052V para acero en estado activo y pasivo, 

respectivamente, y estos son los valores generalmente empleados para 

calcular icorr. 

 

El Presente Proyecto de Graduación consta de cuatro capítulos: 

 

En el Capitulo 1 se hará una introducción a los conceptos básicos sobre los 

procesos de corrosión  de las armaduras, sus causas y efectos. También se 

hace un enfoque sobre los inhibidores como una forma eficaz de prevenir y 

detener la corrosión.  
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En el Capitulo 2 se describe la parte experimental introducida en nuestro 

estudio, la metodología, el procedimiento, las normas utilizadas, los 

ensayos realizados, y resultados. 

 

En el Capitulo 3 se presenta el análisis de los resultados de los hormigones 

en las diferentes condiciones de exposición. 

 

En el Capitulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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