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SIMBOLOGIA.

a:


Ancho

atm:


Atmósfera

A:


Área
Ap:


Área de la pared

Apiso:


Área del piso

Apuertas:

Área de la puertas

At:


Área del tumbado

bar.:


Unidad de presión equivalente a 105 Pascal
Btu:


British thermal unit


[image: image1.wmf]β

:


Coeficiente de expansión térmica

Cpm:


Calor especifico de la madera

°C:


Grados Celsius
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:



Densidad

e:



Espesor de la madera
°F:



Grado Fahrenheit

ft:


Pie

g:



Aceleración de la gravedad

Gr:


Numero de Grashof
H:


Humedad

Hi:


Humedad inicial en porcentaje
Hf:


Humedad final en porcentaje
Ho:


Humedad inicial de la madera

Hf:


Humedad final de la madera

h:


Horas

hc-i:


Coeficiente convectivo de transferencia de calor desde la



cámara hacia la superficie interior
he-amb:


Coeficiente convectivo de transferencia de calor desde la



desde la superficie exterior hacia el medio ambiente
hfgw:


Entalpía de vaporización

Kaire:


Conductividad térmica del aire

ki:


Coeficiente de conductividad térmica de la pared
li: 


Espesor de la pared
lbm:


Libra masa

ln:


Logaritmo natural

L:


Longitud de la pared

Mh:


Peso de la madera húmeda

Mo:


Peso de la madera con 0% de humedad

m:



Masa

mm:



Masa de la madera a secar

NNu:



Numero de Nusselt

P:



Presión
Pr:


Numero de Prandlt

PSF


Punto de saturación de las fibras

Qm:


Calor sensible para la madera

Qp:


Calor perdido a través de la pared

Qperdido:

Calor perdido

Qpiso:


Calor perdido a través del piso

Qpuertas:

Calor perdido a través de las puertas

Qs:


Calor de secado

Qtumbado:


Calor perdido a través del tumbado

Qtotal perdido:

Calor total perdido

Qv:


Calor para vaporizar el contenido de humedad de la madera

Q"s:


Calor perdido a través de la superficie

Re:


Numero de Reynolds

R:


Grados Rankine

Tabs:


Temperatura absoluta 

Tc:


Temperatura de la cámara de secado
Tm:


Temperatura fílmica

Te:


Temperatura de la pared exterior
Tamb:


Temperatura del medio ambiente
T:


Temperatura de secado
To:


Temperatura inicial de la madera

Td:


Temperatura de secado

Ti:


Temperatura de la superficie interior

t:


Tiempo

ts:


Tiempo de secado
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Diferencia de temperatura entre pared superficial y medio





ambiente 

U:


Coeficiente global de transferencia de calor

v:


Velocidad de flujo de aire
V:


Velocidad del aire
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:


Viscosidad cinemática
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