








ANEXOS
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FIG 2.1 
Organigrama de la organización comunitaria de distribución de agua potable
)
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TABLA 3.1 
MATRIZ DE IDENTIFICACIóN Y EVALUACIó
N DE RIESGOS
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TABLA 3.2
 
 
RIESGOS MUY ALTOS EN LA organización
)
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TABLA 3.3  
RIESGOS MODERADOS EN LA organización
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TABLA 3.4
 
 
RIESGOS NOTABLES EN LA organización
)
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TABLA 3.5  
RIESGOS BAJOS EN LA organización
)
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Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Office_Excel_97-20033.xls
analisis laboral

		CARGO		NUMERO DE EMPLEADOS		TIPO DE TRABAJO

		PRESIDENTE		1		LIBRE REMOCION

		TESORERO		1		ADMINISTRATIVO

		SECRETARIO		1		ADMINISTRATIVO

		CONTADOR		1		ADMINISTRATIVO

		RECAUDADOR		1		ADMINISTRATIVO

		VOCALES		3		LIBRE REMOCION

		OPERADORES		4		OPERATIVO

		GUARDIAS		2		OPERATIVO

		TOTAL DE TRABAJADORES		14





detalles de bombas y tuberias

		POZO Nº		PROFUNDIDAD (m)		ENCAMIZADO (pulgadas)		CAUDAL (l/seg)		BOMBA				ESTADO

										CABALLAJE (HP)		AÑOS DE SERVICIO

		1		22		8		8		10		3		ACTIVO

		2		20		8		8		7.5		3		ACTIVO

		3		-		8		-		-		-		INACTIVO

		4		22		8		6.5		7.5		22		ACTIVO

		5		31.5		8		6.5		7.5		19		ACTIVO

		7		33		8		10		15		4		ACTIVO

		CAPACIDAD DE RESERVAS

		ESTRUCTURAS		CAPACIDAD (m³)

		3		500

		LINEAS DE IMPULSION								RED DE DISTRIBUCION										RED DE DISTRIBUCION A LAS COMUNIDADES

		POZO Nº		LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)				LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)		VALVULAS AIRE		VALVULAS CHECK				COMUNIDAD		LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)

		1		1525		2				3000		4		5		5				MONTAÑITA		4684		10

		2		2430		2														MANGLARALTO		5422		18

		4		1200		2														RIO CHICO		350		2

		5		3000		2														CADEATE		432		4

		7		-		2														SAN ANTONIO		2016		5

																				LIBERTADOR BOLIVAR		1322		6





equipos y herramientas

		LISTADO DE EQUIPOS HERRAMIENTAS DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE LA JUNTA DE AGUA

		OPERACIÓN		EQUIPOS		HERRAMIENTAS		MATERIALES		RECURSOS				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		ESTADO

		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PANEL DE CONTROL		COMPROBADOR DE CORRIENTE		JUEGO DE DESTORNILLADORES		CINTA AISLANTE						JUEGO DE DESTORNILLADORES

						PLAYO								PLAYO

						CUCHILLO								CUCHILLO

		MANTENIMIENTO DE POZO		TECLE		LLAVE AGARRE		TRIFOSFATO DE SODIO		ELECTRICIDAD				COMPROBADOR DE CORRIENTE

				PLUMA		LLAVE DE DESENROSQUE								TECLE

				COMPRESOR DE 160 HP										PLUMA

		MANTENIMIENTO DE BOMBA		TECLE		LLAVE AGARRE				ELECTRICIDAD				LLAVE AGARRE

						LLAVE DE DESENROSQUE								LLAVE DE DESENROSQUE

				PLUMA		UNIONES								UNIONES METALICAS

		CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS						HEXAFOSFATO DE CLORO		ELECTRICIDAD				BOMBA CENTRIFUGA

		MANTENIMIENTO DE TANQUES RESERVORIOS		BOMBA CENTRIFUGA		CEPILLO		DETERGENTE		AGUA				CEPILLO

										ELECTRICIDAD				LLAVE INGLESA

		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA				LLAVE INGLESA		CINTA DE SELLADO						LLAVE FRANCESA

						LLAVE FRANCESA		TUBOS						CORTADORA

						CORTADORA		UNIONES						CEPILLO METALICO

						CEPILLO METALICO								PLAYO

						SIERRA DIENTE FINO								SIERRA DIENTE FINO

						PLAYO		CODOS

		MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA				LLAVE INGLESA		CINTA DE SELLADO

						LLAVE FRANCESA		TUBOS

						CORTADORA		UNIONES

						PLAYO		CODOS





william fine

		

		FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				MAGNITUD DEL RIESGO		CLASIFICACION DEL RIESGO		ACTUACION FRENTE AL RIESGO

		GRAVEDAD (G)		a) Muchas muertes o daños superiores a $100 millones.		100		Catástrofe				EXPOSICION ( E )		a) Muchas veces al día		10		Continuamente				PROBABILIDAD (P)		a) E el resultado mas probable y esperado.		10		Debe esperarse				MR>400		Riesgo muy alto		Detener actividad peligrosa

				b) Varias muertes o daños superiores a $50 millones.		50		Desastre						b) Aproximadamente una vez al día		6		Frecuentemente						b) Es completamente posible y nada extraño.		6		Puede Producirse				200<MR<400		Riesgo alto		Correccion inmediata

				c) Muertes o daños superiores a $20 millones.		25		Muy seria						c)   Una o dos veces por semana		3		Ocasionalmente						c) Sería una secuencia  o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido.		3		Rara pero posible				70<MR<200		Riesgo notable		Correccion necesaria urgente

				d) Lesión perm. O daños superiores a $10 millones.		15		Seria						d)  Una o dos veces al mes		2		Poco usual						d) Sería una coincidencia muy rara pero se sabe que ha ocurrido.		1		Poco usual				20<MR<70		Riesgo moderado		No es emergencia pero debe corregirse

				e) Lesión temp. O daño superior a $1 millón		5		Importante						e)  Una o dos veces al año		1		Raramente						e) Coincidencia extremadamente remota pero concebible		0.5		Concebible pero improbable				MR<20		Riesgo aceptable		Puede omitirse la correcion

				F) Primeros auxilios o daños superiores a $100 mil.		1		Notable						f) No ha ocurrido en años pero es concebible		0.5		Muy difícilmente						f) Es prácticamente imposible que suceda		0.1		imposible





identificacion y ev riesgos

		AREA		SECCION		ACTIVIDAD		TAREAS		TIPO DE RIESGO		FUENTE DE RIESGO		CONSECUENCIAS		FACTOR DE CONTROL						CRITERIOS DE VALORACION DE RIESGO						GRADO DE RIESGO		RESPUESTA AL RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL						DETALLE DE LA MEDIDA DE CONTROL

																FUENTE		MEDIO		INDIVIDUO		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EXPOSICION						CORRECTIVAS				PREVENTIVAS

																																EPP		EPC

		CONTROL		TABLERO DE CONTROL		MANTENIENTO DE PANELES ELECTRICOS		DESCONEXION DEL PANEL ELECTRICO DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL		ELECTRICO		CABLES ELECTRICOS NO AISLADOS		CAIDA AL MISMO NIVEL Y ASFIXIA		X						25		3		10		750		MA				X				AISLAR CONDUCTORES

								REVISAR GENERALMENTE LOS CONTACTOS		ELECTRICO		TOMACORRIENTE PELADOS		TETANIZACION		X						25		0.5		2		25		M				X				AISLAR CONDUCTORES

								AISLAR CABLES QUE ESTEN EXPUESTOS AL CONTACTO HUMNANO O CON OTROS CABLES		ELECTRICO		INTERRUPTORES SALIDOS DE LA PARED		TETANIZACION		X						25		0.5		10		125		N				X				ADHERIR A LA PARED PREVIAMENTE AISLAR LOS CABLES

								CONECTAR CORRECTAMENE LOS CABLES QUE ESTEN PROXIMOS A SALIRSE		ELECTRICO		ACCESO LIBRE A TABLEROS ELECTRICOS		ELECTRIZACION		X		X				50		3		3		450		MA				X				BLOQUEO DEL TABLERO Y LA ZONA DE CONTROL

								LIMPIAR CABLES OXIDADOS		ELECTRICO		DESARMADORES DENTRO DE TABLEROS		CORTOCIRCUITOS Y ELECTRIZACION						X		25		3		10		750		MA						X		CAPACITACION, CREACION DE PROCEDIMIENTOS Y ORDENES DE TRABAJO

								REVISRR LA CASETA METALICA DEL PANEL ELECTRICO		ELECTRICO		FALTA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL		FALLA EN PERCEPCION, ELECTRIZACION, TETANIZACION						X		25		6		10		1500		MA		X						CASCO, GUANTE Y CALZADO AISLANTE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AISLADAS

								REALIZAR PRUEBAS DEL EQUIPO DE VALORES NORMALES Y EXTREMOS PARA ER LA RESPUESTA DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

		BOMBEO		BOMBA		MANTENIMIENTO DE BOMBA		LIJAR LAS TUBERIAS O CEPILLARLAS CON EL FIN DE ELIMINAR EL OXIDO		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A LA INHALACION DE OXIDO EN POLVO						X		5		6		1		30		M		X				X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								LUEGO DE ELIMINAR EL OXIDO EMPEZAR CON LA LIMPIEZA INTERNA DE LAS MISMAS MEDIANTE EL USO DE UN CEPILLO		MECANICOS		FALTA DE PROTECCION DE MIEMBROS SUPERIORES		RIESGO DE TETANO DEBIDO A CORTE CON CEPILLO METALICO						X		15		3		1		45		M		X				X		GUANTES Y CREACION DE BOTIQUINES CON ANTITETANICAS

								PINTAR EXTERNAMENTE LAS TUBERIAS PARA EVITAR LA CORROSION DE LAS MISMAS		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A INHALACION DE GASES PRODUCTO DE LA PINTURA USADA						X		5		3		1		15		B		X				X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								LAVAR LA BOMBA PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS QUE HAY DENTRO O EXTERNAMENTE DE LA MISMA		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE LOS MIEMBROS SUPERIORES		RIESGO DE TETANO DEBIDO A INSERCION DE HERIDAS DE LIQUIDO CON OXIDO O DE SEDIMENTOS EN LA BOMBA						X		15		6		1		90		N		X				X		GUANTES Y CREACION DE BOTIQUINES CON ANTITETANICAS

								LIJAR LAS PARTES EN LAS CUALES EXISTEN OXIDO Y LUEGO PINTARLAS PARA EVITAR EN ALGO LA CORROSION DE LA MISMA		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A LA INHALACION DE OXIDO EN POLVO						X		15		6		1		90		N						X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								REVISAR EL CABLE DONDE SE ALIMENTA LA ELECTRICIDAD LA BOMBA PARA REALIZAR CAMBIOS DE ELECTRODOS Y TAMBIEN DE LA CINTA AISLANTE  A LO LARGO DEL CABLE		PSICOSOCIALES		REALIZACION DEL TRABAJO MUY MINUCIOSO DEBIDO A QUE DEBE PROTEGERSE LOS CABLES DE LA INSERCION DEL AGUA		MONOTONIA						X		5		3		1		15		B		X				X		CHARLAS MOTIVACIONALES  Y ROTACION DE TRABAJO

								TRANSPORTAR BOMBA, TUBERIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSERCION DE LA BOMBA		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION AL CARGAR		PROBLEMAS DE ESFUERZO Y SOBRECARGA						X		15		6		1		90		N		X				X		FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

				POZO		MANTENIMIENTO DE POZO		ARMAR ESTRUCTURA		MECANICO		PLUMA PUEDE CEDER POR PESO DE LA BOMBA Y EL TECLE		GOLPES A OPERADORES, LESIONES PERMANENTE		X						15		6		1		90		N				X				ASEGURAR PLUMA

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD		MECANICO		FALTA DE SEÑALIZACION EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS VALVULAS Y DIFICIL DE SALIR DONDE ESTA VALVULA		RIESGO DE CAIDA Y MALA POSTURA AL SUBIR		X				X		15		6		1		90		N		X		X				FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								DESARMAR UNION DE TUBERIA DE BOMBA CON TUBERIA DE DISTRIBUCION		MECANICOS		CAIDA DE UNION ENTRE LAS DOS TUBERIAS		GOLPES				X				15		6		1		90		N				X

								ATAR CABO EN TUBERIA DE BOMBA Y CON TECLE LEVANTARLA		MECANICO		FALTA DE PROTECCION EN LAS MANOS		QUEMADURAS						X		5		3		1		15		B		X						GUANTES PARA EVITAR QUEMADURAS CUANDO SE UTILIZA EL TECLE

								PONER ABRAZADERAS CON EL FIN DE SOPORTAR EL PESO DE LA BOMBA CON TUBERIAS		MECANICO		DISTRACCION POR PARTE DE LOS TRABAJADORES		ATRAPAMIENTOS				X				15		6		1		90		N				X				CHARLAS ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE TENER MUCHA ATENCION CUANDO SE REALIZA TRABAJO

								DESENROSCAR TUBO DE BOMBA Y ENROSCAR BRAGA PARA LEVANTAR CON TECLE LA BOMBA		ERGONOMICOS		FALTA DE PROTECCION LUMBAR		SOBRECARGA Y ESFUERZO						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								APRETAR ABRAZADERA A TUBERIA CON EL FIN DE SOPORTAR PESO DE BOMBA Y COLOCAR LIGA CON ESTROBO PARA COLOCAR AGARRE DEL TECLE Y LEVANTAR LA BOMBA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DEL ESTROBO		CAIDAS DE OBJETOS O ATRAPAMIENTOS		X						25		6		1		150		N		X		X				CREACION DE BLOQUEOS CADA CIERTAS DISTANCIAS EN LOS TUBOS CON EL FIN DE EVITAR EL USO DE LA LIGA

								LEVANTAR BOMBA Y TUBERIA, AFLOJAR AGARRADERAS Y COLOCAR EN LA UNION DE LA NUEVA TUBERIA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUOS

								REALIZAR ESTE PASO HASTA LLEGAR A LA BOMBA ESTO VARIA DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL POZO		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUOS

								LEVANTAR BOMBA Y SACAR DEL POZO		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE TECLE Y FALTA DE PROTECCION EN ESPALDA		GOLPES Y PROBLEMAS LUMBARES		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUEOS  Y USO DE FAJAS LUMBALGICAS

								APLICA TRIFOSFATO DE SODIO O HEXAMETAFOSFATO DE SODIO		QUIMICO		NO USO DE EPP PARA EVITAR INHALACION DE GASES POR USO DE TRIFOSFATO DE POTASIO EN POZO		ASFIXIA						X		15		1		1		15		B		X						MASCARILLAS CON RESPIRADORES

								COLOCAR TUBOS Y BOMBA EN VEHICULO PARA DAR MANTENIMIENTO		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION AL CARGAR		PROBLEMAS DE ESFUERZO Y SOBRECARGA						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

								ESPERAR 24 HORAS PARA QUE EL TRIFOSFATO DE SODIO HAGA EFECTO		QUIMICO		FALTA DE PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS		FALTA DE SEÑALIZACION INDICANDO TRABAJO Y RIESGO DE INHALACION DE GASES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN				X		X		15		3		1		45		M		X						USO DE MARCADORES PARA LIMITACION DE TERRENO CON LETREROS EN CASO DE REVISION DEL POZO POR PARTE DE TRABAJADORES USO DE MASCARILLAS CON RESPIRADORES

								CONECTAR TUBOS DEL COMPRESOR AL POZO		ELECTRICOS		CONTACTO DE AGUA CON TOMACORRIENTE		ELECTRIZACION		X						25		6		1		150		N		X		X				DELIMITAR ZONA DE TRABAJO, AISLAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y ALEJAR TOMACORRIENTE DE ZONA DE TRABAJO

								ENCENDERLO HASTA QUE EL AGUA DEL POZO HAYA ELIMINADO TODAS LAS IMPUREZAS		QUIMICO Y BIOLOGICO		CONTACTO DE AGUA CON CUERPO HUMANO		BACTERIAS Y HONGOS		X				X		15		1		1		15		B		X		X				CREACION DE BOTIQUIN CON FUNGICIDAS

								REALIZAR INSERCION DE LA BOMBA MISMO PROCEDIMIENTO DE SACADA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS						X		15		3		1		45		M		X						BLOQUEOS

		RESERVORIO		RESERVORIOS		LIMPIEZA DE RESERVORIOS		VACIAR LOS RESERVORIOS PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE LIMPIEZA		MECANICO																		0		B

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD		MECANICO		FALTA DE SEÑALIZACION EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS VALVULAS Y DIFICIL DE SALIR		RIESGO DE CAIDA Y MALA POSTURA AL SUBIR		X				X		15		6		1		90		N		X		X				FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								INTRODUCIR ESCALERA PARA EL DESCENSO DE TRABAJADORES		MECANICO		INESTABILIDAD AL DESCENDER POR EL ORIFICIO DEL RESERVORIO		RIESGO DE CAIDA Y GOLPES		X						15		1		1		15		B				X				CREACION DE BASES PARA ASEGURAR LA ESCALERA

								CEPILLAR Y ENJABONAR LAS PAREDES DEL REERVORIO		QUIMICO		FALTA DE VENTILACION AL TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS		ASFIXIA		X						15		3		1		45		M		X		X				USO DE MASCARILLAS CON RESPIRADOR Y VENTILACION DEL TANQUE

								ENJUAGAR LAS PAREDES		MECANICO		INESTABILIDAD AL TREPARSE AL TANQUE		CAIDA DE ALTURA		X						15		3		1		45		M				X				EXTENSION DE LA ESCALERA Y APOYOS EN LA MISMAS PARA FACILITAR EL ACCESO AL MISMO

								SACAR EL AGUA SUCIA DEL RESERVORIO MEDIANTE EL USO DE VALDES		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION LUMBAR Y MALA POSICION AL LEVANTAR BALDES CON AGUA		PROBLEMAS LUMBARES POR SOBRECARGA O ESFUERZO						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

				CASETA		FABRICACION DE CLORO EN MAQUINA		ENCENDER MAQUINA		ELECTRICO		CABLES ELECTRICOS NO AISLADOS		ELECTRIZACION		X						25		6		3		450		MA				X				AISLAR CABLES MEDIANTE EL USO DE CANALETAS PLASTICAS O EMPOTRANDOLOS A LA PARED

								AGREGAR SAL Y AGUA		ELECTRICO		INTERRUPTORES SALIDOS DE LA PARED		ELECTRIZACION		X						25		3		1		75		N				X				ADHERIR A LA PARED PREVIAMENTE AISLAR LOS CABLES





analisis de tarea

		AREA		SECCION		ACTIVIDAD		TAREAS

		CONTROL		TABLERO DE CONTROL		MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO

				BOMBA		MANTENIMIENTO DE BOMBA Y TUBERIAS		LIJAR LAS TUBERIAS O CEPILLARLAS CON EL FIN DE ELIMINAR EL OXIDO

								LUEGO DE ELIMINAR EL OXIDO EMPEZAR CON LA LIMPIZA INTERNA DE LAS MISMAS MEDIANTE EL USO DE UN CEPILLO

								PINTAR EXTERNAMENTE LAS TUBERIAS PARA EVITAR LA CORROSION DE LAS MISMAS

								LAVAR LA BOMBA PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS QUE HAY DENTRO O EXTERNAMENTE DE LA MISMA

								LIJAR LAS PARTES EN LAS CUALES EXISTEN OXIDO Y LUEGO PINTARLAS PARA EVITAR EN ALGO LA CORROSION DE LA MISMA

								REVISAR EL CABLE DONDE SE ALIMENTA LA ELECTRICIDAD LA BOMBA PARA REALIZAR CAMBIOS DE ELECTRODOS Y TAMBIEN DE LA CINTA AISLANTE  A LO LARGO DEL CABLE

								TRANSPORTAR BOMBA, TUBERIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSERCION DE LA BOMBA

				POZO		MANTENIMIENTO DE POZO		ARMAR ESTRUCTURA

								CERRAR VALVULAS DE DISTRBUCION A TANQUE DE LLENADO

								DESARMAR UNION DE TUBERIA DE BOMBA CON TUBERIA DE DISTRIBUCION

								ATAR CABO EN TUBERIA DE BOMBA Y CON TECLE LEVANTARLA

								PONER ABRAZADERAS CON EL FIN DE SOPORTAR EL PESO DE LA BOMBA CON TUBERIAS

								DESENROSCAR TUBO DE BOMBA Y ENROSCAR BRAGA PARA LEVANTAR CON TECLE LA BOMBA

								APRETAR ABRAZADERA A TUBERIA CON EL FIN DE SOPORTAR PESO DE BOMBA Y COLOCAR LIGA CON ESTROBO PARA COLOCAR AGARRE DEL TECLE Y LEVANTAR LA BOMBA

								LEVANTAR BOMBA Y TUBERIA, AFLOJAR AGARRADERAS Y COLOCAR EN LA UNION DE LA NUEVA TUBERIA

								REALIZAR ESTE PASO HASTA LLEGAR A LA BOMBA ESTO VARIA DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL POZO

								LEVANTAR BOMBA Y SACAR DEL POZO

								APLICA TRIFOSFATO DE SODIO O HEXAMETAFOSFATO DE SODIO

								COLOCAR TUBOS Y BOMBA EN VEHICULO PARA DAR MANTENIMIENTO

								ESPERAR 24 HORAS PARA QUE EL TRIFOSFATO DE SODIO HAGA EFECTO

								CONECTAR TUBOS DEL COMPRESOR AL POZO

								ENCENDERLO HASTA QUE EL AGUA DEL POZO HAYA ELIMINADO TODAS LAS IMPUREZAS

								REALIZAR INSERCION DE LA BOMBA MISMO PROCEDIMIENTO DE SACADA

		RESERVORIO		RESERVORIOS		LIMPIEZA DE RESERVORIOS		VACIAR LOS RESERVORIOS PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE LIMPIEZA

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD

								INTRODUCIR ESCALERA PARA EL DESCENSO DE TRABAJADORES

								CEPILLAR Y ENJABONAR LAS PAREDES DEL REERVORIO

								ENJUAGAR LAS PAREDES

								SACAR EL AGUA SUCIA DEL RESERVORIO MEDIANTE EL USO DE VALDES

				CASETA		FABRICACION DE CLORO EN MAQUINA





Hoja1

		VALOR		GRAVEDAD

		100		Muchas muertes

		50		Varias muertes

		25		Muerte

		15		Lesion permanente

		5		Lesion temporal

		1		Primeros auxilios

		VALOR		EXPOSICION

		10		Muchas veces al dia

		6		Aproximadamente una vez al dia

		3		Una o dos veces por semana

		2		Una o dos veces al mes

		1		Una o dos veces al año

		0.5		No ha ocurrido  pero es posible

		VALOR		PROBABILIDAD

		10		Mas probable y esperado

		6		Completamente posible y nada extraño

		3		Coincidencia rara pero posible

		1		Coincidencia muy rara

		0.5		Coincidencia extremadamente remota

		0.1		Imposible





CAP4

		DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL								TIPOS DE PELIGROS EN LA ORGANIZACIÓN

		ACTIVIDAD		EPP		DESCRIPCION				MECANICOS		HERRAMIENTAS DEFECTUOSAS

		TRABAJOS ELECTRICOS		Guantes Aislantes		Cuando se encuentren trabajando en el panel eléctrico de cada estación.						VEHICULOS EN MAL ESTADO

				Zapatos con suela aislante y antideslizante.						ELECTRICOS		ALTA TENSION

		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS		Guantes antideslizantes		Para evitar la fricción del cable de acero de la bomba sumergible.						BAJA TENSION

				Casco		Cuando usen tecle para el levantamiento de la bomba						ELECTRICIDAD ESTATICA

				Botas de caucho						FISICOS - QUIMICOS		INCENDIOS

				Cinturon antilumbago		Trabajos de manipulación y transporte de cargas a mano.						EXPLOSIONES

		TRANSPORTE EN MOTOCICLETA		Chaleco reflectivo		Cuando se encuentren transportándose de una instalación a otra.				ERGONOMICOS		POSTURAS INADECUADAS

				Casco								MOVIMIENTOS REPETITIVOS

												LEVANTAMIENTOS DE CARGAS

												SOBREESFUERZOS

		PELIGRO		RIESGOS		CONSECUENCIAS

		Ruido < 85 Dba		Sobreexposicion al ruido		Hipoacusia inducida por el ruido

		Tecle mal armado		Atrapamiento		Herida

		Levantar carga con espalda doblada		Probabilidad de daño a la columna		Hernia - Lumbalgia

		Piso resbaloso		Caida al mismo nivel		Contusion - Fisura - Fractura

		Polvo de trifosfato de sodio		Sobreexposicion al polvo		Problemas respiratorios

		RIESGO		ACCION Y TEMPORALIZACION

		ACEPTABLE O TRIVIAL		No se requiere accion especifica

		MODERADO O TOLERABLE		No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embatgo se deben considerar soluciones mas rentables o mejoras que no sirvan una carga economica importante. Se requieren comprobaciones periodicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas d

		NOTABLE		Se deben hacer esfierzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se pr

		ALTO O IMPORTANTE		No debe comenzarse el trabajo hasta que se hayan reducido los riesgos. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se esta realizando debe remediarse el problema en un tiempo inferio

		MUY ALTO O INTOLERABLE		No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo.





cap4-2

		EQUIPOS DE PROTECCION		VIDA UTIL		OBSERVACION						EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA ELECTRICIDAD                                                                 Corriente Alterna - Baja Frecuencia

		Gafas de seguridad		6 meses		Limpieza diaria						I		EFECTO		MOTIVO

		Guantes aislantes		6 meses		Revision diaria						1 a 3 mA		PERCEPCION		El paso de la corriente produce cosquilleo. No existe peligro

		Zapatos con suela aislante y antideslizante		1 año		Limpieza continua						3 a 10 mA		ELECTRIZACION		El paso de la corriente produce movimientos reflejos.

		Guantes antideslizantes		1 año		Revision periodica						10 mA		TETANIZACION		El paso de la corriente provoca contracciones musculares, agarrotamientos, etc.

		Casco		4 años		Revision periodica						25 mA		PARO RESPIRATORIO		Si la corriente atraviesa el cerebro

		Botas de caucho		1 año		Limpieza diaria						25 a 30 mA		ASFIXIA		Si la corriente atraviesa el torax

		Cinturon antilumbago		1 año								50 a 75 mA		VENTRILACION VENTICULAR		Si la corriente atraviesa el corazon.

		Chaleco reflectivo		1 año		Limpieza diaria

												EFECTOS FISIOLOGICOS INDIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD                                   Corriente Alterna - Baja Frecuencia

												EFECTOS		MOTIVO

												TRASTORNOS CARDIOVASCULARES		El choque electrico afecta el ritmo cardiaco: infarto - taquicardias, etc.

												QUEMADURAS INTERNAS		La energia produce quemaduras internas; coagulacion, carbonizacion

												QUEMADURAS EXTERNAS		Producidas por el arco electrico a 4000 ºC

												OTROS TRASTORNOS		Consecuencias del paso de la corriente

												RECORRIDO DE LA CORRIENTE A TRAVES DEL CUERPO



I = V/R



checklists

		

		AREA DE AUDITORIA								Nº CHECKLIST

		SECCION DE AUDITORIA								FECHA DEL CHECKLIST

		RESPONSABLE DE AUDITORIA								HORA DEL CHECKLIST

						CUMPLE

		ITEM		ASPECTOS VERIFICADOS		SI		NO		N//A		OBSERVACION		DETERIORADA(D)FALTA(F)

				FORMULARIO

		1		Todas las superficies de trabajo y areas de circulacion se encuentran libres de obstaculos o peligros de resbalones

		2		Los procedimientos y numeros de emergencia se encuentran publicados cerca de los telefonos

		3		Se cumple con la norma de no consumir bebidas o alimentos en lugares no autorizados.

		4		Las areas que requieren el uso de Equipos de proteccion personal (Ejemplo proteccion visual o auditiva estan señalizadas)

				Los anaqueles estan en condiciones seguras de almacenamiento. No hay material almacenado en exceso (los elementos pesados no se deben almacenar a una altura superior de 1,8 m)

		5		Existen extintors ubicados adecuadamente a una distancia de por lo menos 0,50 m, señalizados con fondo rojo, recargados e inspeccionados

				DISPOSITIVOS DE ETIQUETAJE Y BLOQUEO

		6		Verificar que existe señalizacion de advertencia

		7		Verifique que las botoneras de accionamiento tengan pantalla de proteccion para colocar el candado y la etiqueta cuando haya que repararla

		8		Los equipos estan mantenidos de manera que prevengan las lesiones personales y daños al equipo

		9		Los equipos dañados o con fallas de operación estan etiquetados ("FUERA DE SERVICIO") y Bloqueados

				ELECTRICIDAD

				El area esta libre de extenmsiones electricas

				Verifique que todas las maquinas tengan puesta a tierra

				Todas las extensiones y enchufes estan en buen estado, libres de anadiduras y daños

				Todos los interruptores y disyuntores estan adecuadamente identificados con su voltaje y los equipos o servicios que ellos controlan

		10		Como minimo existen 90 cm de espacio libre frente a los paneles electricos o cajas de disyuntores.

		11		Las herramientas manuales electrica cuentan con dobles aislamiento y conexión a tierra

		12		Todos los interruptores y disyuntores estan adecuadamente identificados con su voltaje y los equipos o servicios que ellos controlan

		13		Los paneles de disyuntores se encuentran asegurados limpios y libres de materiales combustibles

		14		Todos los cables y conexiones en las cajas de distribucion se encuentran adecuadamente aisladas

		15		Los tableros electricos de distribucion: examine el exterior de los tableros o interruptores. Verifique que no presenten golpes y que las cerraduras esten en buen estado. Verifique que los tableros tengan llave portacandado para la aplicación de los requi

		16		Existen señales de "PELIGRO ALTOVOLTAJE" instaladas en los cuartos  donde se encuentran los sistemas de distribucion de 460 voltios o superiores y se encuentran con llave o acceso restringido.

		17		Todos los dispositivos electricos inclusive las luminarias fijas estan protegidas del daño fisico con guardas.

				SEÑALIZACION Y EMERGENCIAS

		18		Verifique que los snderos peatonales y zonas de operación estan bien demarcadas (pintura en buen estado)

		19		Verifique que las señales de aviso para el uso de protectores auditivos y casco esten visibles y en buen estado donde es obligatorio usarlos.

		20		Verifique si es posible que las paradas de emergencia de los equipos funcionen correctamente (pida permiso al coordinador u operadores, de no ser posible anote en que equipo.)

				EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

		21		Se utiliza el equipo de proteccion personal adecuado para el area

		22		Los empleados estan utilizando aedcuadamente los EPP

		23		Cuando los EPP no estan en uso estos son almacenados y mantenidos en buenas condiciones.

		24		Los EPP son facilmente asequibles por los empleados e inclusive para los visitantes al area.

		25		Todos los EPP observados estan en buenas condiciones de funcionamiento e higiene

		26		Todos los empleados que utilizan proteccion respiatoria la estan utilizando adecuadamente y han sido apropiadamente entrenados y autorizados por el area de OH&S

				BARANDAS, AREAS DE TRABAJO ELEVADAS Y ACCESOS

		27		Las escaleras cuentan con barandas y se encuentran en buenas condiciones

				HERRAMIENTAS DE MANO

		28		Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para las tareas

		29		Las herramientas utilizadas estan en perfectas condiciones (aptas para utilizacion y funcionamiento)

		30		Se utiliza la herramienta de forma adecuada

		31		El transporte de herramientas de un lugar a otros se realiza de forma adecuada (utilizacion de portaherramientas, caja de herramientas o carros de transporte)

		32		Las herramientas electricas se encuentran conectadas a puestas a tierra

		33		El uso de las herramientas electricas por parte del operario es la correcta (Uso EPP, aseguramiento del area)

		34		El uso de las herramientas neumaticas por parte del operario es la correcta (verificar que al conectar las mangueras se libere la presion, usar proteccion ocular, el desfogue de presion dirigirlo hacia un lugar seguro)

		35		Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro.

		36		Herramientas dañadas con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas

		37		Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados.

		38		Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el dia cansando en la mano

		39		Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara

		40		Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortadura, quemaduras, peligros fisicos o quimicos, los trabajadores usan proteccion para las manos

		41		Las herramientas son guardadas en bolsa de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no estan en uso. Herramientas con fil puntiagudas  son guadadas en bolsa de herramientas o estuches

		42		Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o areas de trabajo encima de la cabeza.

				ERGONOMIA

		43		Las computadoras poseen pantalla antireflectante

		44		Las sillas tienen apoyos antibrazos

		45		El escritorio se mantiene estable sin moverse

		46		Aristas del escritorio se encuentran adecuadamente redondeadas

		47		El espacio debajo del escritorio es suficiente para permitirle posicion comoda al trabajador

		48		La silla dispone de 5 puntos de apoyo con ruedas en el suelo

		49		Puede apoyar la espalda completamente en el respaldo sin que el borde del asiento le presione la parte posterior

		50		El diseño permite libertad de movimientos y postura confortable

		51		Es regulable la altura de la silla

		52		El respaldo es regulable y su altura regulable

		53		En caso de necesitar de reposapies dispone de uno (se requiere para los casos de personas pequeñas)

		54		Dispone de espacio suficiente para acceder al puesto de trabajo, levantarse y sentarse sin dificultad

		55		Luz suficiente para leer sin dificultad los documentos.

		56		La luminosidad de los documentos es mayor a la de la pantalla encendida

		57		Existen reflejos molestos en la pantalla, teclado, mesa o superficie de trabajo

		58		Se dispone de persianas o cortinas con las cuales se puede atenuar la luz del dia

		59		El puesto esta orientado correctamente respecto a las ventanas (ni de fente ni de espalda de ellos)

		60		El nivel de ruido ambiental dificulta la comunicación o atencion en el trabajo

		61		Cuales son las principales fuentes de ruido

				ALMACENAMIENTO

		62		El area se encuentra en buenas condiciones de almacenamiento (esta libre de residuos, escombros, obstrucciones, material combustible, etc.) Los pasillos estan bien mantenidos

		63		El almacenamiento es adecuado . Es estable, no existen peligros de caida de materiales.

		64		Verifique que los envases con productos quimicos esten adecuadamente identificados con nombre y riesgo del producto.

		65		Verifique que se encuentran disponibles las hojas de seguridad de los productos quimicos cerca de su lugar de almacenamiento y uso

				EQUIPOS DE EMERGENCIA

		66		Los equipos de emergencia (alarmas) tienen libre acceso y no estan bloqueados con equipos y materiales.

		67		Existen camillas adecuadas y son accesibles facilmente en caso de emergencia

		68		Todos los equipos de emergencia (luces, aspersores, detectores de humo) se encuentran en buenas condiciones y operando correctamente

		69		Revise botiquines de primeros auxilios y vea que estan debidamente aprovisionados y libres de elementos vencidos.

				El personal sabe que se debe hacer en caso de emergencia

		70		Los kits para control de derrames son accesibles y se encuentran con suficiente material absorbente para afrontar un derrame

				CORREDORES Y SALIDAS

		71		Todas las salidas  de emergencia se encuentran libre de obstaculos y funcionando adecuadamente

		72		Las salidas de emergencia cuentan con la adecuada señalizacion e iluminacion

		73		Las salidas de emergencia se pueden abrir desde el interior sin cables especiales o llaves especificas

		74		Las salidas de emerencia estan libren de seguro u obstrucciones en el exterior

				REPORTE Y TOMA DE ACCIONES

		75		Entrevistar a tres personas al azar de las diferentes locaciones de la planta acerca de las acciones que tomarian en caso de emergencia

		76		Entrevistar a dos personas de la brigada que hacer en caso de emergencia

				EQUIPO MOVIL

		77		Seleccionar 2 o mas equipos al azar y revisar si se les ha realizado la inspeccion diaria antes de iniciar las operaciones del dia

		78		Estado y correcto funcionamiento de cinturones de seguridad, chasis y carroceria.

		79

		80
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CASCO, GUANTE Y 

CALZADO AISLANTE, 
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1500MAX


Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Office_Excel_97-20031.xls
analisis laboral

		CARGO		NUMERO DE EMPLEADOS		TIPO DE TRABAJO

		PRESIDENTE		1		LIBRE REMOCION

		TESORERO		1		ADMINISTRATIVO

		SECRETARIO		1		ADMINISTRATIVO

		CONTADOR		1		ADMINISTRATIVO

		RECAUDADOR		1		ADMINISTRATIVO

		VOCALES		3		LIBRE REMOCION

		OPERADORES		4		OPERATIVO

		GUARDIAS		2		OPERATIVO

		TOTAL DE TRABAJADORES		14





detalles de bombas y tuberias

		POZO Nº		PROFUNDIDAD (m)		ENCAMIZADO (pulgadas)		CAUDAL (l/seg)		BOMBA				ESTADO

										CABALLAJE (HP)		AÑOS DE SERVICIO

		1		22		8		8		10		3		ACTIVO

		2		20		8		8		7.5		3		ACTIVO

		3		-		8		-		-		-		INACTIVO

		4		22		8		6.5		7.5		22		ACTIVO

		5		31.5		8		6.5		7.5		19		ACTIVO

		7		33		8		10		15		4		ACTIVO

		CAPACIDAD DE RESERVAS

		ESTRUCTURAS		CAPACIDAD (m³)

		3		500

		LINEAS DE IMPULSION								RED DE DISTRIBUCION										RED DE DISTRIBUCION A LAS COMUNIDADES

		POZO Nº		LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)				LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)		VALVULAS AIRE		VALVULAS CHECK				COMUNIDAD		LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)

		1		1525		2				3000		4		5		5				MONTAÑITA		4684		10

		2		2430		2														MANGLARALTO		5422		18

		4		1200		2														RIO CHICO		350		2

		5		3000		2														CADEATE		432		4

		7		-		2														SAN ANTONIO		2016		5

																				LIBERTADOR BOLIVAR		1322		6





equipos y herramientas

		LISTADO DE EQUIPOS HERRAMIENTAS DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE LA JUNTA DE AGUA

		OPERACIÓN		EQUIPOS		HERRAMIENTAS		MATERIALES		RECURSOS				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		ESTADO

		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PANEL DE CONTROL		COMPROBADOR DE CORRIENTE		JUEGO DE DESTORNILLADORES		CINTA AISLANTE						JUEGO DE DESTORNILLADORES

						PLAYO								PLAYO

						CUCHILLO								CUCHILLO

		MANTENIMIENTO DE POZO		TECLE		LLAVE AGARRE		TRIFOSFATO DE SODIO		ELECTRICIDAD				COMPROBADOR DE CORRIENTE

				PLUMA		LLAVE DE DESENROSQUE								TECLE

				COMPRESOR DE 160 HP										PLUMA

		MANTENIMIENTO DE BOMBA		TECLE		LLAVE AGARRE				ELECTRICIDAD				LLAVE AGARRE

						LLAVE DE DESENROSQUE								LLAVE DE DESENROSQUE

				PLUMA		UNIONES								UNIONES METALICAS

		CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS						HEXAFOSFATO DE CLORO		ELECTRICIDAD				BOMBA CENTRIFUGA

		MANTENIMIENTO DE TANQUES RESERVORIOS		BOMBA CENTRIFUGA		CEPILLO		DETERGENTE		AGUA				CEPILLO

										ELECTRICIDAD				LLAVE INGLESA

		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA				LLAVE INGLESA		CINTA DE SELLADO						LLAVE FRANCESA

						LLAVE FRANCESA		TUBOS						CORTADORA

						CORTADORA		UNIONES						CEPILLO METALICO

						CEPILLO METALICO								PLAYO

						SIERRA DIENTE FINO								SIERRA DIENTE FINO

						PLAYO		CODOS

		MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA				LLAVE INGLESA		CINTA DE SELLADO

						LLAVE FRANCESA		TUBOS

						CORTADORA		UNIONES

						PLAYO		CODOS





william fine

		

		FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				MAGNITUD DEL RIESGO		CLASIFICACION DEL RIESGO		ACTUACION FRENTE AL RIESGO

		GRAVEDAD (G)		a) Muchas muertes o daños superiores a $100 millones.		100		Catástrofe				EXPOSICION ( E )		a) Muchas veces al día		10		Continuamente				PROBABILIDAD (P)		a) E el resultado mas probable y esperado.		10		Debe esperarse				MR>400		Riesgo muy alto		Detener actividad peligrosa

				b) Varias muertes o daños superiores a $50 millones.		50		Desastre						b) Aproximadamente una vez al día		6		Frecuentemente						b) Es completamente posible y nada extraño.		6		Puede Producirse				200<MR<400		Riesgo alto		Correccion inmediata

				c) Muertes o daños superiores a $20 millones.		25		Muy seria						c)   Una o dos veces por semana		3		Ocasionalmente						c) Sería una secuencia  o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido.		3		Rara pero posible				70<MR<200		Riesgo notable		Correccion necesaria urgente

				d) Lesión perm. O daños superiores a $10 millones.		15		Seria						d)  Una o dos veces al mes		2		Poco usual						d) Sería una coincidencia muy rara pero se sabe que ha ocurrido.		1		Poco usual				20<MR<70		Riesgo moderado		No es emergencia pero debe corregirse

				e) Lesión temp. O daño superior a $1 millón		5		Importante						e)  Una o dos veces al año		1		Raramente						e) Coincidencia extremadamente remota pero concebible		0.5		Concebible pero improbable				MR<20		Riesgo aceptable		Puede omitirse la correcion

				F) Primeros auxilios o daños superiores a $100 mil.		1		Notable						f) No ha ocurrido en años pero es concebible		0.5		Muy difícilmente						f) Es prácticamente imposible que suceda		0.1		imposible





identificacion y ev riesgos

		AREA		SECCION		ACTIVIDAD		TAREAS		TIPO DE RIESGO		FUENTE DE RIESGO		CONSECUENCIAS		FACTOR DE CONTROL						CRITERIOS DE VALORACION DE RIESGO						GRADO DE RIESGO		RESPUESTA AL RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL						DETALLE DE LA MEDIDA DE CONTROL

																FUENTE		MEDIO		INDIVIDUO		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EXPOSICION						CORRECTIVAS				PREVENTIVAS

																																EPP		EPC

		CONTROL		TABLERO DE CONTROL		MANTENIENTO DE PANELES ELECTRICOS		DESCONEXION DEL PANEL ELECTRICO DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL		ELECTRICO		CABLES ELECTRICOS NO AISLADOS		CAIDA AL MISMO NIVEL Y ASFIXIA		X						25		3		10		750		MA				X				AISLAR CONDUCTORES

								REVISAR GENERALMENTE LOS CONTACTOS		ELECTRICO		TOMACORRIENTE PELADOS		TETANIZACION		X						25		0.5		2		25		M				X				AISLAR CONDUCTORES

								AISLAR CABLES QUE ESTEN EXPUESTOS AL CONTACTO HUMNANO O CON OTROS CABLES		ELECTRICO		INTERRUPTORES SALIDOS DE LA PARED		TETANIZACION		X						25		0.5		10		125		N				X				ADHERIR A LA PARED PREVIAMENTE AISLAR LOS CABLES

								CONECTAR CORRECTAMENE LOS CABLES QUE ESTEN PROXIMOS A SALIRSE		ELECTRICO		ACCESO LIBRE A TABLEROS ELECTRICOS		ELECTRIZACION		X		X				50		3		3		450		MA				X				BLOQUEO DEL TABLERO Y LA ZONA DE CONTROL

								LIMPIAR CABLES OXIDADOS		ELECTRICO		DESARMADORES DENTRO DE TABLEROS		CORTOCIRCUITOS Y ELECTRIZACION						X		25		3		10		750		MA						X		CAPACITACION, CREACION DE PROCEDIMIENTOS Y ORDENES DE TRABAJO

								REVISRR LA CASETA METALICA DEL PANEL ELECTRICO		ELECTRICO		FALTA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL		FALLA EN PERCEPCION, ELECTRIZACION, TETANIZACION						X		25		6		10		1500		MA		X						CASCO, GUANTE Y CALZADO AISLANTE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AISLADAS

								REALIZAR PRUEBAS DEL EQUIPO DE VALORES NORMALES Y EXTREMOS PARA ER LA RESPUESTA DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

		BOMBEO		BOMBA		MANTENIMIENTO DE BOMBA		LIJAR LAS TUBERIAS O CEPILLARLAS CON EL FIN DE ELIMINAR EL OXIDO		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A LA INHALACION DE OXIDO EN POLVO						X		5		6		1		30		M		X				X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								LUEGO DE ELIMINAR EL OXIDO EMPEZAR CON LA LIMPIEZA INTERNA DE LAS MISMAS MEDIANTE EL USO DE UN CEPILLO		MECANICOS		FALTA DE PROTECCION DE MIEMBROS SUPERIORES		RIESGO DE TETANO DEBIDO A CORTE CON CEPILLO METALICO						X		15		3		1		45		M		X				X		GUANTES Y CREACION DE BOTIQUINES CON ANTITETANICAS

								PINTAR EXTERNAMENTE LAS TUBERIAS PARA EVITAR LA CORROSION DE LAS MISMAS		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A INHALACION DE GASES PRODUCTO DE LA PINTURA USADA						X		5		3		1		15		B		X				X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								LAVAR LA BOMBA PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS QUE HAY DENTRO O EXTERNAMENTE DE LA MISMA		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE LOS MIEMBROS SUPERIORES		RIESGO DE TETANO DEBIDO A INSERCION DE HERIDAS DE LIQUIDO CON OXIDO O DE SEDIMENTOS EN LA BOMBA						X		15		6		1		90		N		X				X		GUANTES Y CREACION DE BOTIQUINES CON ANTITETANICAS

								LIJAR LAS PARTES EN LAS CUALES EXISTEN OXIDO Y LUEGO PINTARLAS PARA EVITAR EN ALGO LA CORROSION DE LA MISMA		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A LA INHALACION DE OXIDO EN POLVO						X		15		6		1		90		N						X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								REVISAR EL CABLE DONDE SE ALIMENTA LA ELECTRICIDAD LA BOMBA PARA REALIZAR CAMBIOS DE ELECTRODOS Y TAMBIEN DE LA CINTA AISLANTE  A LO LARGO DEL CABLE		PSICOSOCIALES		REALIZACION DEL TRABAJO MUY MINUCIOSO DEBIDO A QUE DEBE PROTEGERSE LOS CABLES DE LA INSERCION DEL AGUA		MONOTONIA						X		5		3		1		15		B		X				X		CHARLAS MOTIVACIONALES  Y ROTACION DE TRABAJO

								TRANSPORTAR BOMBA, TUBERIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSERCION DE LA BOMBA		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION AL CARGAR		PROBLEMAS DE ESFUERZO Y SOBRECARGA						X		15		6		1		90		N		X				X		FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

				POZO		MANTENIMIENTO DE POZO		ARMAR ESTRUCTURA		MECANICO		PLUMA PUEDE CEDER POR PESO DE LA BOMBA Y EL TECLE		GOLPES A OPERADORES, LESIONES PERMANENTE		X						15		6		1		90		N				X				ASEGURAR PLUMA

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD		MECANICO		FALTA DE SEÑALIZACION EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS VALVULAS Y DIFICIL DE SALIR DONDE ESTA VALVULA		RIESGO DE CAIDA Y MALA POSTURA AL SUBIR		X				X		15		6		1		90		N		X		X				FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								DESARMAR UNION DE TUBERIA DE BOMBA CON TUBERIA DE DISTRIBUCION		MECANICOS		CAIDA DE UNION ENTRE LAS DOS TUBERIAS		GOLPES				X				15		6		1		90		N				X

								ATAR CABO EN TUBERIA DE BOMBA Y CON TECLE LEVANTARLA		MECANICO		FALTA DE PROTECCION EN LAS MANOS		QUEMADURAS						X		5		3		1		15		B		X						GUANTES PARA EVITAR QUEMADURAS CUANDO SE UTILIZA EL TECLE

								PONER ABRAZADERAS CON EL FIN DE SOPORTAR EL PESO DE LA BOMBA CON TUBERIAS		MECANICO		DISTRACCION POR PARTE DE LOS TRABAJADORES		ATRAPAMIENTOS				X				15		6		1		90		N				X				CHARLAS ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE TENER MUCHA ATENCION CUANDO SE REALIZA TRABAJO

								DESENROSCAR TUBO DE BOMBA Y ENROSCAR BRAGA PARA LEVANTAR CON TECLE LA BOMBA		ERGONOMICOS		FALTA DE PROTECCION LUMBAR		SOBRECARGA Y ESFUERZO						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								APRETAR ABRAZADERA A TUBERIA CON EL FIN DE SOPORTAR PESO DE BOMBA Y COLOCAR LIGA CON ESTROBO PARA COLOCAR AGARRE DEL TECLE Y LEVANTAR LA BOMBA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DEL ESTROBO		CAIDAS DE OBJETOS O ATRAPAMIENTOS		X						25		6		1		150		N		X		X				CREACION DE BLOQUEOS CADA CIERTAS DISTANCIAS EN LOS TUBOS CON EL FIN DE EVITAR EL USO DE LA LIGA

								LEVANTAR BOMBA Y TUBERIA, AFLOJAR AGARRADERAS Y COLOCAR EN LA UNION DE LA NUEVA TUBERIA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUOS

								REALIZAR ESTE PASO HASTA LLEGAR A LA BOMBA ESTO VARIA DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL POZO		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUOS

								LEVANTAR BOMBA Y SACAR DEL POZO		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE TECLE Y FALTA DE PROTECCION EN ESPALDA		GOLPES Y PROBLEMAS LUMBARES		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUEOS  Y USO DE FAJAS LUMBALGICAS

								APLICA TRIFOSFATO DE SODIO O HEXAMETAFOSFATO DE SODIO		QUIMICO		NO USO DE EPP PARA EVITAR INHALACION DE GASES POR USO DE TRIFOSFATO DE POTASIO EN POZO		ASFIXIA						X		15		1		1		15		B		X						MASCARILLAS CON RESPIRADORES

								COLOCAR TUBOS Y BOMBA EN VEHICULO PARA DAR MANTENIMIENTO		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION AL CARGAR		PROBLEMAS DE ESFUERZO Y SOBRECARGA						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

								ESPERAR 24 HORAS PARA QUE EL TRIFOSFATO DE SODIO HAGA EFECTO		QUIMICO		FALTA DE PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS		FALTA DE SEÑALIZACION INDICANDO TRABAJO Y RIESGO DE INHALACION DE GASES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN				X		X		15		3		1		45		M		X						USO DE MARCADORES PARA LIMITACION DE TERRENO CON LETREROS EN CASO DE REVISION DEL POZO POR PARTE DE TRABAJADORES USO DE MASCARILLAS CON RESPIRADORES

								CONECTAR TUBOS DEL COMPRESOR AL POZO		ELECTRICOS		CONTACTO DE AGUA CON TOMACORRIENTE		ELECTRIZACION		X						25		6		1		150		N		X		X				DELIMITAR ZONA DE TRABAJO, AISLAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y ALEJAR TOMACORRIENTE DE ZONA DE TRABAJO

								ENCENDERLO HASTA QUE EL AGUA DEL POZO HAYA ELIMINADO TODAS LAS IMPUREZAS		QUIMICO Y BIOLOGICO		CONTACTO DE AGUA CON CUERPO HUMANO		BACTERIAS Y HONGOS		X				X		15		1		1		15		B		X		X				CREACION DE BOTIQUIN CON FUNGICIDAS

								REALIZAR INSERCION DE LA BOMBA MISMO PROCEDIMIENTO DE SACADA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS						X		15		3		1		45		M		X						BLOQUEOS

		RESERVORIO		RESERVORIOS		LIMPIEZA DE RESERVORIOS		VACIAR LOS RESERVORIOS PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE LIMPIEZA		MECANICO																		0		B

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD		MECANICO		FALTA DE SEÑALIZACION EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS VALVULAS Y DIFICIL DE SALIR		RIESGO DE CAIDA Y MALA POSTURA AL SUBIR		X				X		15		6		1		90		N		X		X				FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								INTRODUCIR ESCALERA PARA EL DESCENSO DE TRABAJADORES		MECANICO		INESTABILIDAD AL DESCENDER POR EL ORIFICIO DEL RESERVORIO		RIESGO DE CAIDA Y GOLPES		X						15		1		1		15		B				X				CREACION DE BASES PARA ASEGURAR LA ESCALERA

								CEPILLAR Y ENJABONAR LAS PAREDES DEL REERVORIO		QUIMICO		FALTA DE VENTILACION AL TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS		ASFIXIA		X						15		3		1		45		M		X		X				USO DE MASCARILLAS CON RESPIRADOR Y VENTILACION DEL TANQUE

								ENJUAGAR LAS PAREDES		MECANICO		INESTABILIDAD AL TREPARSE AL TANQUE		CAIDA DE ALTURA		X						15		3		1		45		M				X				EXTENSION DE LA ESCALERA Y APOYOS EN LA MISMAS PARA FACILITAR EL ACCESO AL MISMO

								SACAR EL AGUA SUCIA DEL RESERVORIO MEDIANTE EL USO DE VALDES		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION LUMBAR Y MALA POSICION AL LEVANTAR BALDES CON AGUA		PROBLEMAS LUMBARES POR SOBRECARGA O ESFUERZO						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

				CASETA		FABRICACION DE CLORO EN MAQUINA		ENCENDER MAQUINA		ELECTRICO		CABLES ELECTRICOS NO AISLADOS		ELECTRIZACION		X						25		6		3		450		MA				X				AISLAR CABLES MEDIANTE EL USO DE CANALETAS PLASTICAS O EMPOTRANDOLOS A LA PARED

								AGREGAR SAL Y AGUA		ELECTRICO		INTERRUPTORES SALIDOS DE LA PARED		ELECTRIZACION		X						25		3		1		75		N				X				ADHERIR A LA PARED PREVIAMENTE AISLAR LOS CABLES





analisis de tarea

		AREA		SECCION		ACTIVIDAD		TAREAS

		CONTROL		TABLERO DE CONTROL		MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO

				BOMBA		MANTENIMIENTO DE BOMBA Y TUBERIAS		LIJAR LAS TUBERIAS O CEPILLARLAS CON EL FIN DE ELIMINAR EL OXIDO

								LUEGO DE ELIMINAR EL OXIDO EMPEZAR CON LA LIMPIZA INTERNA DE LAS MISMAS MEDIANTE EL USO DE UN CEPILLO

								PINTAR EXTERNAMENTE LAS TUBERIAS PARA EVITAR LA CORROSION DE LAS MISMAS

								LAVAR LA BOMBA PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS QUE HAY DENTRO O EXTERNAMENTE DE LA MISMA

								LIJAR LAS PARTES EN LAS CUALES EXISTEN OXIDO Y LUEGO PINTARLAS PARA EVITAR EN ALGO LA CORROSION DE LA MISMA

								REVISAR EL CABLE DONDE SE ALIMENTA LA ELECTRICIDAD LA BOMBA PARA REALIZAR CAMBIOS DE ELECTRODOS Y TAMBIEN DE LA CINTA AISLANTE  A LO LARGO DEL CABLE

								TRANSPORTAR BOMBA, TUBERIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSERCION DE LA BOMBA

				POZO		MANTENIMIENTO DE POZO		ARMAR ESTRUCTURA

								CERRAR VALVULAS DE DISTRBUCION A TANQUE DE LLENADO

								DESARMAR UNION DE TUBERIA DE BOMBA CON TUBERIA DE DISTRIBUCION

								ATAR CABO EN TUBERIA DE BOMBA Y CON TECLE LEVANTARLA

								PONER ABRAZADERAS CON EL FIN DE SOPORTAR EL PESO DE LA BOMBA CON TUBERIAS

								DESENROSCAR TUBO DE BOMBA Y ENROSCAR BRAGA PARA LEVANTAR CON TECLE LA BOMBA

								APRETAR ABRAZADERA A TUBERIA CON EL FIN DE SOPORTAR PESO DE BOMBA Y COLOCAR LIGA CON ESTROBO PARA COLOCAR AGARRE DEL TECLE Y LEVANTAR LA BOMBA

								LEVANTAR BOMBA Y TUBERIA, AFLOJAR AGARRADERAS Y COLOCAR EN LA UNION DE LA NUEVA TUBERIA

								REALIZAR ESTE PASO HASTA LLEGAR A LA BOMBA ESTO VARIA DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL POZO

								LEVANTAR BOMBA Y SACAR DEL POZO

								APLICA TRIFOSFATO DE SODIO O HEXAMETAFOSFATO DE SODIO

								COLOCAR TUBOS Y BOMBA EN VEHICULO PARA DAR MANTENIMIENTO

								ESPERAR 24 HORAS PARA QUE EL TRIFOSFATO DE SODIO HAGA EFECTO

								CONECTAR TUBOS DEL COMPRESOR AL POZO

								ENCENDERLO HASTA QUE EL AGUA DEL POZO HAYA ELIMINADO TODAS LAS IMPUREZAS

								REALIZAR INSERCION DE LA BOMBA MISMO PROCEDIMIENTO DE SACADA

		RESERVORIO		RESERVORIOS		LIMPIEZA DE RESERVORIOS		VACIAR LOS RESERVORIOS PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE LIMPIEZA

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD

								INTRODUCIR ESCALERA PARA EL DESCENSO DE TRABAJADORES

								CEPILLAR Y ENJABONAR LAS PAREDES DEL REERVORIO

								ENJUAGAR LAS PAREDES

								SACAR EL AGUA SUCIA DEL RESERVORIO MEDIANTE EL USO DE VALDES

				CASETA		FABRICACION DE CLORO EN MAQUINA





Hoja1

		VALOR		GRAVEDAD

		100		Muchas muertes

		50		Varias muertes

		25		Muerte

		15		Lesion permanente

		5		Lesion temporal

		1		Primeros auxilios

		VALOR		EXPOSICION

		10		Muchas veces al dia

		6		Aproximadamente una vez al dia

		3		Una o dos veces por semana

		2		Una o dos veces al mes

		1		Una o dos veces al año

		0.5		No ha ocurrido  pero es posible

		VALOR		PROBABILIDAD

		10		Mas probable y esperado

		6		Completamente posible y nada extraño

		3		Coincidencia rara pero posible

		1		Coincidencia muy rara

		0.5		Coincidencia extremadamente remota

		0.1		Imposible





CAP4

		DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL								TIPOS DE PELIGROS EN LA ORGANIZACIÓN

		ACTIVIDAD		EPP		DESCRIPCION				MECANICOS		HERRAMIENTAS DEFECTUOSAS

		TRABAJOS ELECTRICOS		Guantes Aislantes		Cuando se encuentren trabajando en el panel eléctrico de cada estación.						VEHICULOS EN MAL ESTADO

				Zapatos con suela aislante y antideslizante.						ELECTRICOS		ALTA TENSION

		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS		Guantes antideslizantes		Para evitar la fricción del cable de acero de la bomba sumergible.						BAJA TENSION

				Casco		Cuando usen tecle para el levantamiento de la bomba						ELECTRICIDAD ESTATICA

				Botas de caucho						FISICOS - QUIMICOS		INCENDIOS

				Cinturon antilumbago		Trabajos de manipulación y transporte de cargas a mano.						EXPLOSIONES

		TRANSPORTE EN MOTOCICLETA		Chaleco reflectivo		Cuando se encuentren transportándose de una instalación a otra.				ERGONOMICOS		POSTURAS INADECUADAS

				Casco								MOVIMIENTOS REPETITIVOS

												LEVANTAMIENTOS DE CARGAS

												SOBREESFUERZOS

		PELIGRO		RIESGOS		CONSECUENCIAS

		Ruido < 85 Dba		Sobreexposicion al ruido		Hipoacusia inducida por el ruido

		Tecle mal armado		Atrapamiento		Herida

		Levantar carga con espalda doblada		Probabilidad de daño a la columna		Hernia - Lumbalgia

		Piso resbaloso		Caida al mismo nivel		Contusion - Fisura - Fractura

		Polvo de trifosfato de sodio		Sobreexposicion al polvo		Problemas respiratorios

		RIESGO		ACCION Y TEMPORALIZACION

		ACEPTABLE O TRIVIAL		No se requiere accion especifica

		MODERADO O TOLERABLE		No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embatgo se deben considerar soluciones mas rentables o mejoras que no sirvan una carga economica importante. Se requieren comprobaciones periodicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas d

		NOTABLE		Se deben hacer esfierzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se pr

		ALTO O IMPORTANTE		No debe comenzarse el trabajo hasta que se hayan reducido los riesgos. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se esta realizando debe remediarse el problema en un tiempo inferio

		MUY ALTO O INTOLERABLE		No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo.





cap4-2

		EQUIPOS DE PROTECCION		VIDA UTIL		OBSERVACION						EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA ELECTRICIDAD                                                                 Corriente Alterna - Baja Frecuencia

		Gafas de seguridad		6 meses		Limpieza diaria						I		EFECTO		MOTIVO

		Guantes aislantes		6 meses		Revision diaria						1 a 3 mA		PERCEPCION		El paso de la corriente produce cosquilleo. No existe peligro

		Zapatos con suela aislante y antideslizante		1 año		Limpieza continua						3 a 10 mA		ELECTRIZACION		El paso de la corriente produce movimientos reflejos.

		Guantes antideslizantes		1 año		Revision periodica						10 mA		TETANIZACION		El paso de la corriente provoca contracciones musculares, agarrotamientos, etc.

		Casco		4 años		Revision periodica						25 mA		PARO RESPIRATORIO		Si la corriente atraviesa el cerebro

		Botas de caucho		1 año		Limpieza diaria						25 a 30 mA		ASFIXIA		Si la corriente atraviesa el torax

		Cinturon antilumbago		1 año								50 a 75 mA		VENTRILACION VENTICULAR		Si la corriente atraviesa el corazon.

		Chaleco reflectivo		1 año		Limpieza diaria

												EFECTOS FISIOLOGICOS INDIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD                                   Corriente Alterna - Baja Frecuencia

												EFECTOS		MOTIVO

												TRASTORNOS CARDIOVASCULARES		El choque electrico afecta el ritmo cardiaco: infarto - taquicardias, etc.

												QUEMADURAS INTERNAS		La energia produce quemaduras internas; coagulacion, carbonizacion

												QUEMADURAS EXTERNAS		Producidas por el arco electrico a 4000 ºC

												OTROS TRASTORNOS		Consecuencias del paso de la corriente

												RECORRIDO DE LA CORRIENTE A TRAVES DEL CUERPO
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checklists

		

		AREA DE AUDITORIA								Nº CHECKLIST

		SECCION DE AUDITORIA								FECHA DEL CHECKLIST

		RESPONSABLE DE AUDITORIA								HORA DEL CHECKLIST

						CUMPLE

		ITEM		ASPECTOS VERIFICADOS		SI		NO		N//A		OBSERVACION		DETERIORADA(D)FALTA(F)

				FORMULARIO

		1		Todas las superficies de trabajo y areas de circulacion se encuentran libres de obstaculos o peligros de resbalones

		2		Los procedimientos y numeros de emergencia se encuentran publicados cerca de los telefonos

		3		Se cumple con la norma de no consumir bebidas o alimentos en lugares no autorizados.

		4		Las areas que requieren el uso de Equipos de proteccion personal (Ejemplo proteccion visual o auditiva estan señalizadas)

				Los anaqueles estan en condiciones seguras de almacenamiento. No hay material almacenado en exceso (los elementos pesados no se deben almacenar a una altura superior de 1,8 m)

		5		Existen extintors ubicados adecuadamente a una distancia de por lo menos 0,50 m, señalizados con fondo rojo, recargados e inspeccionados

				DISPOSITIVOS DE ETIQUETAJE Y BLOQUEO

		6		Verificar que existe señalizacion de advertencia

		7		Verifique que las botoneras de accionamiento tengan pantalla de proteccion para colocar el candado y la etiqueta cuando haya que repararla

		8		Los equipos estan mantenidos de manera que prevengan las lesiones personales y daños al equipo

		9		Los equipos dañados o con fallas de operación estan etiquetados ("FUERA DE SERVICIO") y Bloqueados

				ELECTRICIDAD

				El area esta libre de extenmsiones electricas

				Verifique que todas las maquinas tengan puesta a tierra

				Todas las extensiones y enchufes estan en buen estado, libres de anadiduras y daños

				Todos los interruptores y disyuntores estan adecuadamente identificados con su voltaje y los equipos o servicios que ellos controlan

		10		Como minimo existen 90 cm de espacio libre frente a los paneles electricos o cajas de disyuntores.

		11		Las herramientas manuales electrica cuentan con dobles aislamiento y conexión a tierra

		12		Todos los interruptores y disyuntores estan adecuadamente identificados con su voltaje y los equipos o servicios que ellos controlan

		13		Los paneles de disyuntores se encuentran asegurados limpios y libres de materiales combustibles

		14		Todos los cables y conexiones en las cajas de distribucion se encuentran adecuadamente aisladas

		15		Los tableros electricos de distribucion: examine el exterior de los tableros o interruptores. Verifique que no presenten golpes y que las cerraduras esten en buen estado. Verifique que los tableros tengan llave portacandado para la aplicación de los requi

		16		Existen señales de "PELIGRO ALTOVOLTAJE" instaladas en los cuartos  donde se encuentran los sistemas de distribucion de 460 voltios o superiores y se encuentran con llave o acceso restringido.

		17		Todos los dispositivos electricos inclusive las luminarias fijas estan protegidas del daño fisico con guardas.

				SEÑALIZACION Y EMERGENCIAS

		18		Verifique que los snderos peatonales y zonas de operación estan bien demarcadas (pintura en buen estado)

		19		Verifique que las señales de aviso para el uso de protectores auditivos y casco esten visibles y en buen estado donde es obligatorio usarlos.

		20		Verifique si es posible que las paradas de emergencia de los equipos funcionen correctamente (pida permiso al coordinador u operadores, de no ser posible anote en que equipo.)

				EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

		21		Se utiliza el equipo de proteccion personal adecuado para el area

		22		Los empleados estan utilizando aedcuadamente los EPP

		23		Cuando los EPP no estan en uso estos son almacenados y mantenidos en buenas condiciones.

		24		Los EPP son facilmente asequibles por los empleados e inclusive para los visitantes al area.

		25		Todos los EPP observados estan en buenas condiciones de funcionamiento e higiene

		26		Todos los empleados que utilizan proteccion respiatoria la estan utilizando adecuadamente y han sido apropiadamente entrenados y autorizados por el area de OH&S

				BARANDAS, AREAS DE TRABAJO ELEVADAS Y ACCESOS

		27		Las escaleras cuentan con barandas y se encuentran en buenas condiciones

				HERRAMIENTAS DE MANO

		28		Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para las tareas

		29		Las herramientas utilizadas estan en perfectas condiciones (aptas para utilizacion y funcionamiento)

		30		Se utiliza la herramienta de forma adecuada

		31		El transporte de herramientas de un lugar a otros se realiza de forma adecuada (utilizacion de portaherramientas, caja de herramientas o carros de transporte)

		32		Las herramientas electricas se encuentran conectadas a puestas a tierra

		33		El uso de las herramientas electricas por parte del operario es la correcta (Uso EPP, aseguramiento del area)

		34		El uso de las herramientas neumaticas por parte del operario es la correcta (verificar que al conectar las mangueras se libere la presion, usar proteccion ocular, el desfogue de presion dirigirlo hacia un lugar seguro)

		35		Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro.

		36		Herramientas dañadas con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas

		37		Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados.

		38		Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el dia cansando en la mano

		39		Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara

		40		Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortadura, quemaduras, peligros fisicos o quimicos, los trabajadores usan proteccion para las manos

		41		Las herramientas son guardadas en bolsa de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no estan en uso. Herramientas con fil puntiagudas  son guadadas en bolsa de herramientas o estuches

		42		Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o areas de trabajo encima de la cabeza.

				ERGONOMIA

		43		Las computadoras poseen pantalla antireflectante

		44		Las sillas tienen apoyos antibrazos

		45		El escritorio se mantiene estable sin moverse

		46		Aristas del escritorio se encuentran adecuadamente redondeadas

		47		El espacio debajo del escritorio es suficiente para permitirle posicion comoda al trabajador

		48		La silla dispone de 5 puntos de apoyo con ruedas en el suelo

		49		Puede apoyar la espalda completamente en el respaldo sin que el borde del asiento le presione la parte posterior

		50		El diseño permite libertad de movimientos y postura confortable

		51		Es regulable la altura de la silla

		52		El respaldo es regulable y su altura regulable

		53		En caso de necesitar de reposapies dispone de uno (se requiere para los casos de personas pequeñas)

		54		Dispone de espacio suficiente para acceder al puesto de trabajo, levantarse y sentarse sin dificultad

		55		Luz suficiente para leer sin dificultad los documentos.

		56		La luminosidad de los documentos es mayor a la de la pantalla encendida

		57		Existen reflejos molestos en la pantalla, teclado, mesa o superficie de trabajo

		58		Se dispone de persianas o cortinas con las cuales se puede atenuar la luz del dia

		59		El puesto esta orientado correctamente respecto a las ventanas (ni de fente ni de espalda de ellos)

		60		El nivel de ruido ambiental dificulta la comunicación o atencion en el trabajo

		61		Cuales son las principales fuentes de ruido

				ALMACENAMIENTO

		62		El area se encuentra en buenas condiciones de almacenamiento (esta libre de residuos, escombros, obstrucciones, material combustible, etc.) Los pasillos estan bien mantenidos

		63		El almacenamiento es adecuado . Es estable, no existen peligros de caida de materiales.

		64		Verifique que los envases con productos quimicos esten adecuadamente identificados con nombre y riesgo del producto.

		65		Verifique que se encuentran disponibles las hojas de seguridad de los productos quimicos cerca de su lugar de almacenamiento y uso

				EQUIPOS DE EMERGENCIA

		66		Los equipos de emergencia (alarmas) tienen libre acceso y no estan bloqueados con equipos y materiales.

		67		Existen camillas adecuadas y son accesibles facilmente en caso de emergencia

		68		Todos los equipos de emergencia (luces, aspersores, detectores de humo) se encuentran en buenas condiciones y operando correctamente

		69		Revise botiquines de primeros auxilios y vea que estan debidamente aprovisionados y libres de elementos vencidos.

				El personal sabe que se debe hacer en caso de emergencia

		70		Los kits para control de derrames son accesibles y se encuentran con suficiente material absorbente para afrontar un derrame

				CORREDORES Y SALIDAS

		71		Todas las salidas  de emergencia se encuentran libre de obstaculos y funcionando adecuadamente

		72		Las salidas de emergencia cuentan con la adecuada señalizacion e iluminacion

		73		Las salidas de emergencia se pueden abrir desde el interior sin cables especiales o llaves especificas

		74		Las salidas de emerencia estan libren de seguro u obstrucciones en el exterior

				REPORTE Y TOMA DE ACCIONES

		75		Entrevistar a tres personas al azar de las diferentes locaciones de la planta acerca de las acciones que tomarian en caso de emergencia

		76		Entrevistar a dos personas de la brigada que hacer en caso de emergencia

				EQUIPO MOVIL

		77		Seleccionar 2 o mas equipos al azar y revisar si se les ha realizado la inspeccion diaria antes de iniciar las operaciones del dia

		78		Estado y correcto funcionamiento de cinturones de seguridad, chasis y carroceria.

		79

		80
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		CARGO		NUMERO DE EMPLEADOS		TIPO DE TRABAJO

		PRESIDENTE		1		LIBRE REMOCION

		TESORERO		1		ADMINISTRATIVO

		SECRETARIO		1		ADMINISTRATIVO

		CONTADOR		1		ADMINISTRATIVO

		RECAUDADOR		1		ADMINISTRATIVO

		VOCALES		3		LIBRE REMOCION

		OPERADORES		4		OPERATIVO

		GUARDIAS		2		OPERATIVO

		TOTAL DE TRABAJADORES		14





detalles de bombas y tuberias

		POZO Nº		PROFUNDIDAD (m)		ENCAMIZADO (pulgadas)		CAUDAL (l/seg)		BOMBA				ESTADO

										CABALLAJE (HP)		AÑOS DE SERVICIO

		1		22		8		8		10		3		ACTIVO

		2		20		8		8		7.5		3		ACTIVO

		3		-		8		-		-		-		INACTIVO

		4		22		8		6.5		7.5		22		ACTIVO

		5		31.5		8		6.5		7.5		19		ACTIVO

		7		33		8		10		15		4		ACTIVO

		CAPACIDAD DE RESERVAS

		ESTRUCTURAS		CAPACIDAD (m³)

		3		500

		LINEAS DE IMPULSION								RED DE DISTRIBUCION										RED DE DISTRIBUCION A LAS COMUNIDADES

		POZO Nº		LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)				LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)		VALVULAS AIRE		VALVULAS CHECK				COMUNIDAD		LONGITUD DE TUBERIA (m)		DIAMETRO DE TUBERIA (pulgadas)

		1		1525		2				3000		4		5		5				MONTAÑITA		4684		10

		2		2430		2														MANGLARALTO		5422		18

		4		1200		2														RIO CHICO		350		2

		5		3000		2														CADEATE		432		4

		7		-		2														SAN ANTONIO		2016		5

																				LIBERTADOR BOLIVAR		1322		6





equipos y herramientas

		LISTADO DE EQUIPOS HERRAMIENTAS DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE LA JUNTA DE AGUA

		OPERACIÓN		EQUIPOS		HERRAMIENTAS		MATERIALES		RECURSOS				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		ESTADO

		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PANEL DE CONTROL		COMPROBADOR DE CORRIENTE		JUEGO DE DESTORNILLADORES		CINTA AISLANTE						JUEGO DE DESTORNILLADORES

						PLAYO								PLAYO

						CUCHILLO								CUCHILLO

		MANTENIMIENTO DE POZO		TECLE		LLAVE AGARRE		TRIFOSFATO DE SODIO		ELECTRICIDAD				COMPROBADOR DE CORRIENTE

				PLUMA		LLAVE DE DESENROSQUE								TECLE

				COMPRESOR DE 160 HP										PLUMA

		MANTENIMIENTO DE BOMBA		TECLE		LLAVE AGARRE				ELECTRICIDAD				LLAVE AGARRE

						LLAVE DE DESENROSQUE								LLAVE DE DESENROSQUE

				PLUMA		UNIONES								UNIONES METALICAS

		CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS						HEXAFOSFATO DE CLORO		ELECTRICIDAD				BOMBA CENTRIFUGA

		MANTENIMIENTO DE TANQUES RESERVORIOS		BOMBA CENTRIFUGA		CEPILLO		DETERGENTE		AGUA				CEPILLO

										ELECTRICIDAD				LLAVE INGLESA

		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA				LLAVE INGLESA		CINTA DE SELLADO						LLAVE FRANCESA

						LLAVE FRANCESA		TUBOS						CORTADORA

						CORTADORA		UNIONES						CEPILLO METALICO

						CEPILLO METALICO								PLAYO

						SIERRA DIENTE FINO								SIERRA DIENTE FINO

						PLAYO		CODOS

		MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA				LLAVE INGLESA		CINTA DE SELLADO

						LLAVE FRANCESA		TUBOS

						CORTADORA		UNIONES

						PLAYO		CODOS





william fine

		

		FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				FACTOR		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO NÚMERICO		INTERPRETACIÓN				MAGNITUD DEL RIESGO		CLASIFICACION DEL RIESGO		ACTUACION FRENTE AL RIESGO

		GRAVEDAD (G)		a) Muchas muertes o daños superiores a $100 millones.		100		Catástrofe				EXPOSICION ( E )		a) Muchas veces al día		10		Continuamente				PROBABILIDAD (P)		a) E el resultado mas probable y esperado.		10		Debe esperarse				MR>400		Riesgo muy alto		Detener actividad peligrosa

				b) Varias muertes o daños superiores a $50 millones.		50		Desastre						b) Aproximadamente una vez al día		6		Frecuentemente						b) Es completamente posible y nada extraño.		6		Puede Producirse				200<MR<400		Riesgo alto		Correccion inmediata

				c) Muertes o daños superiores a $20 millones.		25		Muy seria						c)   Una o dos veces por semana		3		Ocasionalmente						c) Sería una secuencia  o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido.		3		Rara pero posible				70<MR<200		Riesgo notable		Correccion necesaria urgente

				d) Lesión perm. O daños superiores a $10 millones.		15		Seria						d)  Una o dos veces al mes		2		Poco usual						d) Sería una coincidencia muy rara pero se sabe que ha ocurrido.		1		Poco usual				20<MR<70		Riesgo moderado		No es emergencia pero debe corregirse

				e) Lesión temp. O daño superior a $1 millón		5		Importante						e)  Una o dos veces al año		1		Raramente						e) Coincidencia extremadamente remota pero concebible		0.5		Concebible pero improbable				MR<20		Riesgo aceptable		Puede omitirse la correcion

				F) Primeros auxilios o daños superiores a $100 mil.		1		Notable						f) No ha ocurrido en años pero es concebible		0.5		Muy difícilmente						f) Es prácticamente imposible que suceda		0.1		imposible





identificacion y ev riesgos

		AREA		SECCION		ACTIVIDAD		TAREAS		TIPO DE RIESGO		FUENTE DE RIESGO		CONSECUENCIAS		FACTOR DE CONTROL						CRITERIOS DE VALORACION DE RIESGO						GRADO DE RIESGO		RESPUESTA AL RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL						DETALLE DE LA MEDIDA DE CONTROL

																FUENTE		MEDIO		INDIVIDUO		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EXPOSICION						CORRECTIVAS				PREVENTIVAS

																																EPP		EPC

		CONTROL		TABLERO DE CONTROL		MANTENIENTO DE PANELES ELECTRICOS		DESCONEXION DEL PANEL ELECTRICO DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL		ELECTRICO		CABLES ELECTRICOS NO AISLADOS		CAIDA AL MISMO NIVEL Y ASFIXIA		X						25		3		10		750		MA				X				AISLAR CONDUCTORES

								REVISAR GENERALMENTE LOS CONTACTOS		ELECTRICO		TOMACORRIENTE PELADOS		TETANIZACION		X						25		0.5		2		25		M				X				AISLAR CONDUCTORES

								AISLAR CABLES QUE ESTEN EXPUESTOS AL CONTACTO HUMNANO O CON OTROS CABLES		ELECTRICO		INTERRUPTORES SALIDOS DE LA PARED		TETANIZACION		X						25		0.5		10		125		N				X				ADHERIR A LA PARED PREVIAMENTE AISLAR LOS CABLES

								CONECTAR CORRECTAMENE LOS CABLES QUE ESTEN PROXIMOS A SALIRSE		ELECTRICO		ACCESO LIBRE A TABLEROS ELECTRICOS		ELECTRIZACION		X		X				50		3		3		450		MA				X				BLOQUEO DEL TABLERO Y LA ZONA DE CONTROL

								LIMPIAR CABLES OXIDADOS		ELECTRICO		DESARMADORES DENTRO DE TABLEROS		CORTOCIRCUITOS Y ELECTRIZACION						X		25		3		10		750		MA						X		CAPACITACION, CREACION DE PROCEDIMIENTOS Y ORDENES DE TRABAJO

								REVISRR LA CASETA METALICA DEL PANEL ELECTRICO		ELECTRICO		FALTA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL		FALLA EN PERCEPCION, ELECTRIZACION, TETANIZACION						X		25		6		10		1500		MA		X						CASCO, GUANTE Y CALZADO AISLANTE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AISLADAS

								REALIZAR PRUEBAS DEL EQUIPO DE VALORES NORMALES Y EXTREMOS PARA ER LA RESPUESTA DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

		BOMBEO		BOMBA		MANTENIMIENTO DE BOMBA		LIJAR LAS TUBERIAS O CEPILLARLAS CON EL FIN DE ELIMINAR EL OXIDO		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A LA INHALACION DE OXIDO EN POLVO						X		5		6		1		30		M		X				X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								LUEGO DE ELIMINAR EL OXIDO EMPEZAR CON LA LIMPIEZA INTERNA DE LAS MISMAS MEDIANTE EL USO DE UN CEPILLO		MECANICOS		FALTA DE PROTECCION DE MIEMBROS SUPERIORES		RIESGO DE TETANO DEBIDO A CORTE CON CEPILLO METALICO						X		15		3		1		45		M		X				X		GUANTES Y CREACION DE BOTIQUINES CON ANTITETANICAS

								PINTAR EXTERNAMENTE LAS TUBERIAS PARA EVITAR LA CORROSION DE LAS MISMAS		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A INHALACION DE GASES PRODUCTO DE LA PINTURA USADA						X		5		3		1		15		B		X				X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								LAVAR LA BOMBA PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS QUE HAY DENTRO O EXTERNAMENTE DE LA MISMA		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE LOS MIEMBROS SUPERIORES		RIESGO DE TETANO DEBIDO A INSERCION DE HERIDAS DE LIQUIDO CON OXIDO O DE SEDIMENTOS EN LA BOMBA						X		15		6		1		90		N		X				X		GUANTES Y CREACION DE BOTIQUINES CON ANTITETANICAS

								LIJAR LAS PARTES EN LAS CUALES EXISTEN OXIDO Y LUEGO PINTARLAS PARA EVITAR EN ALGO LA CORROSION DE LA MISMA		QUIMICOS		FALTA DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS		PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBIDO A LA INHALACION DE OXIDO EN POLVO						X		15		6		1		90		N						X		MASCARILLAS Y CAPACITACIONES ACERCA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

								REVISAR EL CABLE DONDE SE ALIMENTA LA ELECTRICIDAD LA BOMBA PARA REALIZAR CAMBIOS DE ELECTRODOS Y TAMBIEN DE LA CINTA AISLANTE  A LO LARGO DEL CABLE		PSICOSOCIALES		REALIZACION DEL TRABAJO MUY MINUCIOSO DEBIDO A QUE DEBE PROTEGERSE LOS CABLES DE LA INSERCION DEL AGUA		MONOTONIA						X		5		3		1		15		B		X				X		CHARLAS MOTIVACIONALES  Y ROTACION DE TRABAJO

								TRANSPORTAR BOMBA, TUBERIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSERCION DE LA BOMBA		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION AL CARGAR		PROBLEMAS DE ESFUERZO Y SOBRECARGA						X		15		6		1		90		N		X				X		FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

				POZO		MANTENIMIENTO DE POZO		ARMAR ESTRUCTURA		MECANICO		PLUMA PUEDE CEDER POR PESO DE LA BOMBA Y EL TECLE		GOLPES A OPERADORES, LESIONES PERMANENTE		X						15		6		1		90		N				X				ASEGURAR PLUMA

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD		MECANICO		FALTA DE SEÑALIZACION EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS VALVULAS Y DIFICIL DE SALIR DONDE ESTA VALVULA		RIESGO DE CAIDA Y MALA POSTURA AL SUBIR		X				X		15		6		1		90		N		X		X				FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								DESARMAR UNION DE TUBERIA DE BOMBA CON TUBERIA DE DISTRIBUCION		MECANICOS		CAIDA DE UNION ENTRE LAS DOS TUBERIAS		GOLPES				X				15		6		1		90		N				X

								ATAR CABO EN TUBERIA DE BOMBA Y CON TECLE LEVANTARLA		MECANICO		FALTA DE PROTECCION EN LAS MANOS		QUEMADURAS						X		5		3		1		15		B		X						GUANTES PARA EVITAR QUEMADURAS CUANDO SE UTILIZA EL TECLE

								PONER ABRAZADERAS CON EL FIN DE SOPORTAR EL PESO DE LA BOMBA CON TUBERIAS		MECANICO		DISTRACCION POR PARTE DE LOS TRABAJADORES		ATRAPAMIENTOS				X				15		6		1		90		N				X				CHARLAS ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE TENER MUCHA ATENCION CUANDO SE REALIZA TRABAJO

								DESENROSCAR TUBO DE BOMBA Y ENROSCAR BRAGA PARA LEVANTAR CON TECLE LA BOMBA		ERGONOMICOS		FALTA DE PROTECCION LUMBAR		SOBRECARGA Y ESFUERZO						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								APRETAR ABRAZADERA A TUBERIA CON EL FIN DE SOPORTAR PESO DE BOMBA Y COLOCAR LIGA CON ESTROBO PARA COLOCAR AGARRE DEL TECLE Y LEVANTAR LA BOMBA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DEL ESTROBO		CAIDAS DE OBJETOS O ATRAPAMIENTOS		X						25		6		1		150		N		X		X				CREACION DE BLOQUEOS CADA CIERTAS DISTANCIAS EN LOS TUBOS CON EL FIN DE EVITAR EL USO DE LA LIGA

								LEVANTAR BOMBA Y TUBERIA, AFLOJAR AGARRADERAS Y COLOCAR EN LA UNION DE LA NUEVA TUBERIA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUOS

								REALIZAR ESTE PASO HASTA LLEGAR A LA BOMBA ESTO VARIA DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL POZO		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUOS

								LEVANTAR BOMBA Y SACAR DEL POZO		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE TECLE Y FALTA DE PROTECCION EN ESPALDA		GOLPES Y PROBLEMAS LUMBARES		X						15		6		1		90		N		X		X				CREACION DE BLOQUEOS  Y USO DE FAJAS LUMBALGICAS

								APLICA TRIFOSFATO DE SODIO O HEXAMETAFOSFATO DE SODIO		QUIMICO		NO USO DE EPP PARA EVITAR INHALACION DE GASES POR USO DE TRIFOSFATO DE POTASIO EN POZO		ASFIXIA						X		15		1		1		15		B		X						MASCARILLAS CON RESPIRADORES

								COLOCAR TUBOS Y BOMBA EN VEHICULO PARA DAR MANTENIMIENTO		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION AL CARGAR		PROBLEMAS DE ESFUERZO Y SOBRECARGA						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

								ESPERAR 24 HORAS PARA QUE EL TRIFOSFATO DE SODIO HAGA EFECTO		QUIMICO		FALTA DE PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS		FALTA DE SEÑALIZACION INDICANDO TRABAJO Y RIESGO DE INHALACION DE GASES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN				X		X		15		3		1		45		M		X						USO DE MARCADORES PARA LIMITACION DE TERRENO CON LETREROS EN CASO DE REVISION DEL POZO POR PARTE DE TRABAJADORES USO DE MASCARILLAS CON RESPIRADORES

								CONECTAR TUBOS DEL COMPRESOR AL POZO		ELECTRICOS		CONTACTO DE AGUA CON TOMACORRIENTE		ELECTRIZACION		X						25		6		1		150		N		X		X				DELIMITAR ZONA DE TRABAJO, AISLAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y ALEJAR TOMACORRIENTE DE ZONA DE TRABAJO

								ENCENDERLO HASTA QUE EL AGUA DEL POZO HAYA ELIMINADO TODAS LAS IMPUREZAS		QUIMICO Y BIOLOGICO		CONTACTO DE AGUA CON CUERPO HUMANO		BACTERIAS Y HONGOS		X				X		15		1		1		15		B		X		X				CREACION DE BOTIQUIN CON FUNGICIDAS

								REALIZAR INSERCION DE LA BOMBA MISMO PROCEDIMIENTO DE SACADA		MECANICO		DESLIZAMIENTO DE LA CADENA DEL TECLE		ATRAPAMIENTOS						X		15		3		1		45		M		X						BLOQUEOS

		RESERVORIO		RESERVORIOS		LIMPIEZA DE RESERVORIOS		VACIAR LOS RESERVORIOS PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE LIMPIEZA		MECANICO																		0		B

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD		MECANICO		FALTA DE SEÑALIZACION EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS VALVULAS Y DIFICIL DE SALIR		RIESGO DE CAIDA Y MALA POSTURA AL SUBIR		X				X		15		6		1		90		N		X		X				FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS, LIMITACION O SEÑALIZACION CON PINTURA DE ZONAS

								INTRODUCIR ESCALERA PARA EL DESCENSO DE TRABAJADORES		MECANICO		INESTABILIDAD AL DESCENDER POR EL ORIFICIO DEL RESERVORIO		RIESGO DE CAIDA Y GOLPES		X						15		1		1		15		B				X				CREACION DE BASES PARA ASEGURAR LA ESCALERA

								CEPILLAR Y ENJABONAR LAS PAREDES DEL REERVORIO		QUIMICO		FALTA DE VENTILACION AL TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS		ASFIXIA		X						15		3		1		45		M		X		X				USO DE MASCARILLAS CON RESPIRADOR Y VENTILACION DEL TANQUE

								ENJUAGAR LAS PAREDES		MECANICO		INESTABILIDAD AL TREPARSE AL TANQUE		CAIDA DE ALTURA		X						15		3		1		45		M				X				EXTENSION DE LA ESCALERA Y APOYOS EN LA MISMAS PARA FACILITAR EL ACCESO AL MISMO

								SACAR EL AGUA SUCIA DEL RESERVORIO MEDIANTE EL USO DE VALDES		ERGONOMICO		FALTA DE PROTECCION LUMBAR Y MALA POSICION AL LEVANTAR BALDES CON AGUA		PROBLEMAS LUMBARES POR SOBRECARGA O ESFUERZO						X		15		6		1		90		N		X						FAJAS LUMBALGICAS Y CAPACITACIONES DE CÓMO CARGAR OBJETOS PESADOS

				CASETA		FABRICACION DE CLORO EN MAQUINA		ENCENDER MAQUINA		ELECTRICO		CABLES ELECTRICOS NO AISLADOS		ELECTRIZACION		X						25		6		3		450		MA				X				AISLAR CABLES MEDIANTE EL USO DE CANALETAS PLASTICAS O EMPOTRANDOLOS A LA PARED

								AGREGAR SAL Y AGUA		ELECTRICO		INTERRUPTORES SALIDOS DE LA PARED		ELECTRIZACION		X						25		3		1		75		N				X				ADHERIR A LA PARED PREVIAMENTE AISLAR LOS CABLES





analisis de tarea

		AREA		SECCION		ACTIVIDAD		TAREAS

		CONTROL		TABLERO DE CONTROL		MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO

				BOMBA		MANTENIMIENTO DE BOMBA Y TUBERIAS		LIJAR LAS TUBERIAS O CEPILLARLAS CON EL FIN DE ELIMINAR EL OXIDO

								LUEGO DE ELIMINAR EL OXIDO EMPEZAR CON LA LIMPIZA INTERNA DE LAS MISMAS MEDIANTE EL USO DE UN CEPILLO

								PINTAR EXTERNAMENTE LAS TUBERIAS PARA EVITAR LA CORROSION DE LAS MISMAS

								LAVAR LA BOMBA PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS QUE HAY DENTRO O EXTERNAMENTE DE LA MISMA

								LIJAR LAS PARTES EN LAS CUALES EXISTEN OXIDO Y LUEGO PINTARLAS PARA EVITAR EN ALGO LA CORROSION DE LA MISMA

								REVISAR EL CABLE DONDE SE ALIMENTA LA ELECTRICIDAD LA BOMBA PARA REALIZAR CAMBIOS DE ELECTRODOS Y TAMBIEN DE LA CINTA AISLANTE  A LO LARGO DEL CABLE

								TRANSPORTAR BOMBA, TUBERIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSERCION DE LA BOMBA

				POZO		MANTENIMIENTO DE POZO		ARMAR ESTRUCTURA

								CERRAR VALVULAS DE DISTRBUCION A TANQUE DE LLENADO

								DESARMAR UNION DE TUBERIA DE BOMBA CON TUBERIA DE DISTRIBUCION

								ATAR CABO EN TUBERIA DE BOMBA Y CON TECLE LEVANTARLA

								PONER ABRAZADERAS CON EL FIN DE SOPORTAR EL PESO DE LA BOMBA CON TUBERIAS

								DESENROSCAR TUBO DE BOMBA Y ENROSCAR BRAGA PARA LEVANTAR CON TECLE LA BOMBA

								APRETAR ABRAZADERA A TUBERIA CON EL FIN DE SOPORTAR PESO DE BOMBA Y COLOCAR LIGA CON ESTROBO PARA COLOCAR AGARRE DEL TECLE Y LEVANTAR LA BOMBA

								LEVANTAR BOMBA Y TUBERIA, AFLOJAR AGARRADERAS Y COLOCAR EN LA UNION DE LA NUEVA TUBERIA

								REALIZAR ESTE PASO HASTA LLEGAR A LA BOMBA ESTO VARIA DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL POZO

								LEVANTAR BOMBA Y SACAR DEL POZO

								APLICA TRIFOSFATO DE SODIO O HEXAMETAFOSFATO DE SODIO

								COLOCAR TUBOS Y BOMBA EN VEHICULO PARA DAR MANTENIMIENTO

								ESPERAR 24 HORAS PARA QUE EL TRIFOSFATO DE SODIO HAGA EFECTO

								CONECTAR TUBOS DEL COMPRESOR AL POZO

								ENCENDERLO HASTA QUE EL AGUA DEL POZO HAYA ELIMINADO TODAS LAS IMPUREZAS

								REALIZAR INSERCION DE LA BOMBA MISMO PROCEDIMIENTO DE SACADA

		RESERVORIO		RESERVORIOS		LIMPIEZA DE RESERVORIOS		VACIAR LOS RESERVORIOS PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE LIMPIEZA

								CERRAR LAS VALVULAS DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD

								INTRODUCIR ESCALERA PARA EL DESCENSO DE TRABAJADORES

								CEPILLAR Y ENJABONAR LAS PAREDES DEL REERVORIO

								ENJUAGAR LAS PAREDES

								SACAR EL AGUA SUCIA DEL RESERVORIO MEDIANTE EL USO DE VALDES

				CASETA		FABRICACION DE CLORO EN MAQUINA





Hoja1

		VALOR		GRAVEDAD

		100		Muchas muertes

		50		Varias muertes

		25		Muerte

		15		Lesion permanente

		5		Lesion temporal

		1		Primeros auxilios

		VALOR		EXPOSICION

		10		Muchas veces al dia

		6		Aproximadamente una vez al dia

		3		Una o dos veces por semana

		2		Una o dos veces al mes

		1		Una o dos veces al año

		0.5		No ha ocurrido  pero es posible

		VALOR		PROBABILIDAD

		10		Mas probable y esperado

		6		Completamente posible y nada extraño

		3		Coincidencia rara pero posible

		1		Coincidencia muy rara

		0.5		Coincidencia extremadamente remota

		0.1		Imposible





CAP4

		DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL								TIPOS DE PELIGROS EN LA ORGANIZACIÓN

		ACTIVIDAD		EPP		DESCRIPCION				MECANICOS		HERRAMIENTAS DEFECTUOSAS

		TRABAJOS ELECTRICOS		Guantes Aislantes		Cuando se encuentren trabajando en el panel eléctrico de cada estación.						VEHICULOS EN MAL ESTADO

				Zapatos con suela aislante y antideslizante.						ELECTRICOS		ALTA TENSION

		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS		Guantes antideslizantes		Para evitar la fricción del cable de acero de la bomba sumergible.						BAJA TENSION

				Casco		Cuando usen tecle para el levantamiento de la bomba						ELECTRICIDAD ESTATICA

				Botas de caucho						FISICOS - QUIMICOS		INCENDIOS

				Cinturon antilumbago		Trabajos de manipulación y transporte de cargas a mano.						EXPLOSIONES

		TRANSPORTE EN MOTOCICLETA		Chaleco reflectivo		Cuando se encuentren transportándose de una instalación a otra.				ERGONOMICOS		POSTURAS INADECUADAS

				Casco								MOVIMIENTOS REPETITIVOS

												LEVANTAMIENTOS DE CARGAS

												SOBREESFUERZOS

		PELIGRO		RIESGOS		CONSECUENCIAS

		Ruido < 85 Dba		Sobreexposicion al ruido		Hipoacusia inducida por el ruido

		Tecle mal armado		Atrapamiento		Herida

		Levantar carga con espalda doblada		Probabilidad de daño a la columna		Hernia - Lumbalgia

		Piso resbaloso		Caida al mismo nivel		Contusion - Fisura - Fractura

		Polvo de trifosfato de sodio		Sobreexposicion al polvo		Problemas respiratorios

		RIESGO		ACCION Y TEMPORALIZACION

		ACEPTABLE O TRIVIAL		No se requiere accion especifica

		MODERADO O TOLERABLE		No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embatgo se deben considerar soluciones mas rentables o mejoras que no sirvan una carga economica importante. Se requieren comprobaciones periodicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas d

		NOTABLE		Se deben hacer esfierzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se pr

		ALTO O IMPORTANTE		No debe comenzarse el trabajo hasta que se hayan reducido los riesgos. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se esta realizando debe remediarse el problema en un tiempo inferio

		MUY ALTO O INTOLERABLE		No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo.





cap4-2

		EQUIPOS DE PROTECCION		VIDA UTIL		OBSERVACION						EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA ELECTRICIDAD                                                                 Corriente Alterna - Baja Frecuencia

		Gafas de seguridad		6 meses		Limpieza diaria						I		EFECTO		MOTIVO

		Guantes aislantes		6 meses		Revision diaria						1 a 3 mA		PERCEPCION		El paso de la corriente produce cosquilleo. No existe peligro

		Zapatos con suela aislante y antideslizante		1 año		Limpieza continua						3 a 10 mA		ELECTRIZACION		El paso de la corriente produce movimientos reflejos.

		Guantes antideslizantes		1 año		Revision periodica						10 mA		TETANIZACION		El paso de la corriente provoca contracciones musculares, agarrotamientos, etc.

		Casco		4 años		Revision periodica						25 mA		PARO RESPIRATORIO		Si la corriente atraviesa el cerebro

		Botas de caucho		1 año		Limpieza diaria						25 a 30 mA		ASFIXIA		Si la corriente atraviesa el torax

		Cinturon antilumbago		1 año								50 a 75 mA		VENTRILACION VENTICULAR		Si la corriente atraviesa el corazon.

		Chaleco reflectivo		1 año		Limpieza diaria

												EFECTOS FISIOLOGICOS INDIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD                                   Corriente Alterna - Baja Frecuencia

												EFECTOS		MOTIVO

												TRASTORNOS CARDIOVASCULARES		El choque electrico afecta el ritmo cardiaco: infarto - taquicardias, etc.

												QUEMADURAS INTERNAS		La energia produce quemaduras internas; coagulacion, carbonizacion

												QUEMADURAS EXTERNAS		Producidas por el arco electrico a 4000 ºC

												OTROS TRASTORNOS		Consecuencias del paso de la corriente

												RECORRIDO DE LA CORRIENTE A TRAVES DEL CUERPO
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checklists

		

		AREA DE AUDITORIA								Nº CHECKLIST

		SECCION DE AUDITORIA								FECHA DEL CHECKLIST

		RESPONSABLE DE AUDITORIA								HORA DEL CHECKLIST

						CUMPLE

		ITEM		ASPECTOS VERIFICADOS		SI		NO		N//A		OBSERVACION		DETERIORADA(D)FALTA(F)

				FORMULARIO

		1		Todas las superficies de trabajo y areas de circulacion se encuentran libres de obstaculos o peligros de resbalones

		2		Los procedimientos y numeros de emergencia se encuentran publicados cerca de los telefonos

		3		Se cumple con la norma de no consumir bebidas o alimentos en lugares no autorizados.

		4		Las areas que requieren el uso de Equipos de proteccion personal (Ejemplo proteccion visual o auditiva estan señalizadas)

				Los anaqueles estan en condiciones seguras de almacenamiento. No hay material almacenado en exceso (los elementos pesados no se deben almacenar a una altura superior de 1,8 m)

		5		Existen extintors ubicados adecuadamente a una distancia de por lo menos 0,50 m, señalizados con fondo rojo, recargados e inspeccionados

				DISPOSITIVOS DE ETIQUETAJE Y BLOQUEO

		6		Verificar que existe señalizacion de advertencia

		7		Verifique que las botoneras de accionamiento tengan pantalla de proteccion para colocar el candado y la etiqueta cuando haya que repararla

		8		Los equipos estan mantenidos de manera que prevengan las lesiones personales y daños al equipo

		9		Los equipos dañados o con fallas de operación estan etiquetados ("FUERA DE SERVICIO") y Bloqueados

				ELECTRICIDAD

				El area esta libre de extenmsiones electricas

				Verifique que todas las maquinas tengan puesta a tierra

				Todas las extensiones y enchufes estan en buen estado, libres de anadiduras y daños

				Todos los interruptores y disyuntores estan adecuadamente identificados con su voltaje y los equipos o servicios que ellos controlan

		10		Como minimo existen 90 cm de espacio libre frente a los paneles electricos o cajas de disyuntores.

		11		Las herramientas manuales electrica cuentan con dobles aislamiento y conexión a tierra

		12		Todos los interruptores y disyuntores estan adecuadamente identificados con su voltaje y los equipos o servicios que ellos controlan

		13		Los paneles de disyuntores se encuentran asegurados limpios y libres de materiales combustibles

		14		Todos los cables y conexiones en las cajas de distribucion se encuentran adecuadamente aisladas

		15		Los tableros electricos de distribucion: examine el exterior de los tableros o interruptores. Verifique que no presenten golpes y que las cerraduras esten en buen estado. Verifique que los tableros tengan llave portacandado para la aplicación de los requi

		16		Existen señales de "PELIGRO ALTOVOLTAJE" instaladas en los cuartos  donde se encuentran los sistemas de distribucion de 460 voltios o superiores y se encuentran con llave o acceso restringido.

		17		Todos los dispositivos electricos inclusive las luminarias fijas estan protegidas del daño fisico con guardas.

				SEÑALIZACION Y EMERGENCIAS

		18		Verifique que los snderos peatonales y zonas de operación estan bien demarcadas (pintura en buen estado)

		19		Verifique que las señales de aviso para el uso de protectores auditivos y casco esten visibles y en buen estado donde es obligatorio usarlos.

		20		Verifique si es posible que las paradas de emergencia de los equipos funcionen correctamente (pida permiso al coordinador u operadores, de no ser posible anote en que equipo.)

				EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

		21		Se utiliza el equipo de proteccion personal adecuado para el area

		22		Los empleados estan utilizando aedcuadamente los EPP

		23		Cuando los EPP no estan en uso estos son almacenados y mantenidos en buenas condiciones.

		24		Los EPP son facilmente asequibles por los empleados e inclusive para los visitantes al area.

		25		Todos los EPP observados estan en buenas condiciones de funcionamiento e higiene

		26		Todos los empleados que utilizan proteccion respiatoria la estan utilizando adecuadamente y han sido apropiadamente entrenados y autorizados por el area de OH&S

				BARANDAS, AREAS DE TRABAJO ELEVADAS Y ACCESOS

		27		Las escaleras cuentan con barandas y se encuentran en buenas condiciones

				HERRAMIENTAS DE MANO

		28		Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para las tareas

		29		Las herramientas utilizadas estan en perfectas condiciones (aptas para utilizacion y funcionamiento)

		30		Se utiliza la herramienta de forma adecuada

		31		El transporte de herramientas de un lugar a otros se realiza de forma adecuada (utilizacion de portaherramientas, caja de herramientas o carros de transporte)

		32		Las herramientas electricas se encuentran conectadas a puestas a tierra

		33		El uso de las herramientas electricas por parte del operario es la correcta (Uso EPP, aseguramiento del area)

		34		El uso de las herramientas neumaticas por parte del operario es la correcta (verificar que al conectar las mangueras se libere la presion, usar proteccion ocular, el desfogue de presion dirigirlo hacia un lugar seguro)

		35		Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro.

		36		Herramientas dañadas con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas

		37		Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados.

		38		Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el dia cansando en la mano

		39		Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara

		40		Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortadura, quemaduras, peligros fisicos o quimicos, los trabajadores usan proteccion para las manos

		41		Las herramientas son guardadas en bolsa de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no estan en uso. Herramientas con fil puntiagudas  son guadadas en bolsa de herramientas o estuches

		42		Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o areas de trabajo encima de la cabeza.

				ERGONOMIA

		43		Las computadoras poseen pantalla antireflectante

		44		Las sillas tienen apoyos antibrazos

		45		El escritorio se mantiene estable sin moverse

		46		Aristas del escritorio se encuentran adecuadamente redondeadas

		47		El espacio debajo del escritorio es suficiente para permitirle posicion comoda al trabajador

		48		La silla dispone de 5 puntos de apoyo con ruedas en el suelo

		49		Puede apoyar la espalda completamente en el respaldo sin que el borde del asiento le presione la parte posterior

		50		El diseño permite libertad de movimientos y postura confortable

		51		Es regulable la altura de la silla

		52		El respaldo es regulable y su altura regulable

		53		En caso de necesitar de reposapies dispone de uno (se requiere para los casos de personas pequeñas)

		54		Dispone de espacio suficiente para acceder al puesto de trabajo, levantarse y sentarse sin dificultad

		55		Luz suficiente para leer sin dificultad los documentos.

		56		La luminosidad de los documentos es mayor a la de la pantalla encendida

		57		Existen reflejos molestos en la pantalla, teclado, mesa o superficie de trabajo

		58		Se dispone de persianas o cortinas con las cuales se puede atenuar la luz del dia

		59		El puesto esta orientado correctamente respecto a las ventanas (ni de fente ni de espalda de ellos)

		60		El nivel de ruido ambiental dificulta la comunicación o atencion en el trabajo

		61		Cuales son las principales fuentes de ruido

				ALMACENAMIENTO

		62		El area se encuentra en buenas condiciones de almacenamiento (esta libre de residuos, escombros, obstrucciones, material combustible, etc.) Los pasillos estan bien mantenidos

		63		El almacenamiento es adecuado . Es estable, no existen peligros de caida de materiales.

		64		Verifique que los envases con productos quimicos esten adecuadamente identificados con nombre y riesgo del producto.

		65		Verifique que se encuentran disponibles las hojas de seguridad de los productos quimicos cerca de su lugar de almacenamiento y uso

				EQUIPOS DE EMERGENCIA

		66		Los equipos de emergencia (alarmas) tienen libre acceso y no estan bloqueados con equipos y materiales.

		67		Existen camillas adecuadas y son accesibles facilmente en caso de emergencia

		68		Todos los equipos de emergencia (luces, aspersores, detectores de humo) se encuentran en buenas condiciones y operando correctamente

		69		Revise botiquines de primeros auxilios y vea que estan debidamente aprovisionados y libres de elementos vencidos.

				El personal sabe que se debe hacer en caso de emergencia

		70		Los kits para control de derrames son accesibles y se encuentran con suficiente material absorbente para afrontar un derrame

				CORREDORES Y SALIDAS

		71		Todas las salidas  de emergencia se encuentran libre de obstaculos y funcionando adecuadamente

		72		Las salidas de emergencia cuentan con la adecuada señalizacion e iluminacion

		73		Las salidas de emergencia se pueden abrir desde el interior sin cables especiales o llaves especificas

		74		Las salidas de emerencia estan libren de seguro u obstrucciones en el exterior

				REPORTE Y TOMA DE ACCIONES

		75		Entrevistar a tres personas al azar de las diferentes locaciones de la planta acerca de las acciones que tomarian en caso de emergencia

		76		Entrevistar a dos personas de la brigada que hacer en caso de emergencia

				EQUIPO MOVIL

		77		Seleccionar 2 o mas equipos al azar y revisar si se les ha realizado la inspeccion diaria antes de iniciar las operaciones del dia

		78		Estado y correcto funcionamiento de cinturones de seguridad, chasis y carroceria.

		79

		80
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