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REST]]\f EN

Esta implcmcnlacitin se dará, dcbido al cambio que la cmpresa GADERE S.A en

c<lnjunto con ECORECICLA S.A., compañia hermana de la primera, tramita para

quc cl pcrsonal administrativo tlc anrbas cmprcsas dcl área Cuayaquil se encuentre

r¡bicadas en una sola edificación.

La ejecución de este proceso, adernás de refbr¿ar la unión del personal, facilita¡á la

comunicación entre Lrn deparlamenlo y otro por encontrarse fodas las áreas que

forman partc dc ambas cnrprcsas sokr e'n Guayaquil cn un mismo lugar.

Para su realizaci(rn, scrá ncccsari«r un trhbajo en conjunto para la implemcntación y

la puesta a punto de la red que mejorará la hoy aplicada. Aquellas que están ubicadas

en dos oñcinas separadas denlro de Parque Califbmia 2 y una en Plazaquil.

Conl'on¡e vaya avanzando cada uno de los punlos realizados denlro de este proyecto

se observará corno el camhio de la estructura e. implementación de la red con

respccto a la actual, llcvará mucha nrayor vcntaja en todo sentido incluyendo ancxos

quc son partc de cslc proccso.
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CAPÍ'[U LO I

I. I NFOR]\{ACIÓN GENIiRAI,

I.T. UBICACIÓN DET, PROYI'CTO

Ilste proyeclo se implemenlará en la Av- de las Arnéricas frente al aeropueflo

Simón Bolivar, en la Urhanización [-a Carzota Mz, 150 Solar 8, antigua

l]scuela de conducción ALL TRANSIT.

T.2. OBJETIVO CENERAL

Inrplcmentar una red quc pcrnrila una mcjor cjccución dc los proccsos y

aplicacioncs utilizados por los usuarios dcntro de la cmprcsa.

I.3. OBJI.]TIVOS ESPECÍFICOS

o Mcjorar el cahleado y eslructura ac concxión para los cquipos de la red.

. Pcrmitir una óptima calidad de ct¡municación entre los equipos finales y los

scrvitlores centralcs.

Renovar equipos de red obsoletos o que neccsiten de un mantenimiento

innrcdialo.

Corregir el uso de equipos pcnnitidos por cada usuario, como la instalación

de inrprcsoras dc rc<l c imprcsoras localcs colt pcmlisos especilicos dc uso.

Obtener una eslructura de red irnica para el personal de ambas empresas en

Cuayaquil.

Complementar la seguridad dc la empresa por rnedio de cárnaras de vigilancia

con conexión de red.

Tener un mayor control en la seguridad implementada, en la capacidad de los

permisos que cada usuario y/o área puetla obtener en el uso de los equipos de

cómputo.

E SPOL- PROTE L



CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO
Una rcd infbrmática cs un conjunto dc dispositivos intcrconcctados cntrc sí a

través de un rnedio, que intercambian inlirrmación y comparten recursos.

Básicamcntc. la comunicación dcntro dc una rcd informática cs un proccso cn cl

que existen dos roles bien definidos para los dispositivos cuncctados, emisor y

receptor. que se van asumiendo y altemando en distintos instantes de tiempo [11.

z.r. ToPoLOGi.l ou Ln nro
La TOPOLOGÍA DE RED se define como una familia de comunicación usada

por los computadores que conlbrman una red para intercambiar datos. En otras

palabras, la fbrn¡a cn que está diseñada la red, sea en el plano fisico o lógico. El

concepto de red puede definirse como "conjunto de n<rdos interconectados". Un

nodo es el plrnto en el que una cuñ'a se intercepta a si misma. Lo que un nodo es

concrct¿imcntc. dcpendc <.lcl tipo dc rcdcs a quc nos rcflramos. Aqui son

reconocidos 8 tipos básicos de topologías fisicas [21.

Gráf¡co 2-l: TopologÍa de la Red

Fueñtei www.monograf ias.com

2.I.I. TOPOLOGíA ESTRT.I,I,A

Una topologia en estrella es una red en la cual |as estaciones cstán conectadas

directanrente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer

necesariamente a través de este. Los dispositivos no están directamente

conectados entre si, por lo tanto, el trático de intonnación el lirnitado. Si una
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computadora sc desconccta o sc rompc cl cablc solo queda fucra dc la red aquel

equipo [3].

B
EL

L
Gráf¡co 2-2: TopoloSía en Es$ella

Fuente: glend asñotepad.word pre5s. corn

2,I.2. TOPOLOGIA ESTRELLA EXTEI\DIDA

Esta topologia es igual a la topología en estrella, solo que a diferencia de la

topología en estrella, en este cada nodo puede ser el nodo principal de las demás

máquinas [4].

LLL

L
Gráfico 2-3: TopologÍa en Éstrella Extend¡da

Fuente: Slendasnotepad.wordpress.com

2.2. I,AN Y WLAN

LAN significa Red de área local. Es un grupo de equipos que pertenecen a la

misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña a

través de una red, gencralmente con la misma tecnología (la nrás utilizada es

Eüemet) [51.

¡ En una red "de igual a igual" (abreviada P2P), la cor¡unicación se lleva a

cabo de un equrpo a otro sin un equipo central y cada equipo tiene la misma

L
L

L
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tr
L
L

L
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b
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funcidrn.

¡ En un entomo "cliente/servidor", un equipo central le brinda sen,icios de red

a los usuarios.

Una red de área local inalámbrica. tanrbién conocida como WLAN. es un sistema

de comunicaciones inalá¡nbricas flexible, muy utilizado como altemativa a

las redes de área local cableadas o como extensión de éstas. Usan tecnologias de

radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuanos al r¡inimiza¡ las

conexiones cableadas [6].

2.3. ROUTER, SWITCH Y ACCESS POINT

Un ROUTEII es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o

nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar

paquctss dc datos dc una rsd a otra. es dccir. intcrsoncctar subredcs, cntendicndo

por subred un conjunto de rnáquinas IP que se pueden comunicar sin la

inten,cnción dc u¡r cncanrinador (mcdiantc bridges\. y quc pol tantu licncn

prefrjos de red distintos [7].

Gráfico 2-4; Router

Fuente: common s. wikimed,a.o r8

Un SWITCT{ es un dispositivo digital Iógico de interconexión de equipos que

opcra cn la capa dc cnlacc dc rlatos dcl modclo OSL Su función cs intcrconectar

tios o r¡iis scgmcntos de red, de mancra similar a los puentes de red. pasando

datos dc un scgnrcnlo a otro dc ¿rcucrdo con la dirccción MAC dc dcstrno dc

la.t tramas cn la rcd [8].

Gráfico 2.5: Swltch

Fuente: www.clker.com

Un punto de acceso inalámbrico (WÁP o AP por sus siglas en inglés: Wireless

Access Point) cn rcdcs dc computadoras es un dispositivo quc intereonccta

dispositivos dc comunicación alárnbrica para lonnar una red inalámbrica.

Nomtalmcntc un WAP tambión pucdc concctarsc a una red cablcada, y puc«lc

transmitir daÍos entre los dispositivos conectados a la red cable y los dispositivos

inalámbricos [9].

4

i.,
,:>
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Gráflco 26: Access Po¡nt

Fuerter redesl-rlmnl4.blogspot.com

2.4. DNS Y GATEWAY

El DNS es un sistenra de nomenclatura jeriiLrquica para compukdoras, servicios o

cualquier recurso conectado a Intemet o a una red privada. Este sistema asocia

ink¡rm¿ción variada con nomhres de dominios asignado a cada uno de los

participantes- Su función 1nás importante, es traducir (rcsolver) nombres

inteligibles para las personas en identificadores binarios asociados con los

equipos conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar

estos equipos mundialmente I I 0].

También conocido como Pueña rlc Fnlace cl GATEWAY cs un dispositivo quc

penrrite interconectar redes con protocolos y arqu¡tecturas diferentes a todos los

nivcles dc comunicación. Su propósito cs traducir la infbmiación dcl protocokr

t¡tilizado en una red al protocolo usado en la red de destino I ll.

2.5. SERVIDORES. HOST Y PRINT SER!'ER

tJn SERVIDOR cs un nodo quc, formando partc de una red, provcc scn'icios a

otros nodos denonrinatlos clientes. Es un equipo que cuenta con una aplicación

infomática o progranta quc rcaliza algunas tareas cn bcncticio tlc otras

aplicaciones llanradas clientes. Algunos sen,icios habituales son los sen,icios de

archivos, quc permiton a los usuarios almaccnar y acccdcr a los archivos dc una

conrputadora y los sen'icios de aplicaciones, que realizan tareas en benetlcio

directo del usuario final I l2].

tln HOST es usado en rnfbnnática para relerirse a las conrputadorari conectadas a

una red, que proveen y utilizan senicios de ella. Los usuarios deben urilizar

antitriones para tener acceso a la red [ 13.].

Un PRINT SERVER es un sen,idor. que conecta una irnpresora a red. para quc

cualquier PC pueda acceder a ella e inrprirnir trabajr-rs, sin depender de otro PC

para poder utilizarla, como es el caso de las imprcsoras compartidas Il4].

t
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CAPÍTULO 3

3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.I. SITUACIÓN ACTUAI,

La empresa en Guayaquil se encuentra esparcida en dos lugares distintos de la

ciudad, la primera que es la parte principal de la red se ubicaba en Parque

Califbmia 2 con dos ediñcaciones diferentes dentro de esta v la otra ubicación

esuá en Plazaquil.

Para la corm¡¡icación de ambas partes con los servidores ceÍtral$ de la rcd ha

sido necesano una estrucfura fiable para Ia comunicación y ejecución de los

permisos establecidos a [os usuarios que conlormaban la empresa.

Debido a la lejania de ambas partes, es necesaria la contratación de un proveedor

quc facilite tecnológicamcnlc dicha comunicación, esto cs neccsario ya que los

usuarios hacen uso consta¡te de la conexión vía remota a los servidores de la red.

¿gtBll]q

auii

cráf¡co 3-1: Estrudura de la Red

Como se observa en la siguiente estruch.ua, podemos apreciar como Ia empresa

se encuentra distribuida a nivel nacional en sus diferentes sucursales. Siendo

Petrülo y Quifo las rruis pequeñas debido al personal que en ambos lugares se

encuentran

GIJAYAOUIL

felcoñet

PA'ÓUí CAIEOENA

rt¡l I

E

EI,t¡/ r,,,'fa
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3.2. ENTORNO Y PROBLEMAS DE RED

Guayaquil por tener la mayor cabida de usuarios dentro de la red, requiere una

mojora c'n la capacidad dc accesu a la información, uso dc hcrramierr¿s cn

softw¿¡re y hardware, navegación a internel y co¡Teo, entre otros. Al ir creciendo

la cmpresa, csta neccsiu una mayor dcmanda cn los puntos dc red.

configuraciones y ubicación de los equipos, lo que intervino con el tiem¡x» para

que en la parte estructural el cableado no presentara una buena estética.

Gráfi(¡ 3-Z Estado de la R€d

Esto afecta de gran rnanera a varios usua¡ios por este tipo de cableado,

nrolesta¡do en el trabajo diario que cada uno ejerce. Algunos de los problemas

que se suscitan son:

. Tropiczo por parte dc los usuarios con los cablcs dc rcd

. Tadeta de red no reconocía la conexión

¡ Problemas al impnmrr desde una impresora compartida

. Algunos cquipos no rcconocían las imprcsoras de red

Además como cada sucursal dentro de esta ciudad se encucntríu a una gr¿ t

distancia, afecta especialmente la comunicación a los servidores centrales.

Dependiendo cn sí de la conexión conúatada al provccdor por partc dc la

empresa para establcccr una concxión proporcional entrc la velocidad dc

transfercncia quc llcgaba. al usua¡io final y el acceso a los servidores. Esto aqueja

de mayor manera a los usuarios que están en Plazaquil, pues los servidores se

ubican en Parque California 2.

ESPOL. PROTEL 7
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? P¿rque c¡lfomra :

? Plaraquil

Gráflco 3-3: Sucurs.l.§ Gu¿yaqull Gadere

Fuette: maps.google.com

La conexión esl"i distribuida en 2 partes una exclusivamente para datos y otra

para intemet, esto produce que en caso de que exista una baja o caida del servicio

de intemet, los usua¡ios aún pueda¡ seguir úabajando en los servidores.

:

TRANSCEPTOR 1

FiBRA óPIrcA

TR1: lnternet

TR2: Datos

Gráñto 3.4: Transceptores y Con€xlón

Telconet

TRANSCEPTOR 2
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El transccptor I cs la encargada de brindar cl scrvicio de Intcmct dcntro de la

red, llegando desde Telconet por medio de fibra óptica y saliendo por cable

UTP. concctándose a la entrada WAN dcl Routcr.

El transceptor 2 es la encargada de brinda¡ el servicio de datos, llegando

desde Telconet por fibra óptica y saliendo por cable UTP a un Switch que

sirvc tlc puentc para la comunicación con los scrvidorcs y cl Routcr principal.

El cambio de edificación aludará a poner un mejor orden en la estrucnra de la

red, incluyendo cableado, cambio de equipos e instalación de seguridad con

cámar¿s [P.

Esto permrürá que todos los usuarios de la ciudad, puedan tener una mayor

rapidez y fluidcz cn el trabajo de sus respectivas árcas; al mismo ticmpo sc cstará

comgicndo tcmas con respccto a permisos y GPO aplicadas dent¡o dcl dominio

que s€ estableció con la pr,resüa de los nuevos s€rvidores.

3.3. HARDWARE
r -3 Servidorcs

r' 2 IBM SYSTEM X3650 M4: Estos servidores forman parte de la nueva

adquisición por parte dc la cmprcsa, para la cjecución dc SAP, cxclusivo

en uno de estos y otro con instalación de tres máquinas virtuales para el

active directory, el proxy y el administrador Kaspersky.

SAP y Activc Dircctory: Windows Servcr 2012

Gráffco 3-5: sAP-Aclive Dlrcctory

Proxy: Centos de Linux Kaspers§: Windows 7

Gráñco 3-6: Proxy Ce[tos Vía Vlrtual cráfico 3-7r l(asp?rsky Vfa V¡rtual
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[]ntre Ias caracterislicas de esle servidor podemos encontrar lo siguiente:

Procesador (máx.) Hasta 2 procesadores lnt€l Xeon de la serie E5-
2600 v2 de 12 cores

Memoria caché
(máx.)

30 megabyles (MB) por procesador

Memoria (máx.) Hasta 768 g¡gabfes (GB) a través de 24 ranuras

(Unreg¡slersd Dual lnline M€mory Module
(UDIMM/Registared Dual lnlin€ Memory Module
(RDIMM)/Load Reduced Oual lnl¡na Memory
Module (LRDIMM)/Hyper Cloud Oual lnline Memory
Module (DIMM))

Bahias para
soportes

Un¡dades de disco óplico (OOO) y bah¡as de unidad
de cinla opcionales

Bahias de disco Oiecisé¡s unidades de d¡sco duro (HDD) de 2,5" o
sers HOO de 3,5" o treinta y dos unidades da
ostado sólidó (SSD) da 1,8'

Cómpatib¡l¡dad con
afray redundante d€
discos
independ¡onles
(RArD)

RAID-o, -1, -'10 por hardware de 6 gigabits por
segundo (Gbps) inlegrado o nuevo RAIO-0, -1, -10
por hardware de 12 Gbps'opc¡onal con RA|O"5,.
50, o -6, -60 opcional.

Fuenle de
alimentación {de
seriei máx.)

1/2luentes de al¡mentac¡ón redundantes 550 W CA,
750 W CA, 900 W CA o 750 W CC (en función del
modeló)

Compenenles hot-
swap

Fuenles de alimentación, módulos de vent¡lación y
unidades de d¡sco duro

Conlroladora de
interfaz de red (NlC)

Módulo de
plataforma segura
(TPM)

4 x 'l GbE (de serie),2 , adaptador integrado de 10
GbE (s¡n ranura, opcional)/TPM

Ranuras de
expansión PCle 3.0
(x16/xB)

Oe4 a 6 pu€rtos PCle o4 PCI.X (CTO)odos PCle
de doble de ancho (para GPU)

Puerlos USB

Almacenamrenlo
¡nterno máx¡mo

Unidad Ser¡al Altached SCSI (SAS)/Serial
Advanced Technology Attachment (SATA) de hasta
25,6 lerabytes (TB) (mod6¡o ds 2,5') o hasla 24 TB
(modelo de 3,5')
fabla 3-1: Se.v¡dor IBM X3650

Fueote: www-03.ibm.com

/ I ItlM SYSTEM X3200 Ml: Este scrvidor anrerionncnrc cra cl dc uso

principal en la enrpresa, con un S.O. Windows 2003; cra usado para el

almacenamicnlo de archivos, base de datos, enlre otros.

Para una mayor capacidatl tle trabajo, toda la información del server se

sincronizti para que esfé disponible en la "NUBtj" en Google f)rive.

ESPOL'PROTEL 10
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Factor de
fttfir'alallúñ

Torre/5U {instalable en rack)

Procesador (CPU

GH¿/12 cache/bus
delantero MHz máx.)

lntel xeon 3400 Series (quád-core) hasta 2,93

GH¡/8 M B/1.333 MHz

Cache {Max.) 8MBL2

Memorial (Max.) Hasta 32 GB DDR-memoria 3 ECC, hasta 1.333 MHz;

1 GB, 2 GB y 4 GB de memoria UDIMM2 y 1 G8, 2

68, 4 GB y 8 GB de memor¡a RDIMM2

Ranura5 de
expansión

Oos PCle xg Gen2, una PCle x1, dos PCI (32-bit/33
MH¡), todas las ranuras son full'length y de altura
estándar, una PCle x4 dedicada para controlador
RAtD-0, -1

Bahias de discos
(totaU¡ntercambio
directo)

Cuatro unidades de d¡sco duro (HDDs) SATA de
3.5". de intercamb¡o s¡mple o directo Ocho unidad€s
de disco duro SAS de 2.5', de intercamb¡o direclo

Almacenamiento
interno máximol

Hasta 4,0 TB en discos duros SAS o SATA

lnlerfaz de red Ethernet Gigab¡t Dual

Fuente de
alimentac¡ón
(estándar/máximo)

401 W 1i 1 fija o 430 W 2/2 redundante d€
inlercambio directo

Componentes de
intercambio direclo

Cuatro unidadBs de disco rígido SATA de 3,5', de
intercambio directo, ocho uñidades de disco r¡g¡do
SAS de 2,5", d€ inlercambio diracto

Soporte para RAID hardwáre RAID-0 -1 (eslánda0. de intercambio
directo. hardware RAID-0, -1, de inlercambio srmple
(opcional), aclualización a RAIO-5 opcional; cifrado
RAID-5 opcional

Puertos S¡ets puertos USB (2 delanteros/4 lrassros/'1
inlBrno), dos puerlos Elhern€t, uno serial y uno d€
vÍdeo

Sislemas operativos
soportádos

Microsoft@ Windows Server 2008 Enterprise
Edition. Enterpris€ x64 Edit¡on, Standard Ed¡t¡on,
Slandard x64 Edilion. DataC6nter Edition.
DataCenter x64 Edition. Windows@ Smáll Bus¡noss
Server 2008, Red Hat Linux@. SUSE Linux

Tabla f-2: Servidor ¡gM X3l0O
tuente: ftp.sof tware.ibm..om

45 Computatloras

/ 19 All in One
Core i5: Inspiron One 2330,
Core i3: Pavilion 20-h I 52|a, Pavilion 20-3541a
Ile'ntirtrn C620T: lnspiron One 2020,

AMD E l- 1200: Conrpaq ltl-30041a
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/ ll Laptops/ Notebooks/ Ultrabook
Core i5: HP Spectre XT, HPl000, Lenovo 24E0, Dell Inspiron 3421, HP
Probook 4'1'10s, Sony Vaio S

C<.¡re ii: Toshiba Satcllite I-745,
Core 2 Duo: Compaq ó730s. Vostro Vl3

/ 14 de Escritono + I CPU Conf'erencias
Con Mainboard's: Intel, Biosta¡, Foxconn

14 Impresoras
/ 2 deRed
/ 7 matriciales
/ 5looales

38 UPS

Gráflco 3-8: UPS y su uso
Fuanta: Hoja fécnica

6 Switch

2 Acccss Poinr

Router
/ I Cisco desde Telconet
/ I Inalámbrico

2 Transccptorqs

2 Adaptadores POE-LAN: Estc adaptador lo quc permite cs cxtcnder la

comunicación dc [a rcd a una distancia grandc, con una concxión de cablc

UTF a4uí se transrnitc loe dalos cntre una red ubicada cn üfercntes puntos

rl istantes.

I
-

+r

ARA uso DE usuARtos r|

+

PARA USO €XCTUSIVO DE SERVIDORES

' Capacidad VAi 3K, Watts: 2.4X

' Entrada Voltaie: 110/120

'Tiempo E5t¡mado Capacidád: 7 min

'Entrada Voltaje: 110,/120

'Tiempo Estimado: 20m¡n

PARA USO DE SWITCH, ROUTERS, ETC
* Capac¡dad VA:750, watts: 375

' Entrada Voltaje: 110/ 120
* T¡empo Estimado Capacidad:22 min
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1 Pizarra fntera ctiva

2 Proyectores

PRIN'I'SERVER
&áf¡co 3-10: D¡sposruvos de Bed

3.4. MATERIALES Y HERRAIT{IEI{TAS DE USO

Para trabajar err la implemcntación de una nueva red, debemos contar con

materiales y herramientas importartes que nos facilite la ejecución de este, y así

lograr obtener muy buenos resultados en la infraestructura, con un excelente

cableado estructurado y puntos de red en ubicaciones que den el acceso a los

equipos de los usuarios con mayor facilidad sin la preocupación de que se puedan

tropezar con los cables de red.

. Conectores y botas RI45
r Jack RJ45

¡ Cable UTP Car. 5e

. Canaleta

o Ca¡casas para RJ45 dc parcd

¡ Amarras

CONECTORES ACK -4S
Gráflco 3-11: Maieriales de Red

a

ROUTER ALL IN ONE SWITCH

CABLE UTP CANALETAS

ESPOL- PROTEL 13
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. Crimpadora

. Impact Tool
¡ Tester de Cable

o Pelacables

. Destomilladores

6ráfico 3-12: Xerr¿m¡enteE d¿ Rrd

¡ Escaleras

¡ Racks de montaje + Vitrina

G¡áfico 3.13r Otros

FI t',l l'
- .rtS'

DLT

f,

CRIMPADORA IMPACT TOOL TESTER PELACABLE DESTORNILT,ADOR

ESCALERAS VITRINA RACK
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CAPi'fULO 4

4. PUESTA r\ PUNTO DEI- SISTEMA

,I.I. EJECUCIÓN EN LA MEJORA DE LA RED

A diferencia de la estructura ante¡ior, esta nueva implementación da abertura al

crecinriento, para que otros eqLripos,se puedan incorporar, así pudiendo lacilitar

un lugar áe rabajo en caso tle la contratación tle nuevo personal por parte de la

empresa o adaplar disposilivos exlernos para uso de los r¡suarios finales.

Como ya se conoce, el pcrsonal está dividido en trcs distintos lugares, uno más

lejano que los otros, habiendo una separacirin y mayor capacidad de trabajo para

la corrccción, monitoreo o ejecucirin dc algo cn la cstructura.

El área de cobcnura dc la implcmcntación de la rcd estará dc csta rnanera:

Planta Baja: 20mts de frente x 4Ornts de profundidad.

o Instalación 5 cámaras cxteriores

. lnstalación cámaras interiores

o lnstalación cableada de red en interiores (l6xl2.9mts);

irnpresoras.

/ Control

r' Recepcionisla

/ Cóordinadora Comercial Gaderc

y' SubgerentcEcorecicla

r' CoordinadoraComercial llcorecicla

/ Asesores Comerciales llcorecicla x 4

/ Coordinador Conlable

/ Coordinadora de Sopone Adminislrativo

/ Supervisor dc Transponc

/ Coordinadora de Tesoreria

/ Asistente de Tesoreria

r' Bodeguero

Phnta Alta: lSmts de frente x l6.9mts de profundidad

l5 computadoras y 5

E5POL. PROTE L 15



. Inslalación cámaras interiores

. lnstalación cableada de red en interiores; 30 computadoras y 9 impresoras.

y' Cerente General

/ Subgcrentc Gadere

/ Asesor Estratégico

/ Coordinadora de Facturación

/ Coordinadora de Manifiestos

/ Asistente para Manifiestos

r' Jefe de Operacioncs

r' Coordinadora de Servicio al Cliente

/ Cóordinador dc Operacioncs

/ Coordinador de Compras

/ Asistcnte de Compras

r' Jefe de Sistemas

r' Asistente de Sistemas

/ Jefe Comercial

/ Asesores Comerciales Gadere x 2

r' Jefb de HSEQ

r' Asistente de HSEQ

/ Pasante HSEQ

/ Jefe Contable

r' Asistente Contahle x 2.

/ ief'e de RRllll
/ Asistente de RRllll
r' Sala de Reuniones

/ Sala de Capacitación

r' Cuarto de Scrvidores x 3 y Equipos

Para la correcta rcalización rlcl cahlcado dc la rcd, dchcmos tomar cn cuenta

ciertos punlos como:

. El cable que usarcrnos, en lo posible no debe ser expuesto a la vista ds

peñionas o en lugares inarlecuatlos quc no pcrmita la librc circulación al

caminar.

ISPOL.PROTTL 16



. Verificar que los conectorcs estón corrcctamentc concctados al cablc dc red.

¡ §i se va a us¿u un número grande de cables, es recomendable el uso de

amarris que ayude que estos se mantengan fúos.

. El paso dc los cablcs a travós dc las canaletas no debe tcncr un ángulo ccrrado

que afecte a los hilos intemos de estos, ya que pueden dañarse debido a esto.

a

ffi=rE
a €

{
s
T
A
c
I

N
A
M

I
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N
T
o

a _-__l'

it¡

=--
0

\ ra <(a

O Puntos de Red

sw1

#^?, § s

G¡áfico ü1: Ubicac¡ón Red y cámaras !n P.B

O Ubicación Cámaras

PRI
d

NT4

§ s
§

§
W2

§
§

§

& á
RINT3

§i.\>I
A.P

P

§
RINTl

§ d?*,,,,

§ §&
Gráfico 4-2: Estructura de Red en P.g.

SWI: HP V l9l0 - 24C / JE006A

. Este Switch será usado como principal para la comunicación de los equipos
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ubicados en Planta Baja con los servidores de la red.

o Cuenta con 28 pucrtos de entratla, de los cualcs 24 son Ethemet.

¡ Sc comunicará con l0 computadores, I Print Servcr, I Switch TP-LINK y I

Access Point.

. Vclocidad de transmis¡ón dc l0/100 Mbps [5].

SW2: TP-LINK TL-SF I 005D

. Este Switch va ser usado como puente entre el Switch principal de Planta

Baja con el servidor, cslo cs para cl uso de los asesorcs comcrciales de

Ecorccicla.

. Cuenta con 5 puenos de entrada Ethemet.

o Se comunica con 4 computadoras y el Switch principal.

. Vclocidad dc ¡ransmisión de l0/l00MbpsIó1.

A.P.: CISCO-LYNKSYS WAPl00N

. Este Access Poinl es usadc¡ como un adaplador inalámbrico que provcc de la

scñal a la red por WlF l.

. Cucnla con I pucÍo dc cntrada Ethcmct 7]

o Comunicación directa con Switch Principal dc Plania Baja

PRINTI: HP OFFICEJET PRO 8ó00

. Esta impresora Todo en [Jno es usado para el personal ubicado en Planta

Baja, como cs dc color cs la prc-configurada cn los cquipos dc csa planta.

¡ Permite la conexión via lithemet, Inalámbrica o USB.

. Se comunica con l4 computadoras, a través de una dirección IP frja.

o Velocidad de inrprcsión en ncgro: asta 20ppm en dcfinición alta y en

bonador hasta 35ppm.

. Vclocidad de irnprcsión a color: Hasla lóppm en definición alta y en borrador

hasla 35ppm I l8].

PRINT2: XEROX WORKCIINTRFI 3220

. lmpresora Láscr multifunción b/n, de uso exclusivo para Supervisor f)e

Transpone y Coord. De Sopone Administrativo.

E5POL. PROTEL Irl



. Permitc concxión Ethcrnct y USB

o Es compartida, por lo que cualquier usuario de la red puede hacer uso de esta.

o Velocidad de Copia: hasta 24ppm; Velocidad de Impresión: hasta 28ppm

il el.

PRINT3-5; EPSON FX-890

¡ Impresora matricial ubicada Iocalmente en distintos computadores para la

impresión de facturas, cheques, manifiestos, depende el depaflamento.

¡ Conexión via USB

¡ PRINT 4 Y 5 so¡ l,ocales. y si¡ acceso desde otros equipos, PRINT 5 es local

y compartida con los 4 írsesores comerciales de Ecorecicla.

¡ Velocidad de impresión: ó80cps [20].

Gráfico il-3: Ubicación dc Red y cámaras en P.A.

O Puntos de Rcd O Ubicación Cámaras

Podemos apreciar que el númcro dc Host cn la Planta Alta cs supcrior con

respccto a la baja, por lo que nos cs neccsario la crcación de más puntos de red o

en su defecto conce[trar muchos de estos puntos en un solo dispositivo que

centre el acceso de los equipos.

a

a

a
)

--II
IIrTI
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Grálico 4-4: Cuarto de Se.vidores

TRANSCEwER: TP-LINK MCI l2CS

. Este transccptor es el puente de conexión entre el IPS (provcedor) y el Router

principal que brinda la comunicación dentro de la empresa.

¡ Es u¡ilizado para dar el acceso a internef.

. Es un convertidor dc fibra óptica a RJ-45.

. Auto negociación de lO/l00Mbps y auto MID i MID-X para el pucrto TX

12ll.

WAMIN CS-I ID

t Este tra¡rsceptor es cl pucnte de concxión entre el IPS (proveedor) y los

equipos de la empresa incluido los servidores de la red.

¡ Es utilizado exclusivamcntc para la comunicación de datos (acccso a

servidores)

o Es un convertídor de fibra óptica a RJ45

DVR: HIKVISION DS-7208HVI

¡ Este DVR consta con 8 canales de video que se conecta directamente con las

cám8ras exteriores e interiores de la planta baja de la empresa.

¡ Posee entrada para RJ-45, lo que permite conectarse al Router principal por

medio de una dirección fP privada.

o Pueño con conexión VCA que facilita la vista de las cámaras conectadas de

forma grupal o indivi<lual.

-ttr*.",a] c

CUARTO DE SERVIDORES

i-

-
-
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A[ cont¿¡ con concxión privada tienc visualización a través dc cxploradorcs

en intemet o por medio de aplicaciones con soporte en Android e IOS [22].

Con un formato H.264, una resolución CIF (352x240px), una calidad de

vidco media, a 30 FPS, grabando las 24 hora.s dcl dia- con una DVR de

500Cb de capacidad, por cada cárna¡a se grabará un promedio de 8 días.

6ráñco +5: OVR cámaras erteriores c ¡nteriores P.B

AVTECH AVC792TI

. Este DVR consta con 4 canales de video que se conecta con las cámaras

ubicadas cn la parte intema dc la planta alta dc la cmpresa.

. Cuenta con grabación inmediata lo que permite revisar lo acontecido.

o Tiene visualización en línea a través de navegadores y/o aplicaciones

móviles.

. Con un fbrmato H.264, una resolución CIF (352x240px), una calidad de

video media, a 30 FPS, grabando las 24 horas del día, con una DVR de

500Gb de capacidad, por cada cámara se grabará un promedio de l6 días.

Gráflco ¿l{: Monltor €onéctado a DVR

RT: CTSCO 881

r Router principal que se comunica con el proveedor del servicio.

¡ Ticne una sntrada WAN y 4 LAN.

. Pucrtos configurablcs para el acceso a cstc a través dc tuneles VPN

'{-

E

1l
á,

ki
¡gr:%

;i^'r*IFT
r*

rt'*It
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R.I.: CISCO-LINKSYS WRTI60N V3

r Este Router es usado como un adaptador inalámbrico que provee de la señal a

la red por WIFI.

¡ Cuenta con 5 puertos, I WAN y los otros LAN [24].

o Comunicación directa con Swrtch Principal en el cuarto de los servidores.

SW: LYNKSYS WRT54G

. Aunque su función principal es la de ser un Router alánrbrico e inalámbrico,

es usado como un Switch para la comunisación de los servidores y el Router

prÍncipal de la empresa (CISCO 88 I ).

. Cuenta con 5 puertos, donde son 4 los usados por ser LAN.

C.T.: PANASONfC KX-TES824

. Cent¡al Telefódcr que da capecidad de línea^s telefonicac distiotas y

extensiones.

4Js
§

PRINTT

§

§§

e§

PRINIS

P. t.

§ PRINf6
á 4J6

a

SW
'&t §

5W2

& § PRINT

o''B § d6
P R INT3

PRINT9 §
4 5Je

PRINT4 Gráflco 4-7: Estrudura de Red eñ P.A.

SWI-2: HP VI910 - 24G / JE006A

¡ Estos Switch son usados para la comunicación de los equipos ubicados en

Planta Alt¿ con los servidores de la red.

§§

N
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. Cuentan con 2lJ pr¡ertos de entrada, de los cuales 24 son Ethemet.

o Se comunica (SWl)con el ltouter pnncipal, los servidores, el tr¿nsceptor

para datos, Switch dc Planta Baja, Router Inalámbrico, Switch Sccundario cn

Planta Alta, Swilch Dcpartamento Comcrcial Gatlcrc, 7 computadoras- (SW2)

con el Switch Principal Planta Alta, Acces Point, Print Server y 9

computadoras.

o Vclocirlad de transmisión de l0i I 00 Mbps.

SW3: TP-LINK TL-SFl 005t)

. Este Switch cs usado conro pucnte ent¡c el Switch principal de Planta Alta

con cl scrvidor, cslo cs pitra cl uso dcl Dcpartamcnto Comercial de Gadcrc.

. Cuenta con 5 pucrtos de cntrada Ethcrnct.

. Se comt¡nica con 4 computadoras y el Switch principal.

o Velocidad de transmisión de l0/100 Mbps.

A.P.: (llSCO-LYNKSYS WAP300N

. Esle Access Point es usado como un adaptador inalámbrico que provee de la

señal a la red por WIFI.

. Cuenta con I pueto de entrada Ethemet

¡ Comunicación directa con Switch Secundario en PIanta Alta.

PRINTI: RICOtI AFICIO MP23,52

o f)cstinada a los usuarios dc la Planta Aka, posee la ventaja dc configurar las

bantlcjas de salida quc ¡rsce con difcrentes conñguraciones.

o Es multifuncional, pcrmitc inisiar sesiones difcrcntes para cjecutar una

acct()n

Sc comunica con 26 conrpuladoras, a lravés dc una dirección IP f¡a.

Velocidad de impresión hasta 23pprn [251.

PRINT2:'Samsung SCX-4623

. [mpresora Láser nrultifunción b/n, de uso exclusivo para el área de

Contabilidad, compaflida desde compuladora de Asislente Contable l.

. Permite conexión lithemet y USB

¡ Velocitlad dc imprcsión hasta 23pprn [2ó].
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PRINT3:.EPSON FX-890

o Inrprcsora matricial dc t¡so exclusivo para el árca de contabilidad, compartida

desde computadora de Asistente Contable I.

. Concxión via USB

PRINT4-ó: IIPSON LX-300

. Impresora matricial ubicada localmente en distintos computadores para la

imprcsión de facturas, cheques, manificstos, depende cl dcpanamento.

¡ Conexión via USB

. PRTNT 4 Y 5 son locales y sin acceso desde otros equipos, PRINT 6 es local

y compartida el Coordinador de Compras.

e Vclocidad dc imprcsión: 3-l7cps [27].

PRINTT/9: EPSON L355

. lmpresora mr¡ltiluncional usado localmente y compartida exclusivamente

para lá irnpresión a color.

o I'ermite la conexión vía l:themet, lnalámbrica o USII.

o Velocidad de impresión en negro: Ilasta 33ppm en definición alta.

o Velocidad dc imprcsión a color: Hasta l5ppm cn borrador [28].

PRINTS: IIP OFf'l(llajIlT PRO 8600

. Ilsta impresora Todo en Uno es usado el depanamento de RRllll

o Pen¡itc la conexión vía Ethcrnct, Inalárnbrica o USB.

. Puesta localmcnlc cs compartida solo cn RRtlH.

P.l.: SMART BOARI)

o Ubicada en la Sala tle reuniones, se conecta via USB a un CPU con conexión

inalámbrica y este retleja la irnagen del equipo por metlio de un proyector

instalado en un punb qr¡e cuadrc toda la pantalla de la pizarra.

¡ Utilizado para vidcoconferencias'

. Trabajos a través dc la pizarra, que sc sincroniza con el cquipo principal.

Una vez que se cuenla con todos los materiales de red, hay que definir los puntos

exactos donde se van a poner los puntos de conexión de los equipos usados por
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los usuarios, la facilidad de acceso, el número de host que se van a conectar en

esto puntos, los dispositivos que se van a coloca¡. La normativa a usar para los

cables dc red cs la T5688 como conexión principal o cablc directo, el cablc

cruzado se combinará con la norma T5ó8A.

6ráflco ¡l-8: Matcrlale¡ dc U5o para Red

Para esto verificaremos a través de la siguiarte tebla, cuales sun las

conexiones que necesitan de conexión directa o cruzada. Que no es más que

la forma en que los equipos logran comunicarse entre sí por medio de un

cable UTP y sus respectivos conectores Rl-4S.

Tabla +l: Cable Directo

Tabla 4"2: Cable Cru¡ado

ql IE
r\

CABLE DIRECTO

T5688 T5688 Extremo 2

TX+ Elonco-Noronjo Elonco-Noronjo TX+

Naronjo Noronjo TX

RX+ Elonco-Verde Blonco-Verde RX+

Azul Azul

Elonco-Azul Elonco-Azul

Verde vetde RX-

Elonco Colé Elonco-CoJé

cofé cdfé

Se Conectan:

'Switch PC's

* Swltch - Servido.es

. fre¡sce¡ver - Router

' nouter - switch

'Switch - Prnt Server

' Sw¡t.h - A.P

I

CABTE CRUZADO

5e Conectan:

* switch - switch

Extrcmo 7 T5688 Í5684 Ertremo 2

TX+ Elonco-Naronjo I Blonco-Verde TX+

TX Notanjo
I Verde TX

RX+ Elonco-Verde Elonco-Noron)o RX+

Atul Azul

Blonco-Azul Elonco-Azul

RX verde Noranjd

Blanco-Colé Blanco-Colé

Cofé colé

ESPOL- PROTEL 25

I

Extrcmo 7

TX-

RX-

I

I *,

I



La cdificación posee cietos accesos a puntos de rcd, por ser usado

anteriomrente por otras empresas. Esto, facilitará en cierta manera a que no todo

cl cablcado p¿rsc por mediu dc s¿nalcus, sino que se <leberá tira¡ solo cables y

agregar los adaptadores RJ-45 en [a pared. El resto de puntos, aproximadamente

un 45Vn. se ubicó las canalctas a una distancia de 50cm del suelo, facilitando la

comunicación de los equipos finales con los servidores.

Gráñto 4-9: Caneleta €lsvado a 50cm del suelo

Al elaborar cl Patch Cord se puso lo.s hilos del cablc UTP con sus rcspcctivos

colores cn el Jack Rj45, dándonos este la ubicación de cada uno.

Grálico 4-10: Patch Cord

Al tirar el cableado hay que asegurarse de que los cables no se encuentren con la

medida exacta entre un punto y otro, ya que esto dificultaria en algún momenlo si

acaso el cable llega a sufrir algún daño. Por esta razón se dejó con amarras de

ma¡era ordenada 2mts de más cable.

r- ,/-F-------{-\.
¡i .Fo.a.-' ':.

t.o6t troo6ña1
I ----,Ji-? --J

It¡.-o '-a
Gráfi(o 4-11r Uso de Canaleta

Para evitar cualquier problema, al terminar cada punto se debe revisar si la

conexión funciona correctamente. El Tester de cablc es una hcrr¿micnta quc

ayuda mucho en estos casos.
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4.2. CONT'IGURACIÓN DE EQUIPOS Y ÑIANTENIIITIENTO

La configuración rle los equipos qtte son pertenecienles a los t¡suarios finales,

adernás de las impresoras conecladas a través de una IP, se encuentran

configuradas con una IP l¡a Clasc C, siendo las computadoras quicnes se

conectan a través dc DllC'P prcvio ingreso al dominio gadercsa.local las que

pucdcn tcncr acceso. Eslo sc dcbc a quc si los cquipos quieren ingresar a la red y

no pertenecen al dominio cl proxy por ejernplo cumple la función de evitar quc

personas ajenas a la empresa tengan acceso a la red. La configuración de las

impresoras dc red es por medio de una IP I"¡a.

fqlirpo! DtRE((lóN tp o¡¡q I rr¡¡s2

ROUTTR

ctSto 192.168.2.xrx 2s5.255.255.0 191.168.2.rr¡ 200.xx.192.xx 200.xx.l92.xx

§Ávr
EttlERt'lEÍ1

ETHERI'IEI2 192.t68.1.rrx 255.255.2ss.0 191.168.2.rxx 192.168.2.xxI l92.l68.t.xrr

TfHFRIIET) lP Pív¿d¿

EfHERNEÍ2 192. t68.2.xrr 255.255.259.0 191.166.2.¡¡r 20o.xx.192.xx 20r).xx.19t.xx

sRvt
ETHfRI'IET1

E rHiR¡l€f2 t92.168.?.rII 2s5.255.255.0 191.168.2.r¡r lm.xx.l92.xx 2m.xx.I92.XX

DVR lP Pív¿d¡

R¡(OH
MP2IS¿ 192. r68.2.rxx

255.255.r55.0
192-168,2.rxr 192.168.2.r¡r

HP A6(n l92.l69.l.rr¡ 255.255.255.0 192.168.2.xxx 191.168.2.x¡¡ t92.168.2.r¡¡

Tabla 4-l: Configuración lP de tquipos

[]l Router lnalámbrico como los Access Point está configurados para trabajar

como puntos de accesos de una misma rerJ que cubre el área de las oficinas

tlentro de la emprcsa.

La IP quc da cl provccdor ingresa a travós dcl pucflo WAN del Router, previa

configuración intema por nrcdio de un navcgatlor sc cslablcce los panimelros de

la concxión entrc el servicio brindado por cl ISP y nuestra red intema-

Ilste a su vez se conrunica por medio de los puerlos LAN a 2 Switch, I DVR y I

Central Telefónica; el prinrer Switch tiene relación exclusiva con los servidores

de la red, el segundo Switch cubre la mayor pane de la comunicación entre los

equipos de la red (Router lnalámbrico, Computadoras, lmpresoras, Access Point,

entre otros) y la pale central de esta.

La comunicaciórr es por mcdio de IPv4, que cs un algoritmo de auto-
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optimización inteligente para el tráfico de red. soporte para tecnología-s de

aceleramiento de red basadas en hardwa¡e y una API completa para

dcsa¡rolladurrls.

La clase C comúnmente es usada en pequeñas y medianas empresas, esto se debe

a quc cl número dc equipos a conectar dentro dc la red no son muchos, es dccir

no llega a un máximo de 254 equipos en la red. Esto se debe a que se asignan los

tres primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final (8 bits)

pina que sea asignado a los hos§, de modo que la cantidad m¿íxima de hosts es 28

- 2 (se excluyen 2 debido a que uno es la dirección reservada para e[ broadcast y

el otro para red) o 254 hosts.

Mucl¡os de estos equipos se encontraban obsoletos. presentaban lenritud al

encenderse, al abrir un archivo, algunos conüaban con tecnología antigua, lo que

no beneficiaba en el rendimiento entre equipo y usuario. Por esa razón muchos de

estos cquipos fueron dados de baja (de Escritorio) y reempluadas por

compuadores All in One. Y aquellos que aún seguían para ser usadas, se

realiza¡on mantenimientos para su uso adccuado ya que sc trat¿ban dc cquipos

con procesadores i3, con memoria ram de 4Gb y mrh de 500Gb en disco duro.

Gráflco 4-12r Mantenimiento Hardware y Software

e Específicamente se comenzó por la limpieza interior de cada uno de estos

equipos, dcbido quc no cxistía un mantenimiento a plazo para cada

computador.

. Se desinstaló progfirm¡¡s innecesarios que contaban en estos equipos.

r Se actualizó la consola de antivirus para una mejor protección a través de

kaspers§ Endpoint Security 10.

o Sc confrguró para que prograsras quc arrancaban con el S.O. ya no

comiencen más, pues esto relentalizaba el equipo.

¡ Se instaló herramientas que ayudan al rendimiento del computador como es el
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ca-so dc Ccleancr.

Se agregó dichos equipos al nuevo dominio de la empresa, instalados en los

últimos sewidores adquiridos (gaderesz.local) ya que aún seguían con cl dominio

anterior (gadere.local).

4.3. RECURSOS DISPONIBLES
[-a mpjora en la red y sus respectivas confrguraciones permirió que los usuarios

tengan accesos a diferentes recursos de una manera más rápida, además facilitó

que la información de cada uno esté disponible desde cualquier punto, no solo a

nivel local sino también fuera de [a empresa en algún lugar con acceso a internet.

o El acceso a la información por parte de la empresa en sus distintos

departamentos son sincronizados en la nube desde el servidor, donde se

encuentra la base de datos que la empresa posee. Esto ayuda que el usuario

pucda ingrcsar dcsdc cualquicr lugar con conexión a intcmct y poder revisar,

cdit¡r o 5ubir más in-úorm¿rción dcnfro de sus ca¡Ietas disponihlcs.
Cada usuario tiene acceso únicamente a sus carpelas, evitando lo que antes

sucedía, que era que toda la empresa pueda observar esa información sin

existir una rqstricción para evitar esos inconvenientes.

Para esto la cmpresa hizo la adquisición dc Cooglc Apps for Business, cntrc
lo quc se cncuentra el bcncficio dcl acceso cn la'nubc'. Con una capacidad

de 400Cb el administrador principal respalda toda csa información, adcmás

cada usuario tiene lOGb p¿ua uso privado. Se puede ingresar directamente a
Google Drive o a través de Google Sites que es una interfaz lipo página web.

o
srNcRoNrzacróN

Ef{ ,ltM?o nEA[

fi
u

BASt OE DATOs

ACC[5o 0€5DE t5T6 f,tsP(rsrrvos 
^ 
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Gráflco 4-13: Respaldo de lntormac¡ón
tuente:6oogle Apps/ GADE RE
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El ticmpo de rcspucsta quc antcs existia con los usuarios quc sc cncontraban

en Plazaquil, mejoró mucho más, lo que agilita los procesos de trabajo que

dichos usuarios ncccsitan. Como el acccso por via rcmota a los scrvidorcs quc

contienen los programas necesarios en cada área. En la siguiente comparativa

podemos observar por medio de un ping al servidor de la base de datos como

anteriormente se rellejaba en el TTL y tienlpo de respuesta lcráñco.r.¡4] una

diferencia con respecto al actual [crático a. r 5]

Gráfico 4-14: P¡n8 al servldor d€ datos desde Plazaquil

o ,, ¡, EEI

Gráf¡co 4-15: Pint al5erüdor de datos desde nueva ediñcación

Ciertas impresoras ubicadari en puntos diferentes, tienen la capacidad tle

poder enviar por medio de la red documentos escaneados hacia distintos

equipos, con un lD único registrado en la irnpresora (Pnnt Server), dondc el

muario puede establecer en qu€ ubicación desea que es¡os archivos vayan.
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CAPÍTULO 5

5. CON C l. U S I ON IiS Y It FICOI\I liN D¡\C'l ON F]S

5.1. CONCI,USIONI,]S

Se nrejoró y se el'ectuó el cambio en el cableado y categoria de los cables de

red existente anteriormente de Cat 5 a C¡t 5e, mrtchos de eslos deteriorados.

Se hizo una nrcjora cn el cablcado cstructurado con mcjrrres ubicaciones,

evitando la nranipulación inlencional de esta por pane de los usuarios.

Sc rcalizó limpicza y mantcnimicnto dc algunos equipos en hardware y

sofiware, hubo el reemplazo de un gran nitmero de computadoras de

escrilorio por eqLripos AII rn Onc, asi también el cambio de algunos

dispositivos dc red tle rnejores caracrerísticas.

Sc implcmcntó dos impresoras dc red con usos cxclusivos a dis¡inlos usuarios

y algunas imprcsoras localcs fucron companidas con permisos únicos por

dcpartamcnto.

Se centralizó la red en una sola edificación mejorando la comunicación entre

los equipos.

Se inslalaron un nirmero de l2 cámaras interior y exferiornente con opción

dc grabacitin y visualización dcsde el PC o un Smartphonc.

Sc dio acccso a los jcfes o ctxrrdinadorcs dc área como atJministradorcs

locales, para la cjccución dc cicrtos procesos en cl equipo.
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5.2. RECOME,NDACI()NES

Para evita¡ problernas de expansión en la red, hay que pensar siempre de

fonna cn quc el crccimicnto de la enrpresa se pucdc ampliar con el ingreso dc

nucvo pcrsonal adminisirativo, eslo hay quc realizarlo sicmpre pensantlo cn

no afsclar cl discño rcal y nativo de la rctl.

Obtcner comparativas en la adquisición de los elementos de la red que se van

a agregar; caracler¡slicas, ventajas cntre otras cosas que darán un mejor

resultadr¡ en la eslnrctura de la red-

llay t¡re hace¡ Lrn seguimiento y revisión de la esln¡ctura de la rcd, sus

tlispositivos, fr¡ncionamicnto, capacidad de expericncia para cl usuario ñnal.

Iil onlen, el carnbio, la mejora, son puntos que pueden ayudar a obtener muy

br¡enos resLrltatlos en la estructura de t¡na red. En especial en empresas en

desarrollo.

Antcs dc haccr la estructura dc una rcd hay quc tomar en cucnta

aspcct()s como cl uso, frccuencia, capacidad bcncficio quc sc

pondrá a disposición cn los dcparlamcntos dc la cmpresa.

Considerar y hacer una metlición enlrc el aspeclo económico de la

Érnpresa y la calidad con la que ellos quieren brindar un scrvicir.¡,
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6.1. (;1.( )s^ ltIo

LAN: Local Area Network
WLAN: Wireless Local Area Network
DNS: Domain Name System
SAP: Systems, Applications, Products in Data Processing
POE: Power Over []thernet
OSI: Open Systeni Intercotrnection
MAC: Media Access control
WAP: Wireless Application Protocol
AP: Access Point
PC: Persbnal Com¡ruter
UTP: Unshielded twisted pair
WANr Wide Area Network
IP: lnternet Protocol
WlFl: Wireless Fidelity
GPO: Group Policy Obicct
UPS: Uninterruptible Power Supply
MBPS: Megabit por segundo
USB: Universal Serial []u s

PPM: Páginas por minuto
CPS: Caracteres por segundo
IPS: lnte rnet Service Provider
DHCP: Dynamic Host Configt¡ration Protocol
TTL: Time to Life
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