




























































































































































































































































































FACTOR DE EFlClENClA DE LA SECCION F2, PARA ALGUNAS 
CONFIGURACIONES DE COLECTORES SOLARES 



APENDICE c 

MATERIALES DE AlSLAMlENTO 

Propiedades tipicas a 300 K 

Densidad, Conduclividad Calor 
P termica, k especlfico, c, 

D4scripci6n/composici6n (kg/mJ) (W/m K) (Jkg . K) 
Manta y fibra 

Fibra de vidrio. revestida de papel 

Fibra de vidrio. recubierta: 
forro de tubo 

Tablero y losa 
Vidrio celular 
Fibra de vidrio. union orgdnica 
Poliestireno, expandido 

Estirado (R- 12) 
Lechos moldeados 

Lamina de fibra mineral; 
material de techado 
Madera, trilurada/e~icementada 
Corcho 

Relleno suelto 
Corcho, pranulado 
6xido de silicio diatomken, polvo 
prueso 
0xido de silicio diatomBceo, 
polvo fino 
Fibra de vidrio, vaciado o soplado 
Venniculita, hojuelas 

Fonnadolespumado de origen 
Granos de lana mineral 
con aplornerantes de asbestos1 
orghicos, pulverizados 
MBstique de corcho de acetato 
polivinilo; pulverizado o fratasado 
Uretano, mezcla de dos panes; 
espuma rigida 

Reflective 
Hoja de alurninio que separa capas 
de vidrio harinosas; 10-1 2 capas, 
al vacio: para aplicaciones 
criogCnicas (1 50 K) 
Hoja de aluminio y papel de vidrio 
laminado: 75-1 50 capas; al vaclo; 
para aplicacidn criogCnica (150 K) 
Polvo de dxido de silicio tipico, 
al vaclo 
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PROPIEDADES SOLARES RADlATlVAS PARA ALGUNOS MATERIALES 

Aluminio 
Pulido 
Anodizado 
Recubierto de cuano 
Hoja 

Ladrillo, rojo (Purdue) 
Concnto 
Hoja metalica galvanizada 

Limpia, nueva 
Oxidada, desgastada 

Vidrio, 3.2 mm de espesor 
Aplanado o templado 
T i p  bajo en 6xido de hierro 

Metal, plateado 
Sulfuro negro 
dxido de cobalto negro 
dxido de nfquel negro 
Cromo negro 

Mylar, 0.13 mm de espesor 
Pinturas 

Negro (Parsons) 
Blanco, acrflico 
Blanco, 6xido de cinc 

Plexiglas, 3.2 mm de espesor 
Nieve 

Partlculas finas, frescas 
Granos de hielo 

Tedlar, 0.10 mm de espesor 
Tefl6n. 0.1 3 mm de espesor 
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PROPIEDADES F ~ A S  DEL AMONIACO 

Tomado de Frid Industrial: Fundamentos, diseAo y aplicaciones, P.C. Koelect, pag. 56 



COLECTOR SOLAR DE 
PLACA PLANA 

1. CARCASA Y AISLAMIENTO 
2. PARRILLA DE N B O S  
3. PLACA COLECTORA 
4. CUBIERTA TRANSPARENTE 
5. SOPORTE DE LA CUBIERTA 
6. TANQUE DE ALMACENAMENTO 

CARCASA Y AlSLAMlENTO 

CUBIERTA TRANSPARENTE 



PARRILLA DE TUBOS 

SOPORTE DE LA ClJBlERTA 

PLACA COLECTORA 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

I ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 

I REFRIGERAOOR SOLAR 

COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA 
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