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EXAMEN FINAL 

Alumno:    _____________________ 
Matrícula: _____________________ 

 

Una fuerza de 30 Lb es aplicada al pedal de un 

freno de un automóvil, y la fuerza Q es aplicada 

al cilindro del freno. Determinar si la sección a-a 

mostrada en la figura es adecuada para soportar 

el comportamiento cíclico de la carga aplicada al 

sistema. 

Nota: la sección transversal es rectangular y su 

espesor es de 3/16 de pulgada. 

 

 

 

La canasta de transportador aéreo tiene una 

excentricidad b=200 mm desde la línea de acción 

del peso. Considerando que el material es A-36, 

y que la canasta con su carga máxima tiene un 

peso de 20kN, indique el diámetro mínimo de los 

brazos para cumplir criterios de falla estática. 

Nota: considere que en su taller de manufactura 

solo tiene disponible material con diámetros que 

van desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas, y que los 

incrementos son de ¼ de pulgada. 

 

 

 

NOTA: 

 Respuestas sin justificación anulan la correspondiente pregunta. 

 Por ninguna razón se receptará el examen después de la hora límite indicada (16:00). 

 Si se detecta copia entre estudiantes, a los implicados se asignará directamente una calificación 
de cero. 
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Referencia: Budynas, Richard Gordon, and J. Keith Nisbett. Shigley's mechanical engineering design. Vol. 

9. New York: McGraw-hill, 2011. 


