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GErGa de estn manual

Este manual se refiere a los criterios y parámetros de diseño utilizados en la

remodelación de uno de los principales pasillos del PROTCoM por el cual circulan

diariamente autoridades, seminaristas, profesores, estudiantes e invitados ya que es el

punto en común de los laboratorios 1,2,9, 4, sala de profesores, auditorio, y algunas

oficinas de administración y contabilidad, además de los baños'

Esta reesfucturación se muestra en un recorrido virtual con diferentes cortes de

cámara desde diferentes ángulos y acercamientos de los elementos que componen el

entorno visual del pasillo en cuestión.

Esto fue el result¿do de una exhaustiva investigación de las nuevas tendencias en

cuanto a colores, materiales, muebles, iluminación, según et lugar (una universidad) y

disponibilidad de los mismos ya que se trató de abaratar costos, en lo posible, y que el

pu*illo r" encuentre rehabilitado en poco tiempo ya que soporta un tráfico importante

de personas.

El principal programa utilizado fue: fft
CINEMA 4D XL 6

Con cl apoyo de:

Adobe lllustr¿tor 8.0 Y 9.0

Adobe Photoshop ó.0
Adobe After effects 4.1

t
Pa.lÑA

El margen de la pantalla operacional y de diseño la determinamos en 640 X 480

pixeles.

Se realizaron las mediciones necesarias para poder trabajar totalmente a escala y los

elementos son hechos a partir de paths hechos en Illustrator o modelados por nosotros

en Cinema 4d. Las fotos que se usaron para poner en los cuadros ñ:eron retocadas en

Photoshop 6 y pertenecen a diversos pintores internacionales pertenecientes al estilo

Deco, este hecho no significa que en la remodelación real se vayan a usar las allí

expuestas.

Se hicieron diferentes movies los cuales fueron edita«tos en Adobe After effects donde

también se insertó la música.

PR0Ttft,1 t¡pitrto I Pá0in¡ I t5P0t.



qu¡en va dirigido

Estri dirigido a las autoridades de la ESPOL quienes son los encargados de la
inversión para elaborar el proyecto de remodelación.

A arquitectos, ingenieros y demris profesionales encargados de la construcción en si

de este proyecto.
A todos aquellos que tengan interés por conocer la calidad y el modo de trabajo de

los egresados de Diseño Gráfico y Publicitario de ESPOL.
A todos aquellos que quieran conocer más acerca del proceso de diseño

tridimensional.

PflOTII11 t¡pftuto l-P¡íqin¡ ? ISPOL
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ntEGGdCntES

Como conocemos, la ESPOL, como universidad, no sólo se dedica a ofrecer sus

clases, sino que también, brinda seminarios a profesores, alumnos y a particulares, los

cuales se llevan a cabo en ciertos laboratorios del PROTCOM y para llegar a ellos es

necesario atravesar un pasillo que en la actuatidad da una mala imagen al público
asistente.

Hemos analizado [a situación actual de este pasillo y encontramos las siguientes
deficiencias apoya«las con las respectivas fotografias:

- Hay una cromática pobre lo cual muestra el pasillo como un lugar frío y desaliñado
colores como e[ blanco hueso y gris no favorecen a la primera impresión de los
visitantes.

ñ8 I li8. 2
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-Los cuadros y fotos que aparecen en las paredes son de muy mal gusto o son muy
desactualizadas, por ejemplo imágenes haciendo referencia a computadoras de hace 20
años como las más modemas, lo cual sugiere que la ESPOL no estiá actualizada con [o
último en tecnología, también existen cuadros de muy baja calidad que no hacen
mérito a los estudiantes de Diseño Gráfico.

ñs.3 ñ9.4

- El tumbado aunque no requiere un cambio total, si es necesario cambiar ciertas
láminas de yeso que se encuentran deterioradas o rotas.

fis5 frs6

-La puerta de ingreso principal es antiestética y además no permite la utiliz¿ción
acondicionadores de aire en la zona ya que consta de simples rejas de hierro.
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- El piso está muy deteriorado, lleno de remiendos y desniveles lo cual le quita

elegancia y pulcritud al lugar.

frg8 lis.9

- La pequeña sala de espera no eslá acondicionada como tal y se muestra como un

Iugar oscuro, lleno de mosquitos y otros insectos.

lig. 10

-La puerta que comunica el área de contabilidad con laboratorios y administración es

muy antigua y desentonaría con cualquier modificación que se hiciese.
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fig. 11
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- Faltan elementos decorativos que armonicen el lugar.

- Existen tragaluces innecesarios en los laboratorios.

fig. 13

- La iluminación es pobre y desprovista de imaginación innovadora.

fig 14

Todos los puntos mencionados anteriormente contribuyen a que cl publico asistente,

en el peor de los casos, se lleve una mala imagen de la universidad, ya que como
todos sabemos el aspecto de un lugar puede desmerecerlo de alguna u otra manera.

-

PflOTIOt,| t¡¡ftutol-Páuin¡l| t5P0t
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Con la elaboración de este recorrido virhral buscamos alcanzar los siguientes

objetivos:

oRjrrtvos rnnrlGUlnnts
-Mejorar la imagen de las instalaciones del PROTCOM para crear un ambiente laboral
y de estudio más ameno y agradable.

-Utilizar el pasillo como una galería de los trabajos de los alumnos del PROTCOM ya
que sería muy frecuentado por propios y extraños.

- Contribuir a la renovación de el campus Las Peñas, bastante olvidado.

on|rTlvflÍi ürNtnnlts
-Dar a conocer el trabajo realizado en la Escuela Superior Politécnica del litoral, en

cuanto a su calidad y desarrollo.

- Que las personas que utilicen este manual, reconozcan los elementos utilizados en el
mismo para asi comprender el desarrollo del proyecto y poder llevarlo a cabo.

Pfl0Tt 0 tl t¡tf,uto ?-Pigrna 5 ISPOL
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cqucfim¡Entos dG llarduare

Para el desarrollo de este recorrido virtual requerimos del equipo descrito a

continuación:

- 2 PC Pentium III de 800 Mhz
- 5 12 megas en memoria RAM c/u
- Disco duro de 20 y 40 gigas respectivamente.
- Tarjeta de video de 32 megas c/u.
- Monitor de 14" c/u
- Mouse c/u
- Kit multimedia de 52x c/u

t

- Zip drive de 250 megas

- Scanner ACER S2W 3300U
- Impresora Lexmark 235
- Cámara digita sony DSC - P3l
- Cd writer

- 2 zips 100 megas.

(|}
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GquEf¡m¡Gntos dG softuafG

El software utilizado para la realización de este recorrido virtual fue el siguiente:

- Sistema operativo:
Windows 98

- Software de creación elementos vectoriales e ilustraciones
Adobe Illustrator 8.0 y 9.0

- Software editor de imágenes
Adobe Photoshop 6.0

- Software para edición de videos e inserción de música
Adobe After effects 4.1

- Software para la edición de sonido
Sound fourge

PflOTI OIl t¡piluto 3-Págino I ISPOL
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stardar¡zaGi0n

Analizando las últimas tendencias, colores de moda, estética y psicología del color
llegamos a la conclusión de que el color crema es el más indicado para las paredes de
este pasillo, sin división de tonos para unificar los ambientes y resaltar los cuadros.

E[ color mencionado está formado por dos colores muy importantes para el estimulo
vital y mental; el amarillo que da vida, luz y optimismo. Es un color magnifico para

llevar alegria a un ambiente, genera energía para los músculos, estimula la mente,
aumenta la capacidad de aprendizaje, se indica para personas introvertid¿s, incrementa
las capacidades vitales y refuerza el sistema nervioso.
Y el color naranja cuya característica propia es la de la unión con todas las cosas. Es

ideal en salas de estar en donde se quiera estimular la unión y el sentido de igualdad
entre las personas. Aumenta la energía vital y activa el sislema respiratorio.

COLOR CREMA
(PANTONE 148 CVC)

fig. 16

ñg 17

Ii'iiLlLrTI i.
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- l¡umlnflc¡ún
Se estudió la forma en que la iluminación sea la más adecuada y le de al pasillo un

ambiente más acogedor.
Para esto las luces principales son de ojo de buey con focos halógenos o luz amarilla
normal, el aro que recubre al ojo de buey es metálico plateado de aluminio.

ft 'ill
fig. 18

Ojos de t üey DDSIGNIlR
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fis 19
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Como dijimos en un principio los cuadros llevarían su iluminación para lo cual Se destinaron

lámparas que salen de los tumbados para hacer más fácil su instalación. Son de color plateado

y dirigidas a cada uno de los cuadros.

fig 20

lámp¡rss DESIGNER
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Para mostr¿r más elegancia al pasillo se pusieron lárnparas de pared en la mayoría de los

pilares, estas son en forma de semicírculo con luz halógena compuesta de vidrio arenado con

borde metálico plateado quemado.

Iilril.lU il.i r'
CAI!{PLIS
PLiNA-

,ig 23
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- Molrluras rlG IGGnfl
Se colocaron molduras de tumbado (en el ringulo formado entre las paredes y el tumbado)

del lipo No¡flastyl que son extruidas de poliestireno las cuales senln pintadas de color blanco

mate.

Las hay disponibles en modelos de 2 metros de largo, acanalados en el dorso para mayor

adherencia y con redondeados de poliuretano moldeado.

El modelo que hemos utilizado es el Al.

8cm

69.27
ns ?6

- nastrGfas Úc p¡so
Se colocaron rastreras en toda el área social y son hechas a base de madera de roble curada y

bamizada dejando ver las vetas de la madera o pintada con esmalte mate de color oro antiguo
y blanco proporción I - I

0.1 cm

E,

H

E

t-- E

2cm
ñ9.28
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- rua¡!Iir:i
Las puertas pequeñas de ingreso a laboratorios y oficinas como no se encuentran

deterioradas se resolvió dejarlas pero les pusimos películas negras a los vidrios para

unifica¡las y dar mayor privacidad a las clases. Las hay de dos tipos:

l. marco de aluminio claro con vidrio en su parte superior y en la inferior.

2. marco de aluminio claro con vidrio en su parte superior y aluminio en la inferior

-

ñ9.30 fg. 31

- tsurirlas (l ri v¡rlr¡ll
Uno de los cambios más importantes son las puertas de vidrio que se implementaron.

Estas son de vidrio claro de I 0 mm de ancho y consta de manubrios cromados.

Estas son abatibles a ambos lados (como las de los centros comerciales) y constan de vidrios

fijos a la izquierda y a la derecha.

El primer sector en donde se utilizó este tipo de puerta fue a la entrada del pasillo.

ñ9.32'

tEspecificaciones de la puerta en el capitulo 4, página I5
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El segundo lugar en donde se utilizó estas puertas de vidrio fue a la entrada del pasillo de
contabilidad.

(

ñq.33'

rEspecificaciones de la puerta en el capítulo 4, página 24

- VG¡rf anas
Se conservaron iguales pero se les pusieron peliculas negras en los vid¡ios para poder crear

un est¿ndar j unto con las puertas, esto último es opcional.

ñg 34
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- Ilrmtraflrl
Par¿ abaratar costos se decidió dejar el mismo tumbado y reemplazar aquellos paneles de

yeso dañados y muy viejos.

[.lg
tr
ls

¿ \ \I

:,;;------------
ñ9. 35

- ra:irr
El piso da un giro de 180 grados al ser reemplazado por pisos Witex de textura amaderada

que consta de las siguientes caracteristicas:
-resistentes

-higiénicos y fáciles de mantener, lo que los hace idóneos para las penonas alérgicas
-resistentes al calor y en gran medida a las quemaduras de cigarros
-resistentes a los productos químicos domésticos (pinoklín, deja, etc.)
-resistentes a la presión con carga permanente, a los golpes, a la marca de tacones y muebles.
-lndicados para sillas de ruedas

- insensibles a las manchas de humedad, pluma, marcadoq esmalte (se quitan fácilmente)
-antideslizantes
-resisten el calor, no son inflamables.
-son muy elegantes.

El modelo a utilizff es el Haya, BU 250 FL. Se escogió este ripo de pisos por ser de fácil
aplicación y no afectaría la circulación de personas, por la no necesidad de picar el piso
actual

fiq. 36
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Modclo Witex

Haya BU 250 FL

/* \

C.C.\!PL,S
PEÑA

ñ9. 37

- nlG
Al colocarse las puertas de vidrio se hace posible crear una extensión del acondicionador de

aire en el resto del pasillo, para esto se utilizaron difusores de aluminio.
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Itg.39

- Gu rlrfts
Los cuadros expuestos, pertenecen a[ estilo art deco, estilo por el cual nos hemos guiado, lo

cual no representa los cuad¡os que realmente se expongan en el pasillo.

fig.40
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- Íit¡rl¡rla;l¡¡¡¡r
Permanece la anterior, y se reemplaza el letrero de gama y laboratorio I I que en realidad es

el 4.

fig 42

)r

c1.\r.Li{.

lis 43
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standarizaciún por scctorcs

o
o
o

Sector A

Sector B

Sector C
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rGr0n n

El sector A representa desde e[ ingreso y en él están los laboratorios l, 2, 3, 4,9, gama,

administración de redes, sala de profesores, auditorio, baños de hombres y mujeres.

- I-ir f ¡lGharla
La fachada es uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta ya que es la primera
impresión, en este caso se optó por lo siguiente:
-Bajar Ia pared 50 cm con cemento para brindar miás estabilidad a la nueva puefa de vidrio, (a
esa parte tambión se le puede poner vidrio). Si fuese de cemento se podría coloca¡ el mural
existente, pintado en la misma pared con pinhrra de caucho mate o bien, elabora¡ un concurso
ente los estudiantes para pintar un mural mejor. Aqui se muestra un ejemplo de [o que puede
ponerse sin que sea el que realmente se utilice.

Corpr¡t.clón t Ol..to Grallco

ñS 15
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En las puertas de vidrio se colocó un pasavoz para poder tener comunicación con el

guardia sin tener la necesidad de abrir las puertas.

ñ9.48

PflOTIOtl

ñ9.47

t¡¡fru10 lt -Página 15 I5POL

Manrral diqp ñ n rrirtr a I

\___________J I
+---------)/,\ --- ---/ ,/ /§..--,-/-./

\
C

I
,/ ,/ -,7----\ \ \
/ral

A
\



los manubrios son verticales de medio rectángulo redondeado en las esquinas y
cromados.

ñ9.49

( \-\
l5 cm

7§m ?cm
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- ts¡rrrirll¡s
Se decidió cerar con cemento los tragaluces de los laboratorios por considerarse

innecesarios y para dar más uniformidad a las paredes. El color utilizado en las

mismas es el especiñcado anteriormente en la página 2 del capitulo 4.

fig 52

- MufiblGs,
Se asignó una meu de esqueleto cromado y superficie de viüio de 8 mm como mesa

del guardián y una silla de madera con textura de madera de pino y patas y esqueleto

de aluminio.

I

C \\ f L-\i:
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ñg 532

44 ljm......r.....-

lig 53 1
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- ¡lulnanirriar¡n
A lo largo de este sector se encuentran el siguiente número de luminarias:

Ojos de buey l3 (cada 3 planchas de cielo raso horizontales)
Lámparas de pared 5 (en los pilares)
Lámparas de cuadros I 9

Con las caracteristicas mencionadas antes en las páginas 3,4 y 5 del capitulo 4.

- Oafusorc¡i rlG R/G
Se encuentran distribuidas 8 rejillas de salida de aire acondicionado, con las

características antes mencionadas, en las páginas l0 y I I del capítulo 4.

Los cuadros, piso, tumbado, puertas y ventanas se refieren en el capítulo 4.

En la esquina de gama se colocacó un dsipensador de agua.

C-\r{li,:
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ñg 51
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TGION B

El sector B esüi conformado por una pequeña salita de estar que es el toque acogedor
que tiene el pasillo.

- Mlrrihl¡i:i
Entre los muebles que encontramos en esta salita tenemos:

- Dos sofás FRlE¡r'DS color Iadrillo de 3 y 2 personas

ñs. 55

- Una vitrina compuesta de la siguiente manerá:

fg. 56
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70 cm
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fig. 57
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fig 58
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La cartelera de corcho que se encuentra actualmente se mantendrá.

fs. 59

Los intemrptores de luz colocados en la pared de la cartelera se cambiaron por unos

más actuales con luces rojas que indican que esta apagado.

[: LlII:
C \ \ I I)I::
I .'.ii \

ñg 60

- Guarlr¡r¡i
En este sector se ubican 2 cuadros, uno en Ia pared más grande y otro en el espacio de

que deja Ia vitrina para este propósito.

lig 61
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Una planta natural del tipo palma fénix mediana sembrada en un macetero color

laüillo ubicada en una esquina.

ñg 6?

- ¡IurIr¡fl !;lflll
A lo largo de este sector se encuentran el siguiente número de luminarias:

Ojos de buey 2

Lrimparas de pared 0
Lámparas de cuadros 2

Con las ca¡acterísticas mencionadas antes en las páginas 3 4 y 5 del capítulo 4

- tr¡fu$f|rBs dc n/G
A lo largo del sector A se encuentran distribuidas 2 rejillas de salida de aire

acondicionado, con las caracteristicas antes mencionadas, en las páginas 10 y I I del

capítulo 4.

El piso, tumbado, puertas y ventanas se refieren en el capítulo 4.

tfl 0Tt0tl taUfruto {-Pálin¡ ?l t5Plt.



IGION G

Este sector se encuenü-¿n ubicadas las oficinas de contabilidad, y comienza después

de las nuevas puertas de vidrio ubicadas para entrar al sector dicho desde el interior de

la universidad.

- llurnlnaG¡úfr
La iluminación en este sector se encuenüa distribuida de la siguiente manera:

Ojos de buey 2

L:á.Lrnparas de pared I
Lámparas de cuadros I

- tslllif l fi rlc vlrlr¡tl
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I cartelera de corcho, vidrio y aluminio (la anterior y en el mismo lugar)

fig. 64

I cuadro

ñS.65

Se eliminan los casilleros y mesitas para "cafeteria" existentes los cuales deberán ser
reubicados en las oficinas internas en donde se comprobó que había el espacio
suficiente.

Los cuadros, piso, tumbado, puertas y ventanas se refieren en el capítulo 4.
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Gqucr¡m¡Ertos dEl Sistema

Se recomienda:
- llafrlutÍtffi¡
Pentium III de 700 Mhz o suPerior.

Memoria en RAM de 64mb y 64mb en video o superior.

Unidad de cd room (indisPensable)

- s¡tf lrua¡ fi'
Plataforma windows 98 o superior / mac/os 9 o superior

Quicktime cualquier versión. Si no se tiene, en el cd viene el instalador (sólo para

windows).

Pfl[Tt0tl t¡nftuto5-Piginal ESPOL



as0s a sEgulf

- m¡NtrOuls
I . Inserte el cd Paseo Virtual en su unidad de cd room.

Z.Yayt al ícono de mi pc en el escritorio y haga doble clic en la unidad de cd con la

etiqueta Paseo Virtual.
3. Haga doble clic en el archivo pasillo.mov.

-MflGfllNItlsll
l. Inserte el cd Paseo Virtual en su unidad de cd room.

2. Espere unos segundos hasta que el ícono del cd con la etiqueta Paseo Virtual

aparezca en el escritorio y luego haga doble clic en el mismo.

3. Haga doble clic en el archivo pasillo.mov.

Pfl[TIIH t¡pituto 5-PáUin¡ ? ISPOL
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prsos wrtex ARKETIFS | 5.5 140 2t70
instalación,
plámico

filtro acústico,

ARKETIP'S 4 140 560

SUBTOTAL 7130

tvA 327.6

TOTAL 3057.6

5,6 85 476
moldura nmnstyl A (etrtre techo y
Dared) DECOCYP

instalación 0."1 t5 59.5

subtotal 535.5
IVA 71.22
transpone l0
TOTAL 6t6.72

rastreras Maestros eban ¡stas t30

-
Puerta de vidrio ALUCORPVI 4.45 x2.15 il00
Puerta de vidrio A I _r.lcoRPv I 2,55 x2,15 800

(prccio estimado)

pinturas (por canecas) DECOR.PAINT 3 I 88. tó

EXTENSION DE AIRL, ACONDICIONADO CENI'RAL
Duc¡ tool galvanizado

recubrirniento térmico

c(rn
FRIO SISTEMAS

6nr tE0

difusorcs l2 x l0 FRIO SISTEMAS 4 80

mano de obra FRIO SISTEMAS t20
subtotal 380

IVA 45.6

TOTAL 425.6

I,AMPARAS
lámparas de pared SUKASA I I t.59 6 669.54

ojos de buey d=l8cm (designer) FERRISARIA'tO t3.44 l7 228.48

ojo de buey d=4cm (designer) FERRISARIATO E.59 I E.59

fr¡cos ITERRISARIATO 5 73 I t5
focos dicmicos (LíLrnparas de

cuadros) FERRISARIATO 7.54 11 t65.88
lámparas para ilumina¡ cuadros

(designer) T-ERRISARIAl'O 7.13 22 r 5ó.E6

il.fl,lfltil

t0TI¿flil0[t5

hr¡cius en lól¡resl

tHpfltsfi ilsIRI[ lfltil0 llilIT. tfliT]0fl0 TIIflL

62.721
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MUEBLES
EL BOSQUE 90i I 901iuego de sofá friends

I 2:
4(mesa aluminio y vidrio

l3(maestros Ebanistasvitrina

2

Subtotal 6038.,!
5% del total I 301.f

interés de depreciación 10% del total 301 §

TOTAL §642.24


