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Estructura de la red UMTS

 Equipo de usuario (UE).
 Interfaz Uu.
 Red de acceso de radio UMTS (UTRAN).
 Interfaz Iu.
 Red Central (CORE NETWORK).

RED DE RADIO ACCESO



RED DE RADIO ACCESO

UE (Equipo de usuario)

UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network)

CORE NETWORK (Red central)

Arquitectura UMTS en un nivel general

ARQUITECTURA



Domino de Red de Acceso (UTRAN). Está formada por varios RNC’s.

DOMINO DE RED DE ACCESO (UTRAN)



Diagrama del sistema de transmisión y recepción de la BS

ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN BASE



MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL EN LA

TX Y RX DENTRO DE UNA RED UMTS



SOFTWARE XCALL-W

Esquema de monitoreo con XCALL-W 

Muestra :

• La información del UE.

• Cada nivel de Información.

• Información en distintos formatos: Mapas, Gráficos, Tablas y mensajes.

Almacena información para su posterior estudio y análisis.

Soporta hasta 4 terminales de distintos fabricantes.

Control de Auto Llamada para Voz, Video telefonía, SMS.

Mapa en tiempo real.

Medidas Indoor.

Decodificación de mensajes.



MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE UNA TRANSMISIÓN

UMTS-HSDPA



PROCESO DE SINCRONIZACIÓN

Frecuencia de la conexión de una transmisión UMTS-HSDPA 



PROCESO DE SINCRONIZACIÓN

Código scrambling exacto

Relación portadora-interferencia 
alta al comienzo de una 
transmisión UMTS-HSDPA 



INFORMACIÓN DE LA CELDA

Información de la celda de una transmisión UMTS-HSDPA 



RECEPTOR RAKE

Principales parámetros de los “fingers” del receptor RAKE al inicio de la conexión 



CONTROL DE POTENCIA

Control de potencia en Tx y Rx durante la conexión.



TABLA DEFINIDA DEL USUARIO

Tabla que muestra los principales parámetros de la conexión



RESUMEN ESTADÍSTICO

Resumen estadístico de toda la conexión UMTS-HSD



MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE UNA TRANSMISIÓN 

UMTS-HSDPA  CON MALA CONEXIÓN



PROCESO DE SINCRONIZACIÓN

Frecuencia de la conexión de una transmisión UMTS-HSDPA 
“con errores” 



PROCESO DE SINCRONIZACIÓN

Código scrambling exacto 

Código scrambling cuando se 
presentan errores en la conexión



PROCESO DE SINCRONIZACIÓN



INFORMACIÓN DE LA CELDA

Información de la celda en una conexión UMTS-HSDPA 2 “con errores” 



RECEPTOR RAKE

Comportamiento de los “fingers” del receptor RAKE al inicio 
de la conexión 



RECEPTOR RAKE

Comportamiento de los “fingers” del receptor RAKE durante 
la conexión 



CONTROL DE POTENCIA

Control de potencia en Tx y Rx
al inicio de una transmisión
UMTS-HSDPA “con errores”.

Control de potencia en Tx y Rx
de una transmisión UMTS-
HSDPA “con errores” cuando
recupera la conexión



TABLA DEFINIDA DEL USUARIO

Tabla definida del usuario de una conexión UMTS-HSDPA 
“con errores” 



RESUMEN ESTADÍSTICO

Resumen estadístico de la transmisión UMTS-HSDPA “con 
errores” 


