ANEXOS

ANEXO 1.

MATERIALES DE AISLAMIENTO.
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MATERIALES DE AISLAMIENTO

Materiales y sistemas de a
e et
Propiedades tipicas a 300 K

Densidad, Conductividud Calor
» térmica, k especifico, ¢,
cripeion/composicion (kg/m) (W/m - K) kg - K)
Manta y fibra
Fibra de vidrio, revestida de papel 16 0.046 -
28 0038 s
40 0.035
 de vidrio, recubierta:
forro de tubo 2 0,038 835
Tablero y losa
Vidrio celular 145 0058 1000
Fibra de vidrio, unin org 105 0036 5
Poliestireno, expandido
Estirado (R-12) 55 0027 1210
Lechos moldeados 16 0.040 210
265 0.049 -
0.087 15%
Corchio 120 0.039 1800
Relleno suelto
Corcho, granulado 160 0.045 -
Oxido de silicio diatomiceo, polvo. 350 0.069 -
rieso 400 0.091
Onido de silicio diatomdceo, 200 0052 B
polve fino. 215 0.061 -
Fibra de vidrio, vaciado o soplado 16 0.043 835
Vermiculita, hojuelas %0 0.068 35
160 0.063 1000
Formadoespumado de origen
Granos de lana mineral
con aglomerantes de asbestos’
ongdnicos. pulverizidos 190 0046 -
tigue de corcho de acetato R
polivinilo: pulverizado o fratasado. 0.100 —
Uretano. mezcla de dos partes;
expuma rigs 70 0026 1045
Reflectivo
Hoja de aluminio que separa capas.
de vidrio harinosas; 10-12 capis.
al vacio: para aplicaciones
As0K) 40 0.00016
ninio y papel de vidrio
o 75-150 cap
para aplicacion crioy 120 0.000017
Polvo de 6xido de sili
al vacio 160 00017
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ANEXO 2
CARTA PSICROMETRICA
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Baromerric Pressure 29.92 Inches of Mercury
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ANEXO 3
PANELES FOTOVOLTAICOS
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Médulo Solar Fotovoltaico

Especificaciones
Mecanicas del Médulo

El marco es de aluminio anodizado resistente
a la corrosién y a la torsién la cual garantiza
una gran resistencia en condiciones extremas
ambientales. Los orificios en el marco vie nen
pretaladrados para su facil instalacion en el

campo.

Dimensiones exteriores (mm) 1316 x 660
Grosor (incl. caja de conexiones) {mm) 56
Grosor (excl. caja de conexiones) (mm) 40
Peso Kg (Ibs) 15

Caracteristicas Eléct

Datos en Condiciones de Ensayo
Esténdar (STC)

STC: nivel de irradiancia 1000/, especiro
AM 1,5 y temperatura de la célula de 25° C.

as

Potencia nominal [ 110w
Pofencia méxima Prpp Tow
Tensisn de méxima potencia Vmpp 17,5V
Corriente de potencia maxima o 6.3A
Tension de circuito abierio Voo 21,7v
Corriente de cortocircuito I 6,9A
Rateo del fusible en series 10A
Minima potencia méxima  Pryoo min 104,5W
*Tolerancia de méxima potencia +5%

La abreviatura “mpp” significa Punto de
Mxima Potencia.

Datos tipicos en condiciones de
temperatura operativa nominal de la
célula (TONC)

TONC: 800W/m” nivel de irradiancia, espectro
AM 1,5, velocidad del viento 1m/s, Tamp, 20° C.

Temperatura Trone 45°C
Polencia Mpp Prpp 80W
Tension Mpp Vinpp 16V
Tension de circuifo abierfo Voo 20v
Corriente de cortocircuito Iy 5,6A

Datos fipicos con baja irradiancia

La reduccién relafiva de la eficiencia del médulo
on una iradiancia de 200W/m con relacién a
1000W/im, ambos con femperatura de la célula
de 25°C y espectro AM 1,5 es del 7%,

Coeficientes de temperatura

Para las instrucciones de instalacién, consulte
el Manual de Instalacién de Shell Solar.

Py -0.45 %/°C
iigp ~76mV/°C
ol +2,8 mA/°C
aVoe ~76 mV/°C

Tensién méxima del sistema: 600 Ve

Caracteristicas Tipicas I/V

El gréfico I/V muestra el rendimiento tipico
del médulo solar con diferentes niveles de
iradiancia.

Tomprnes el s 25°C

Tonsién dol mochlo (V)

El gréfico 1/V muestra el rendimiento tipico
del médulo solar con diferentes temperaturas
de célula.

nnsidod 4l il (3

i 1000 W/t

Las referencias que aparecen en esta Ficha de
Informacién de Producto respecto a “Shell Solar” hacen
mencién  empresas y ofras enfidades organizafivas
del Grupo de Compaiiias Royal Dutch/Shell dedicadas
@ las acfividodes de lo energia solar fotovoltaica.
Shell Solar se funds en 1999 y su sede central se
encuentra en Amsterdam, Holanda.

V2/SMI10-12P/11/02/Us
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Generalidades

El médulo Shell SM110-12P contiene dos

cadenas paralelas de 36 células solares de
silicio monocristalino Power
103mm conectadas en serie.

&
El médulo Shell SM110-12P puede generar
una pofencia méxima de 110 W a 17,5 V.

/

El médulo solar Shell SM110-12P esté
disefiado para aplicaciones conectadas a o
red eléctrica a 12 V.

Homologaciones
y Certificaciones

El médulo solar Shell SM110-12P cumple los
siguientes requisitos:

* [EC 61215
* Aislamiento TOV Clase Il

Todos los médulos Shell Solar se fabrican en
plantas cerfificadas ENISO 9001

Garantias Limitadas
* Potencia méxima durante 25 afios
© Defectos de fabricacién durante 2 afios

ce

vy

Médulo Shell SM110-12P

Caja de Conexiones

La caja e conexiones es de fipo IP44 de o mas
dlia calidad  para proteccion contra humedad o
el polvo. Esta caja confiene un blogue rigido de
conexion para ferminales fipo atornillados y-
ademas contiene dos diodos fipo “bypass” para
la proteccion de la celda solar contra
sobrecalentamiento “hot spot”.

Ventajas

« Tolerancia de 5% en la potencia méxima
de salida.

« Las células solares monocristalinas
PowerMax® generan una pofencia méxima
de salida incluso en condiciones de luz
reducida, ofreciendo mayor pofencia en
situaciones de espacio limitado.

« La superficie de la célula PowerMax®, s de
fextura piramidal, lo que permite una mayor
absorcién de luz y una excepcional eficiencia.

* Su vidrio templado de gran fransparencia,
garantiza una elevada resistencia ol impacto
Y profeccién contra el granizo, nieve, hielo
¥ formentas.

* 300MW de potencia instalada acumulada
proporcionan una experiencia que aplicada
ala evolucién de nuestra gama de silicio
monocristalino, garantizan que nuesiros
productos dispongan de una larga y fiable
vida de servicio respaldada por una garantia
de 25 afios.

EQUIPO ELECTRICO,
CONSULTE CON SU INSTALADOR

Avendiendo a la confinua Tnvesiigacion y evolucién de
producto, las especificacionss confenidas en esta Ficha de.
Informacién de Producto esté sujeta a modificaciones sin
previo aviso, Las especificaciones pueden sufi ligeras
modificaciones. Para las insiucciones de instalacion y
foncionamiento, consule los manuales correspondientes.
Ningin derecho emona de ko presente Ficha de.
Informacian de Producto. Shell Solor no asume ninguna
responsabilidad vinculada o consecuente en modo alguno
del uso dado a la informacién contenida en la misma.




ANEXO 4.
FACTORES DE EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE COLECTORES DE TUBO Y PLACA ABSORBENTE.
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ANEXO 5

PROPIEDADES DEL AMONIACO.
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