ABREVIATURAS

	ANSI
	American Nacional Estandard Institute (Instituto Nacional Americano de Estándares) 

	ASTM
	American Society for Testing and  Material (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales)

	Btu / h
	B.T.U (Unidad Térmica Británica) por hora

	Cp
	Calor específico a presión constante

	ft3
	Pié cúbico

	GLP
	Gas Licuado de Petróleo

	in
	Pulgadas

	In H2O
	Pulgadas de agua

	INEM
	Instituto Ecuatoriano de Normalización

	K
	Coeficiente de flujo de un fluido a través de un orificio

	Kcal / h 
	Kilocaloría por hora

	Kcal / h cm2
	Kilocaloría por hora y centímetro cuadrado

	Kcal / m3
	Kilocaloría por metro cúbico

	Kg
	Kilogramo

	Kg / m3
	Kilogramos por metro cubico

	Lbs - in
	Libras por pulgada

	m
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	Metro cuadrado

	m3 / h
	Metros cúbicos por hora

	min
	Minutos

	MJ / Kg oC
	Mega Jules por Kilogramo y grados Centígrados

	mm
	Milímetros

	mm H2O
	Milímetros de agua

	NOM
	Norma Oficial Mexicana

	NTC
	Norma Técnica Colombiana

	oC
	Grados Centígrados

	oF
	Grados Fahrenheit

	ppm
	Partes por millón

	R,p,m,
	Revoluciones por minuto
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	Área  total de salida del quemador 

	
[image: image2.wmf].

V


	Flujo Volumétrico

	(
	Constante de la circunferencia
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	Aceleración debido a la gravedad

	(ppm CO)m
	Partes por millón de monóxido de carbono medidos por el analizador de gases

	A
	Área  total de salida del quemador 

	Cg
	Factor de corrección de la presión por gravedad

	Ct
	Factor de corrección por temperatura

	d
	Diámetro del Inyector

	drel
	Densidad relativa del gas

	h
	Presión estática del gas

	k
	Coeficiente del inyector

	Patm
	Presión atmosférica

	PC
	Poder calorífico del gas

	Pcor
	Presión corregida por temperatura y gravedad

	Pv,tg
	Presión de vapor de agua

	Qt
	Flujo térmico del quemador

	Qu
	Flujo unitario de la sección de salida del quemador
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