TABLA 3.4.3

SELECCIÓN DE MOLINO
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      JAVAR, Tecnología Alimenticia
http://www.paginasamarillas.com/clientes/javar/home.htm
Tecnología alimentaria JAVAR

Conmutador: 5405615 • Fax: 2506949 • Calle 74 No.29-32
Bogotá, D.C. • Colombia
Precios en dólares americanos mas el IVA sujetos a cambio sin previo aviso

Equipos diseñados para desempeñar la molida y picado de todo tipo de carne. Son utilizados con discos intercambiables que se ajustan a c/u de los procesos de fabricación dentro de la industria alimenticia. Su sistema de transmisión se efectúa por medio de piñones helicoidales, templados, rectificados y bañados en aceite, permitiendo que su operación sea silenciosa y de alta duración.

	Modelo
	Figura
	ESPECIFICACIONES

	M-32L
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	· Fabricado en acero inoxidable. 

· Potencia 5 HP, trifásico. 

· Rendimiento 450 Kg/hora. 

· Operación silenciosa. 

· Cumple normas de seguridad e higiene. 

· Precio  $2,360
· Dimensiones: 

· Alto = 105 cm. 

· Frente = 50 cm. 

· Fondo = 98 cm. 

· Peso = 179 Kg. 




	M-32
de mesa 
	


	· Fabricado en acero inoxidable. 

· Potencia 2 HP, monofásico ó 3 H.P. trifásico. 

· Rendimiento 350 Kg/hora. 

· Operación silenciosa. 

· Cumple normas de seguridad e higiene. 

· Precio  $1,330

· Dimensiones: 

· Alto = 43 cm. 

· Frente = 40 cm. 

· Fondo = 70 cm. 

· Peso = 54 Kg. 
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