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PRIMER TEMA (33 %)
En el circuito el interruptor ha permanecido en la posición A durante mucho tiempo. Se mueve a la posición B en t=0 y se regresa a la posición A en t=1 milisegundo. Encuentre los valores de R1 y R2 de manera que Vc(t=1ms)= 8 voltios y Vc(t=2ms)=1voltio.
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SEGUNDO TEMA (34 %)

La red de dos puertos mostrada, tiene una subred “a” cuyos parámetros de impedancia de circuito abierto se conocen y son:     
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a) Dibujar la red completa incluyendo el circuito equivalente de la subred “a” en términos de los parámetros Za dados.
b) Determinar los parámetros de impedancia de circuito abierto de la red total, ZT, a partir de las ecuaciones que los definen.



TERCER TEMA (33 %)
Dada la función de transferencia ganancia de corriente de una red de dos puertos:


α12(s)=I2(s)/I1(s)= s(s2+20s+400)/[4(s+10)(s+100)] 

a) Trazar los diagramas asintóticos de Bode de magnitud y fase.

A partir de los diagramas asintóticos de Bode:

b) 1. A que rango de frecuencias la magnitud de la corriente de salida es igual a la magnitud de la corriente de entrada.
2. A que frecuencia la magnitud de la corriente de salida es la decima parte de la magnitud de la corriente de entrada
c) A que frecuencias la fase de la corriente del puerto de salida adelanta 90° a la fase de la corriente del puerto de entrada.































