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RESUNEN 

En el presente estudio,se ha establecido que la cuenca 

del rio Manglaralto, presenta una morfologia sencilla, 

con un relieve en la que su parte montaf'fosa es la que 

proporciona la mayor cantidad de agua a1 sistema fluvial. 

Geologicamente estA constituido por cinco unidades lito- 

estratigraficas; Fm. Cayo, Calizas Javita, Fm. Socorro, 

Miembro Dos Eocas y Depbsitos no consolidados. El esquema 

estructural es sencillo, sin desarrollo de estructuras 

favorables para el almacenamiento de agua. Las unidades 

litolbgicas desde el punto de vista hidrogeolbgico pueden 

5~r agritpadas mayoritariamcnte cnmo rocas impermeables y 

una minima proporcibn como rocas permeable5 correspon- 

diendo estas dltimas a 10s depbsitos no consolidados. 

Los fagtares hidrolbgicos y climatolbgicos presentes en 

esta region permiten asegurar una peribdica renovacibn 

del recurso, a1 sistema acuifero establecido en 10s depb- 

sitos no consolidados, desarrollados marginalmente en 10s 

cursos inferiores de la red hidrograf ica existente. 

La investigacibn geoel&ctrica y geosismica permitib el 

establecimiento, delimitaribn y caracterizacibn del acui- 

fero existente en la cuenca baja del rio Manglaralto. 



ParAmetros hidrablicos fueron reevaluados, para asi de- 

terminar su mod0 de explotacibn, potencial y fluctuacio- 

nes. 

El. inventario de puntos de agua permitib a mas de deter- 

minar la bptima calidad del agua subterranea, la utilira- 

cibn a que es sometida, esto es, abastecimiento para 

red de agua potable, regadio, actividad avicola y ganad 

ra. 

La invetigacibn establece un aculfero de 6 x 10"7 metros 

cbbicos de volumen, considerando una cobertura superfi- 

cial de aproximadamente 4 km.2 y un espesor promedio de 

15 m., el mismo que permite un almacenamiento de 1.8 x 

10"7 metros cc~bicos de agua. 

Factores que deben considerarse en la determinacihn del 

precio del agua se presentan en el analisis econbmico, 

asl como tambi&n se da cuenta de las consideraciones 

econbmicas a nivel general en la realiracibn de un proye- 

cto hidrogeolbgico. 
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