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CUANDO SE REQUIERAN ENSAYOS DE IMPACTO, LOS
ESPECIMENES DEBERAN REMOVERSE DE SUS
LOCALIZACIONES, COMO SE PRESENTA ENEL
ANEXO lll, FIGURA llI-1.

(1) ESPECIMENES DE DOBLADO LONGITUDINAL (2) ESPECIMENES DE DOBLADO TRANSVERSAL
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NOTAS:

1. LA CONFIGURACION DE LA RANURA PRESENTE ES PARA ILUSTRACION UNICAMENTE. LA FORMA DE LA RANURA
ENSAYADA SERA CONFORME A LA PRODUCCION DE LA FORMADE LA RANURA QUE HAYA SIDO CALIFICADA.

2. LAS PLANCHAS DE ENSAYO MAS GRANDES SERAN REOUERIDAS CUANDO LAS ESPECIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL CONTRATO EXIJAN ENSAYOS DE IMPACTO.





                       LOCALIZACIÓN DE ESPECIMENES  DE  PRUEBA  PARA CALIFICACIÓN                      

                         DE  WPS  EN  PLANCHAS  CON  ESPESORES  MAYORES  A  9.5 mm 
                                                (3/8 pulg.).   MEDIDAS EN PULGADAS   (3)
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