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APÉNDICE 1; PLANOS 

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2. FACTOR DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3. SELECCIÓN DE  BANDA CONVENCIONAL. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 4. MÍNIMO DIÁMETRO RECOMENDADO PARA POLEA DE MOTRIZ CON ACCIONAMIENTO DE 
MOTOR ELÉCTRICO. 

 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 5. DIÁMETRO DE PASO DE POLEAS. 



 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE 6- FACTOR DE CORRECCIÓN POR ARCO (G). 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÉNDICE 7.- FACTO DE CORRECCIÓN POR LONGITUD EFECTIVA. 
 
 



 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
APÉNDICE 8.- POTENCIA BÁSICA DE LA BANDA (HPB). 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
APÉNDICE 9.-DATOS DEL MOTOR. 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 10. PROPIEDADES DEL ASTM 304 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 11. HP POR RELACIÓN DEL RATIO DE VELOCIDAD (HPR). 
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